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A 警告 


この表示を無視して誤った取り扱いを行った場合、死 t や重傷を負う可能性がある行為を 
示しています。ユーザーズガイド（コピー機能編）にまとめて記載されていますので、必 
ずご一読〈ださい。 


A 注意 


この表示を無視して誤った取り扱いを行った場合、軽傷や中程度の傷害および物的損傷を 
負う可能性がある行為を示しています。ユーザーズガイド（コピー機能編）にまとめて記 
載されていますので、必ずご一読〈ださい。 
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はじめに 


このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 

このユーザーズガイドは、ネットワークファクス機能（インターネットファクス / SIP ファ 
クス/ IP アドレスファクス）を使用するために必要な機械の操作方法および使用上の注意事 
項について記載しています。ぜひご一読〈ださい。 

最適な状態でインターネットファクス/ SIP ファクス / IP アドレスファクス機能をご使用いた 
だ〈ために、このユーザーズガイドをお読みになった後も、すぐに使用できる場所に保管し 
てください。 

安全に正し〈お使いいただ〈ために、操作の前には必ず「ユーザーズガイドコピー機能編 
『設置取扱い注意』」をお読み〈ださい。 

■ 登録商標について 

参 KON に A MINOLTA、KON に A MINOLTA ロゴ 、 The essentials of imaging は、コニカミ 
ノルタホールディングス株式会社の登録商標です。 

• PageScope 、 bizhub は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の登録商標 
です。 

• Adobe、Adobe ロゴ 、 Acrobat ロゴ 、 PostScript ロゴは 、 Adobe Systems Incorporated 
の登録商標または商標です。 

• 本書に記載されているその他の会社名、商品名は、該当各社の登録商標です。 
Copyright 

(C) 2006 KON に A MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES ， INC.，All Rights Reserved . 


■ 免責 

• 本書の一部または全部を無断で使用、複製することはできません。 

• コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書を運用した結果の影響につ 
きましては、一切の責任を負いかわますのでご了承〈ださい。 

• このユーザーズガイドに記載されている情報は、予告な〈変更される場合があります。 
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こんな機能があります 


ネットワークファクス機能でできることを説明します。 

それぞれの機能に、インターネットファクス、 SIP ファクス、 IP アドレスファクスが対応し 
ているかどうかをアイコンで確認できます。 

fl^FAXl インターネットファクスに対応 

ISIPFAXI SIP ファクスに対応 

IIPFAXI IP アドレスファクスに対応 


読み取つたことを確認する 


[FAX] [SIP FAXirrP FAX] 


読み取った原稿に済みスタンプを押すことができます。 


原稿の表面 




原稿送り方向 


スタンプ位置 


閥 

詳しくは、 P . 6-23 をごらんくださし、。 


黒い影を消して送る 


[[-FAX] 间 P FAXiriP FAXI 


冊子になっている原稿を読み込むときなどに、上下左右 
に写る黒い影を消して送信できます。 




詳し〈は、 P . 6-18 をごらんくださし、。 
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こんな機能があります 


原橋を読み込むサイズを指定して送る 


[I^FAXirSIPFAXirrPFAXl 


読み込むサイズを指定して送信できます。原稿の一部だ 
けを送信したい場合に便利です。 



閥 

詳し〈は、 P . 6-25 をごらん〈ださし、。 


サイズの異なる原稿を一度の操作で送る 


[[- FAX ] 间 P FAXIIIP FAXI 


サイズの異なる原稿をセットし、それぞれの原稿サイズ 
を正しく認識して送信できます。 


原稿と同じサイズで送信 


K> 


サイズの異なる原稿を adf 



詳しくは、 P . 6-7 をごらんくださし、。 


おり目のある原橋を送る 


T - FAX 1 ち IP FAXiriP FAXI 


巧り目がついているために原稿サイズを正し〈検知でき 
ない原稿を正しいサイズで送信できます。 




詳し〈は、 P . 6-9 をごらん〈ださし、。 
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こんな機能があります 


長い原橋を送る 


fl^FAXl^lPFAXirrPFAXl 


432 mm より長い原稿を送信できます。 



閥 

詳し〈は、 P . 6-1 2をごらん〈ださし、。 


両面原橋の綴じ位置を指定ずる 


背景色の濃度を調整して送る 

原稿の背景色の濃さを調整して送信できます。 


量め 

-► 

量の 

山 




[[-FAX] [SIP FAXirrP FAX] 



詳しくは、 p . 6-15 をごらんくださし、。 


fr-FAXl ち IPFAXirrPFAXl 



詳し〈は、 p . 6-21 をごらん〈ださし、。 


原稿の綴じ位置を指定し、原稿の裏面の上下関係を補正 
して送信できます。 



受信文書のプリントを禁止する（強制メモリ受信）画 SISIPFAXIIIPFAXI 

受信した文書をメモリに蓄積し、必要に応じてプリント 
することができます。この機能を強制メモリ受信と呼び 

ます。 詳しくは、 P . 7-2 をごらんください。 
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ぺージの見かた 


項目のタイトルで説明さ 
れているを内容を確認し 
ます。 


I 原則 

機能の原則や併用できな 
い機能を確認します。 


7.3 サイズの異なる原稿を一度の操作で送る（混載原稿) 


ミ昆載原稿とは、サイズの異なる原稿をセットし、それぞれの原 
稿サイズを検知して送信する機能です。 



■原則 

話込みサイズと混載原稿を同時に指定した場合は、読込みサイズで巧 
定したサイズが適用されます。 

[混載原稿と併用できない機能] 

原稿枚数、両面とじ方向、ポーリング受信、掲示なポーリング受信 


ひとこと 



セツトした原稿の読込み終 
了後にジョブ予約できます。 I 
原稿話込み中に次のジョブ 
を予約できません。 



作業手順や内容に関して、 
参考となることや補足事項 
などが書かれています。 
お読みになることを 
おすすめします。 


操作パネル（タッチパネ 
ルを除く）のキー名称、 
電源スイッチなどを示し 
ます。 

タツチパネル上の 
キー名称を示します。 


1 票作を行っているとき 
の、タツチ画面の表示 
\内容を確認します。 


A 言ち、主音、 



[0K] を巧します。 

読込設を画面に戻ります。 


A ミ主意 


上カバー内金属部は高温となっています。 

やけどの原因となりますので用紙が外には手を牠れないで 
ください。 


機械をま全に使用していただ〈ためのを意事項 
です。警告は、表示を無視して誤った取扱いを 
すると、人が死亡または重をを負う可能性が想定 
される内容を示しています。を意は、表示を無視 
して誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性 
または物的損害のみを負う可能性が想定される 
内容をしめしています。 


必ず^^ 


設定を解除するときは、 [ 
キャンセル]を巧します。 


■^1拾が口ーラのま面には手を 
触れないようにを意して 
くださし、。 - 


宛先の指定については 
をごらんください。 


ください- 

操作上の注意事項です。 

指示内容をよ〈読んで必ず行 
つて〈ださし、。 


函- 

参照先を指示します。必要に 
応じて参照してください。 


A し 


操作手順や内容に関して、さらに 
詳し〈説明しています。 


※このページは実隙には存在しません。 
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原稿および用紙の呼び方と表示 


本文中に出てくる原稿や用紙の呼び方と、その表示について説明します。 

■ 幅と長さ 

原稿/用紙の大きさを表す場合、 Y 辺を幅と呼び、 X 辺を長さと呼びます。 



■ a と a 

幅 （ Y ) よりも長さ（ X )のほうが大きいものを a と表示します。 



幅 （ Y ) よりも長さ（ X )のほうがルさいものを a と表示します。 






















マニュアル体をについて 


本機には、次のユーザーズガイドが用意されています。 

■ユーザーズガイド（コピー機能編） 

基本操作、コピー機能の操作について記載しています。 

• 設置■取扱の注意事項、電源の入れ方/切り方、用紙補給のしかた、紙づまりなどの卜 
ラブル対他のしかたなど、本機の操作に関する内容を知りたい場合はこのユーザーズ 
ガイドをごらんください。 

■ユーザーズガイド（ネットワーク/スキャナ機能編） 

標準装備のネットワーク機能の設定方法、スキャナ機能の操作について記載しています。 

• ネットワーク機能 、 Scan to E - MaN、Scan to FTP、Scan to SMB の使い方を知りたい 
場合はこのユーザーズガイドをごらん〈ださい。 


■ ユーザーズガイド（ボックス機能編） 

ボックス機能の操作について記載しています。 

• ハードディスクを利用したボックス機能の使い方を知りたい場合は、このユーザーズ 
ガイドをごらんください。 


■ ユーザーズガイド（拡大表示機能編） 

コピー機能、ネットワーク/スキヤナ機能、ファクシミリ機能の操作を拡大表示画面で行う 
方法について記載しています。 

• 【拡大表示】を押したあとの操作方法を知りたい場合はこのユーザーズガイドをごらん 
ください。 


■ューザーズガイド ( FK -502 ファクシミリ機能編） 

ファクシミリの操作について記載しています。 

• FAX キットを装着した場合のファクシミリ機能の使い方を知りたい場合はこのュー 
ザーズガイドをごらんください。 


■ューザーズガイド（ネットワークファクス機能編）< 本書> 

ネットワークファクスの操作について記載しています。 

参ネツトワークファクス機能（インターネツトファクス/ SIP ファクス / IP アドレスファク 
ス）の使い方を知りたい場合はこのユーザーズガイドをごらん〈ださい。 


■ IC -202 ューザーズガイド/クイックガイド 

オプションのイメージコントローラに-202が装着されて使用できるプリンタ機能の操作に 
ついて記載しています。 

• プリンタ機能の使い方を知りたい場合は、に-202に付属の User Software CD - ROM 内 
にある ユーザーズ ガイド （ PDF データ）またはクイックガイド（印刷物）をごらんく 
ださい。 
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/r/i - イ 

巧 1 早 

ご使用いただ〈前に 


ご使用いただ〈前に知っておきたいことについて説明します。 

1.1 ご注意（インターネットファクス） .1-2 

1.2 ご注意 （ SIP ファクス / IP アドレスファクス） .1-3 

1.3 インターネットファクスの特長 .1-4 

1.4 SIP ファクスの if 寺長 .1-5 

1.5 IP アドレスファクスの if 寺長 .1-6 

1.6 操作パネルの使いかた .1-7 

1.7 ネットワークファクス機能で表示される画面 .1-9 

1.8 はじめに設定してください .1-11 

1.9 ユーザ 認証と部門認証に ついて .1-15 













1.1 ごミ主意（インターネットファクス) 


■ 使用環境について 

詳説明します 

インターネットファクス機能を使用する場合は、サービス技術者による設定が必要です。詳しくは、 
サービス実施店にお問い合わせください。 

インターネットファクス機能を使用することのできる環境は次のとおりです。 

• 本機にオプションのハードディスクとイメージコントローラが装着されていること 

• 本機がネットワークに接続され、電子メールの送受信ができるように設定されている 
こと 

• 【設定メニュー/カウンタ】の[管理者設定]-[ネットワーク設定]-[ネットワーク 
ファクス設定]-[ネットワークファクス機能設定]で、インターネットファクス機能 
が ON に設定されていること 



■ 電子メールの送受信について 

• ネットワークの状況などにより、送信文書（電子メールの添付ファイル）が破損する 
場合があります。送信文書が破損していないか、必ず確認してください。 

• 送信結果画面（ジョブ確認> ファクス送信 > 履歴リスト>通信リスト）や通信管理レ 
ポートの結果欄に [--] と表示されても、インターネット網の途中経路の問題により、 
受信側に電子メールが到着しない場合があります。送信結果画面や通信管理レポート 
に表示される [--] は、サーバまで正常に送信できたことを示すものです。受信確認 
( MDN ) を受信すると送信結果画面や通信管理レポートの結果欄に [0 K ] が表示されま 
す。重要な内容を送受信する場合は、受信確認 （ MDN ) などによる確認をお願いしま 
す。 


必ず別卜ださぃ 


電源の OFF / ON を続けて繰り返すと故障の原因となります。 

本機の電源を OFF にした場合は、5秒 iil 上待ってから ON して〈ださし、。 
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ご使用いただく前に 








































1.2 ごを意 （ SIP ファクス / IP アドレスファクス) 


詳心冷説明します 

飞 

SIP ファクス / IP アドレスファクス機能を使用する場合は、サービスな術者による設定が必要です。 
詳しくは、サービス実施店にお問い合わせ〈ださい。 


SIP ファクス / IP アドレスファクスを使用することのできる環境は次のとおりです。 

参本機にオプションのハードディスクと、イメージコントローラー、 FAX キットが装着 
されていること（ただし、増設回線は使用できません） 

• SIP ファクス機能を使用するには、 SIP サーバと SIP - FAX アダプタが必要 

• 【設定メニュー/カウンタ】の[管理者設定]-[ネットワーク設定]-[ネットワーク 
ファクス設定]-[ネットワークファクス機能設定]で、 SIP ファクス機能または IP 
アドレスファクス機能が ON に設定されていること 


SIP ファクス / IP アドレスファクスは、弊社の対応機種間でのみ動作します。 
対応機種]外での動作は保証できません。 


必ず 守って ください 


電源の OFF / ON を続けて繰り返すと故障の原因となります。 

本機の電源を OFF にした場合は、5秒な上待ってから ON して〈ださし、。 


ご使用いただく前に 





1.3 インターネットファクスの特長 


インターネットファクスは、イントラネット （ 企業内ネットワーク）やインターネットを経 
由して、読み取った原稿を電子メールの添付ファイル （ TIFF お式）として送受信します。イ 
ントラネット/インターネット絕由で通信するため、一般のファクス通信に比べて通信コス 
卜を大幅に削減できます。 

原則 

メールサーバが必要です。 



• 相手先の電子メールアドレスを指定して送信します。 
• メールサーバからメールを受信します。 
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ご使用いただく前に 






















































































1.4 SIP ファクスの特長 


SIP ファクスとは、 IP ネツトワーク上で通信可能なファクスです。 

相手先の SIP ファクス番号を指定して送信します。 

SIP ファクスでは、 SIP(Session Initiation Protocol ) を用いて相手先とセツシヨンを確立し、 
ピアツーピア通信を行います。 

原則 

SIP ファクスを使用するには、 SIP サーバ、 SIP - FAX アダプタが必要 
で寸 

送受信プロトコルには SMTP を使用します。 

イントラネツト内でのみ使用可能です。 

インターネットフアクスのようにメールサーバは必要ありません。 


送信側 


受信側 



送信の流れ 


1. 相手先の SIP ファクス番号を指定して送信指示する。 一 

2. SIP サーバ / SIP - FAX アダプタを使用して、アドレス解ミ夫（ファクス番号 SIP 

一 IP アドレス）と、ネ目手先とのセッション確立を行う。 一 

3. 文書を送信する。 =iSMTP 

4. セッションを切断する。 =1 SIP 


ご使用いただく前に 







































1.5 IP アドレスファクスの特長 


IP アドレスファクスとは、 IP ネットワーク上で通信可能なファクスです。 
相手先の IP アドレスまたはホスト名を指定して送信します。 

原則 

送受信プロトコルには SMTP を使用します。 

イントラネット内でのみ使用可能です。 

インターネットフアクスのようにメールサーバは必要ありません。 


• 相手先の IP アドレスまたはホスト名を指定して送信する 
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ご使用いただく前に 




















1.6 操作パネルの使いかた 




操作パネル 



3 4 5 6 7 


ボックス ファクス スキヤン コピー_ 

回函回因 

^ ◎©© 
©®® 
◎©© 
優)®©, 

(S3 



1918171615141312 


No . 

名称 

説明 

1 

【パワーセーブ】キー 

パワーセーブ機能に切換わります。パワーセーブ機能 
中は【パワーセーブ】が緑色に点灯し、タッチパネル 
の表示が消えます。パワーセーブ機能中に【パワー 
セーブ】を押すとパワーセーブ機能は解除されます。 

2 

タッチパネル 

各設定画面ゃメッセージが表示されます。 

タッチパネルに直接タッチして各設定を行います。 

3 

[ ID ] キー 

ユーザ認証および部門管理を設定している場合、ユー 
ザ名とパスワード（ユーザ認証）、部門名とパスワー 
ドほ P 門管理）を入力したあとにこのキーを押すと本 
機が使用できるようになります。 

4 

【ボックス】キー 

ボックス機能に切換わります。 

ボックス機能中は【ボックス】が緑色に点灯します。 
詳し〈は、「ユーザーズガイドボックス機能編」をご 
らん〈ださい。 

5 

【ファクス】キー 

ファクス機能に切換わります。 

ファクス機能中は【ファクス】が緑色に点灯します。 

6 

【スキヤン】キー 

スキャン機能に切換わります。スキャン機能中は【ス 
キャン】が緑色に点灯します。詳し〈は、「ユーザー 
ズガイドネットワーク/スキャナ機能編」をごらんく 
ださい。 

7 

【コピー】キー 

コピー機能に切換わります。（初期設定ではコピー機 
能が選択されています。）コピー機能中は【コピー】 

が緑色に点灯します。 

詳し〈は、「ユーザーズガイドコピー機能編」をごら 
んください。 

8 

【リセット】キー 

操作パネル、またはタッチパネルで入力した全ての設 
定（登録した設定は除く）がリセットされます。 

9 

【割込み】キー 

割込み機能に切換わります。割込み機能中は【割込 
み】が緑色に点灯し、タッチパネルに「割込み中で 
す。」と表示されます。割込み機能中に【割込み】を 
押すと割込み機能は解除されます。 


ご使用いただ〈前に 











1.6 操作パネルの使いかた 


No . 

名称 

説明 

10 

【ストップ】キー 

原稿の読込みを停止します。 

11 

【スタート】キー 

各ボックス、ファクス、スキヤン、コピーの選択され 
ているモードの動作を開始するときに押します。ファ 
クスモードが選択されているときは、ファクス通信を 
開始します。本機が動作を開始できる状態のときは、 
【スタート】が緑色に点灯します。【スタート】がオレ 
ンジ色に点灯しているときは動作を開始できません。 

12 

主電漏ランプ 

【主電漏スイッチ】が ON のときに緑色に点灯します。 

13 

データランプ 

ファクスの送受信時や、掲示板ボックス、ポーリング 
送信ボックス、強制メモリ受信ボックス、巧送信ボッ 
クス内に文書が保存されているときに点灯します。 

14 

【確認コピー】キー 

ファクス機能では使用しません。 

15 

テンキー 

数字を入力します。電話番号や各種設定値の入力に使 
用します。 

16 

【クリア】キー 

テンキーで入力した数値が取消されます。 

17 

【設定内容】キー 

各設定の確認画面に切換わります。 

18 

【設定メニュー/カウンタ】キー 

設定メニュー画面、セールスカウンタ画面に切換わり 
ます。 

19 

【プログラム】キー 

ファクス機能では使用しません。 

20 

コントラスト調整ダイアル 

タッチパネルのコントラストを調整します。 

21 

【拡大表示】キー 

拡大表示画面に切換わります。 

22 

【ユニバーサル】キー 

ユニバーサル機能の設定画面に切換わります。 

23 

【ヘルプ】キー 

ヘルプ画面に切換わります。 

本機機能の解説や操作方法を画面上に表示できます。 


必ず^^ 


ください 


タツチパネルに強い力を加えると、タツチパネルに傷が付いて破損の原因となります。 

タツチパネルを強〈押したり、先のとがったシャープペンシルなどで押さないで〈ださ 
い。 

サービスコール画面 （ P .4-11) が表示されコピーできな〈なったときは、故障の原因に 
なるおそれがありますので、トラブルコードを書き留め、直ちに本体電源プラグを抜いて 
サービス実施店にご連絡〈ださい。そのとき、書き留めたトラブルコードをお知らせくだ 
さし、。 
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ご使用いただく前に 























1-7 ネットワークファクス機能で表示される画面 



ご使用いただく前に 


操作パネルのファクスボタンを押すと、ファクス画面が表示さ 
れます。 

ファクス画面には、[プログラム]、[グループ]、[短縮/アドレ 
ス]、[ダイレクト入力]が用意され、設定別に分けられていま 
す。 


1 2 3 4 5 
























香号 

名称 

説明 

1 

ジョブ確認 

実行待ちのジョブ、ジョブ履歴、エラー 
ジョブの一覧が表示されます。 

2 

プログラム 

プログラム宛先選択画面が表示されま 
す。 

3 

グループ 

グループ宛先選択画面が表示されます。 

4 

短縮/アドレス 

短縮宛先選択画面が表示されます。 

5 

ダイレクト入力 

卜ーンやポーズなどの特殊記号を使って 
ダイアルするための画面が表示されま 
す。インターネットファクスを使う場合 
は、 [ l - Fax 送信]を押します。 SIP ファ 
クスを使う場合は、 [ SIP 送信]を押し 
ます。 

IP アドレスファクスを使う場合は 、 [IP 
アドレス送信]を押します。 

6 

宛先件数 

設定した送信先の件数が表示されます。 

7 

メモリ残量 

作業中に使用するメモリの残量が表示さ 
れます。 

8 

オフフック 

手動で送信/受信する場合に押します。 
このキーを押すと、回線上の音がスピー 
力一から流れます。インターネットファ 
クス / SIP ファクス / IP アドレスファクス 
では使用しません。 

9 

表示切替 

表示切替：表示されている宛先の登録 
名と電話番号の表示を切り 
替えることができます。 

10 

ページ表示部 

プログラム宛先のリストのページが表示 
されます。 

11 

ぺージー覧 

プログラム宛先のリストのページを指定 
できます。 


67 8 9 W パに？^ 



























































1.7 ネットワークフアクス機能で表示される画面 


香号 

名称 

説明 

12 

読込設定 

原稿画質、解像度、応用設定など、原稿 
の読み込み方法を設定するメニューが表 
示されます。 

13 

通信設定 

タイマー通信、ポーリング受信など、通 
信方法を設定するメニューが表示されま 
す。インターネットファクス / SIP ファ 
クス/ IP アドレスファクスでは使用しま 
せん。 

14 

宛先表示部 

設定した宛先が表示されます。 

15 

サブエリア 

右側で設定中の操作に応じた内容が表示 
されます。ファクスの操作では、各機能 
の説明や、送信先リストが表示されま 
す。 
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ご使用いただ〈前に 



1.8 はじめに設定して〈ださい 


■ 設定が必要な項目（インターネットファクス) 

本機の設置が終了したら、インターネットファクス機能を使う 
ために、次の項目を設定します。これらの項目が正しく登録さ 
れていないと、ファクス通信できない場合があります。必ずを 
録してください。 

• 管理者/本体登録 
〇本休アド レス 登録 
E - mail アド レス 
• ネットワーク設定 
〇 TCP/IP 設定 


〇ネットワークファクス機能設定>インターネットファ 
クス機能 （ ON / OFP ) 

〇 E-Mail 設定 

E-mail 送信 （ SMTP ) 

E-mail 受信 ( POP ) 

• ファクス設定 

〇発信元/ファクス ID 登録 

〇ネットワークファクス設定 
l - Fax 自機受信能力 
l - Fax 拡張設定 

〇レポート出力設定 

NW ファクス受信エラーレポート ( ONVOFF ) 

MDN メッセージ（印刷しない/印刷する*) 

DSN メッセージ（印刷しない*/印刷する） 

正常受信メール本文（印刷しない/印刷する*) 


詳 t ぶ‘説明します 

义 

インターネットフアクス機 
能を使用する場合は、サー 
ビス巧術者による設定が必 
要です。詳しくは、サービ 
ス実施店にお問い合わせく 
ださい。 

國 

詳し〈は、「第9章設定メ 
ニュー」をごらんくださし、。 


詳心冷説明します 

飞 

ネツトワークフアクス設定 
は、ネットワーク設定の2/ 
2画面に表示されます。 


詳心ぶ説明します 

义 

発信元名は、通常の G 3 
ファクスと共用です。 


ご使用いただく前に 
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1.8 はじめに設定してください 


■設定が必要な項目 （ SIP ファクス） 

SIP ファクス機能を使うために、本機で次の項目を設定します。 
また、 S I P-FAX アダプタの設定を行う必要があります。 

本機の IP アドレス、本機との通信用ポート番号を、 SIP-FAX ア 
ダプタに設定する必要があります。 


• 管理者/本休登録 
〇管理者登録 
E-mail アドレス 
• ネットワーク設定 
〇 TCP/IP 設定 
〇ネットワークファクス設定 

SMTP 送信設定（接続タイムアウト） 

SMTP 受信設定 （SMTP 受信（使用するV使用しな 
い）、接続タイムアウト） 

SIP ファクス使用時は、 SMTP 送信設定/ SMTP 受信 
設定のポート番号設定は無効です。 SIP ファクス使用 
時の SMTP ポート番号は25固定です。 

〇ネットワークファクス機能設定> SIP ファクス機能 
(ON/OFP、IP アドレス （SIP-FAX アダプタの IP アド 
レス）、ポート番号 （SIP-FAX アダプタとの通信用ポー 
卜番号）） 

• ファクス設定 

〇ネットワークファクス設定 

白黒2値圧縮方法 （MHVMR/MMR) 

〇レポート出力設定> NW ファクス受信エラーレポート 
(ONVOFF) 

〇発信元名/ファクス ID 登録 


SIP ファクス機能を使用す 


る場合は、サービス巧術者 
による設定が必要です。詳 
しくは、サービス実施店に 
お問い合わせください。 



• 詳しくは、「第9章設定 
メニュー」をごらんくだ 
さい。 

• SIP-FAX アダプタの設定 
については、 SIP-FAX ア 
ダプタの取扱説明書をご 
らんください。 


詳續 


明します 


ネツトワークフアクス設定 
は、ネットワーク設定の2/ 


2画面に表示されます。 


詳 IS 冷説明します 

飞 

• SIP ファクス機能は、 IP 
アドレスファクス機能を 
ON にすると、自動的に 
OFF に設定されます。 

• SIP ファクス機能設定の 
IP アドレス、ポート番号 
を変更した場合は、主電 
源の OFF/ON が必要にな 
ります。 


詳明します 

飞 

発信元名/ファクス ID は、 
通常の G3 ファクスと共用 


です。 
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ご使用いただく前に 




1.8 はじめに設定してください 



* はお買い上げ時の初期値です。 


必ず^!!^〈ださい 


TCP/IP 設定、 SIP-FAX アダプタの IP アドレスとポート番号 
については、 SIP-FAX アダプタの設定と合わせる必要があり 
ます。設定を変更する場合は、本機と SIP-FAX アダプタ両方 
で変更する必要がありますのでご注意〈ださい。 


く接続確認> 

設定完了後は、レ: i 下の手順で SIP-FAX アダプタとの接続確認を 
行います。 


0 

0 

0 


【設定メニュー/カウンタ】を押し、管理者設定画面を 
表 'J、 します。 

[ファクス設定]、[ネットワークファクス設定]、 [SIP 
アダプタ接続確認]の順に押します。 

[接続確認実行]を押します。 



ご使用いただく前に 
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1.8 はじめに設定してください 


■設定が必要な項目 （ IP アドレスファクス） 

• 管理者/本休登録 
〇管理者登録 
E - mail アドレス 
• ネットワーク設定 
〇 TCP/IP 設定 

〇ネットワークファクス設定>ネットワークファクス機 
能設定> IP アドレスファクス機能 ( ON / OFF *) 

〇ネットワークファクス設定 

SMTP 送信設定（ポート番号、接続タイムアウト） 
SMTP 受信設定 （ SMTP 受信 （ 使用する V 使用しない 
)、ポート番号、接続タイムアウト） 

• ファクス設定 

〇ネットワークファクス設定 

白黒2値圧縮方法 （ MHVMR / MMR ) 

〇レポート出力設定> NW ファクス受信エラーレポート 
( ONVOFF ) 

〇発信元名/ファクス ID 登録 
* はお買い上げ時の初期値です。 


IP アドレスファクス機能を 


使用する場合は、サービス 
技術者による設定が必要で 
す。詳しくは、サービス実 
施店にお問い合わせくださ 
し、。 


詳 is 冷説明します 

一义 

• IP アドレスファクス機能 
は、 SIP ファクス機能を 
ON にすると、自動的に 
OFF に設定されます。 

• ネットワークファクス設 
定は、ネットワーク設定 
の2/2画面に表示されま 


す。 


詳 t ぶ k 明します 

义 

発信元名/ファクス ID は、 
通常の G 3 ファクスと共用 
です。 
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1.9 ユーザ 認証と部門認証に ついて 


本機を使用するときに、ユーザ名、部門名、パスワードを入力 
するように設定されている場合があります。表示された画面で、 
必要な情報を入力すると、通常の画面が表示されます。部門名 
やユーザ名は管理者に確認してください。 



■ ユーザ認証が設定されている場合 




ユーザ認証と部門認証につ 
いて詳しくは、ユーザーズ 
ガイド（コピー機能編）を 
ごらんください。 


■ 部門認証が設定されている場合 



□クインお部門をと衍7-ドを入力 してく描,、 



ご使用いただく前に 


1-15 



























































第 2 章 

送信する 


ネットワークファクス送信の操作について説明します。 

2.1 操作のながれ（インターネットファクス） .2-2 

2.2 操作のながれ （SIP ファクス） .2-6 

2.3 操作のな力《れ （IP アドレスファクス） .2-8 

2.4 原稿をセットする .2-10 

2.5 送信条件を設定する .2-16 

2.6 宛先を指定する .2-25 

2.7 原稿読み込み中の動作 .2-38 

2.8 送信できないときは .2-39 

2.9 送信を中止する .2-42 

2.10 送信予約ジョブを確認する .2-44 

2.11 通信結果を確認する .2-45 

2.12 発信元情報について .2-48 
















2.1 操作のながれ（インターネットファクス) 


インターネットファクス機能で電子メールを送るときの操作の 
流れを説明します。 



操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表 
示します。 


0 


[ダイレクト入力]を押して表示される画面で、 [l-Fax 


送信]を押します。 


下の方までも宛先を指定できます。 
〇プログラム 
〇グループ 
〇短縮/アドレス 



込語を j 


送信先のメールアドレスを入力します。 


E 別う確認 \ 



ち-ボ-ドとテ州-ち雨おを入力し了が如 



口 i …",…… 1,13" 再…", h ，"………1!11,2，"… h ……£…,"口 

|q fw U 1r It 国 … y fu fi f 。 fp 1[1 

。い [d ff い 1 d [k 0 I : f:1]I 


lan 


T 


Ji . 1/ liv I Shift ：! 


(} 目手禪貴 1 ■言能力 j 


li ： 相'セ It . ij | 〔 OK J 


恥〈巧 す 


ここでは、片面の原稿を基 
本的な操作で送信する方法 
を説明します。本機には、 
さらに便利にファクス送信 
をするためのいろいろな機 
能が用意されています。詳 
しくは「第6章便利な送 


信」をごらん〈ださし、。 
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送信する 




















































































2.1 操作のながれ（インターネツトフアクス） 


0 


[相手機受信能力]を押して表示される画面で、相手先 
の受信能力にあわせ、圧縮お式、用紙サイズ、解像度 
を選択して [0K] を押します。 

〇初期値は、次のように設定されています。 

圧縮お式： MH 

用紙サイズ： A4 
解像度： 精細/普通 



0 


[0K] を押して、ダイレクト入力画面に戻ります。 


0 


入力したメールアドレスが、サブエリアの同報宛先リ 
ストに表示されます。 

[読込設定]を押し、機能を設定し、 [0K ] を押しま 
す。 




送信する 




















































































2.1 操作のながれ（インターネットフアクス) 


〇お買い上げ時は、読込設定の機能は次のように設定 
されています。 

[原稿画質]:文字 
[濃度]:自動 
[片面/両面]:片面 
[解像度]:精細 


奸リ残呈 100X 




必要に応じて[応用設定]を押し、応用機能を設定し、 
[0 K ] を2回押します。 




• 読込設定画面の原稿設定 
については、 P . 2-16 をご 
らんください。 

• 応用設定画面の詳細につ 
いては、 P . 6-2 をごらん 
ください。 



応用設定画面の詳細につい 
ては、 p . 6-2 をごらんくだ 
さし、。 
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送信する 

















































































































































2.1 操作のながれ（インターネツトフアクス) 


0 


0 


原稿をセツトします。 




操作パネルの【スタート】を押します。 
原稿の読み込みが始まり、送信されます。 


詳 is ぶ説明します 

飞 

ネットワークの Email 送信 （ SMTP 設定）で 、 SMTP サーバ 
容量が設定されている場合、設定されているサイズを超え 
ると、エラーとなり送信できません。詳しくは、 P . 9-30 を 
ごらんください。 



原稿セツトについては、 

P . 2-10 をごらんくださし、。 


詳心ぶ説明します 

义 

• 宛先確認表示機能が設定 
されている場合は、宛先 
確認一覧画面が表示され 
るので、宛先が正しいこ 
とを確認して[送信]を 
押します。詳しくは、 

P . 6-30 をごらんくださ 
い。 

• 送信を中止する場合は、 
【ストップ】を押します。 

• 送信できない場合は、 
p . 4-2 をごらんくださし、。 

• 送信できなかった場合は、 
送信結果レポートが出力 
されます。詳しくは P . 9- 
53をごらんください。 
(送信結果レポートをプリ 
ントするように設定して 
し^る場合） 


送信する 
















































2.2 操作のながれ （ SIP ファクス) 


■ SIP ファクスの場合 


0 

0 


操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表 
/J、 しまう。 


[ダイレクト入力]を押して表示される画面で、 [SIP 送 


信]を押します。 


〇 下の方法でも宛先を指定できます。 
〇プログラム 
〇グループ 


〇短縮/アドレス 



0 


相手のファクス番号を指定します。 





!! 



E-Maill 


1 も y 妨標程 

( 日） 

(A) 

CE) 



边記宅 J 

G 量1■言語:を , j 


0 


[読込設定]を押し、機能を設定して、 [0K ] を押しま 


す。 


目-二〈琴 す 


SIP ファクスの電話番号と、 
通常のファクスの電話番号 
は異なります。お間違えの 
ないようにご入力くださし、。 
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送信する 





























































































2.2 操作のながれ （ SIP ファクス) 










2.3 操作のながれ （ IP アドレスファクス) 


0 

0 


操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表 
示しまう。 

[ダイレクト入力]を押して表示される画面で、 [IP ア 


ドレス送信]を押します。 


〇 lit 下の方法でも宛先を指定できます。 
〇プログラム 
〇グループ 
〇短縮/アドレス 



相手の IP アドレスまたはホスト名を指定します。 
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送信する 


















































2.3 操作のながれ （ IP アドレスファクス) 












2.4 原稿をセツトする 


本機では、 ADF と原橋ガラスに原橋をセツトできます。 ADF に 
原稿をセットすると、自動的に ADF から読み込まれます。 


■ ADF に原橋をセツトずる 


ADF を使用すると、複数枚の原稿を自動的に読み込むことがで 
きます。また、両面原稿を送信することもできます。 


0 

0 


ADF を閉じます。 

1ページ目から順に原稿を揃えます。 


0 


送信する面を上にして ADF に原稿を置きます。 



0 


原稿ガイドおを原稿に沿わせます。 



詳彎 


明します 


正しく送信元情報を記録す 
るためには、原稿の先端を 
ADF に}串人します。 


詳％ します 


混載原稿の場合、原稿ガイ 
ド板を原柄の最大ホ是にして、 
原稿を奥側に突き当てます。 
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送信する 













































2.4 原稿をセットする 


■ 原橋ガラスに原橋をセツトする 


原稿ガラスを使用すると、 ADF にセツトできない原稿（本など 
のように厚みのある原稿や薄い原稿など）を送信することがで 
きます。 


0 

0 


ADF を開きます。 

送信する面を下に向け、左側のスケール板に合わせて 
原稿を左奥側に突き当てます。 


0 



ADF を静かに閉じます。 



送信する 
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2.4 原稿をセットする 


■ 原橋ガラスで複数枚の原橋を送るには 


ADF で送ることのできない複数枚の原稿を、原稿ガラスを使つ 
て送信することができます。 



操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表 
/ J 、 しま9。 


0 


宛先を指定します。 


0 


必要に応じて機能を設定します。 


0 


原稿ガラスに原稿をセットし、[読込設定]、[連続読み 


設定]、 [0K] の順に押し、【スタート】を押します。 


0 



原稿ガラスに続きの原稿をセットし、【スタート】を押 
します。 


0 


〇この操作を送信したい原稿すべてを読み込むまで繰 
り返します。 

読み込んだ原稿がメモリに蓄積されます。 

[読込み終了]を押します。 


原稿読込モードが解除されます。 
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送信する 



2.4 原稿をセットする 


0 


【スタート】を押します。 
送信が開始されます。 



ボックスファクススキヤンコピー 

I 固極 I 回恆 

リセット 

D 圆 

^ ◎©© 

割込み 

©©© 

副量福一 
確認コピー 

B ◎轉© 

◎款プ 

皆- ©®)© 


置）© 



送信する 
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2.4 原橋をセットする 


■ ADF / 原橋ガラスの両方を使って原橋を送るに 
は 


ADF と原橋ガラスの両方を使って原橋を読み込んだり、大量の 
原稿を何回かに分けて ADF にセットして読み込むことができま 
す。 



操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表 
示しま。 


0 


宛先を指定します。 


0 


必要に応じて機能を設定します。 


0 


ADF、 または原稿ガラスに原稿をセットし、[読込設 


定]、[連続読み設定]、 [0K] の順に押し、【スタート】 


を押します。 




詳 is ぶ説明します 

• 原稿ガラスと ADF では、 
ADF が優先されます。 

• 原稿セツトについては、 
P. 2-10 をごらん〈ださ 


い。 
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送信する 

















































2.4 原橋をセットする 



0 


原稿読込モードが解除されます。 

【スタート】を押します。 

送信が開始されます。 


0 


ADF、 または原稿ガラスに続きの原稿をセットし、【ス 
タート】を押します。 

〇この操作を送信したい原稿すべてを読み込むまで繰 
り返します。 

読み込んだ原稿がメモリに蓄積されます。 



[読込み終了]を押します。 


化 llal 

.^3 ©©©0 

な n © © <0 © I© 

圏 ◎©◎© 

f 5B 圏 


送信する 
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2.5 送信条件を設定する 


ファクス画面の[読込設定]を押すと、[原稿画質]、[濃度]、 
[片面/両面]、[解像度]が表示され、送信する原橋に合わせて 
送信条件を設定できます。 


0 

0 


ファクス画面の[読込設定]を押します。 
設定したいキーを押します。 





恥〈巧 す 


ページ単位で送信条件を設 
定することはできません。 
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■ 原稿画質 

原稿の内容に応じて原稿画質を設定します。 



原稿画質には、次の4種類があります。 

お買い上げ時は、[文字]に設定されています。 

• [文字]: 

文字だけの原稿を読込む場合に押します。このモードを 
選択して写真原稿を読込むと、写真の中間色が再現され 
ず、黒〈なります。 

• [文字/写真]: 

文字と写真（ハーフトーン）が混ざった原稿を読込む場 
合に押します。1ページ中に文字と写真が混ざっている 
とき、文書の中に文字のページと写真のページが混ざっ 
ているとき、どちらのときもこのモードを選択します。 

• [写真]: 

写真（ハーフトーン）だけの原稿を読込む場合に押しま 
す。 

• [薄文字]: 

鉛筆書きなど、薄〈書かれた文字の原稿を読込む場合に 
押します。 


2.5 送信条件を設定する 



送信する 


2-17 



















































































2.5 送信条件を設定する 


■ 濃度 

原稿の濃度に応じて濃度を設定します。 



濃度は9段階に設定できます。 

お買い上げ時は[自動]に設定されています。 

• [うすく]: 

うすく読込みたい場合に押します。 

• [ふつう]: 

[こく]と[うすく]の中間で読み込みたい場合に使用し 
ます。 

• [こく]: 

こく読込みたい場合に押します。 


■ 片面/両面 

原稿の状態に応じて ADF での読込み方法を設定します。 



読込み方法には、次の3種類があります。 

お買い上げ時は、[片面]に設定されています。 

• [片面]:片面原稿を読込む場合に押します。 

• [両面]:両面原稿を読込む場合に押します。 

• [表紙+両面]:表紙と両面原稿を読込む場合に押します。 
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2.5 送信条件を設定する 


■ 解像度 

原稿を読化む細かさを設定します。 



解像度には、次の4種類があります。 

お買い上げ時には、[精細]に設定されています。 

• 惜通]: 

送信時間を短くしたい場合に押します。 

• [精細]: 

通常の原稿を読化む場合に押します。 

• [高精細]: 

小さな文字や図などがある原稿を読込む場合に押します。 
• [超高精細]: 

精細な図面や文字などがある特に細かい原稿を読込む場 
合に押します。 



より精細に読み込むほど、 
送信する情報量が増え、通 
信時間が長〈なります。 


送信する 
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2.5 送信条件を設定する 


■ 設定状態を確認する 


操作 パネルの 設定内容 ボタンを 使い、機能の設定状態や宛先を 
確認できます。 



操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表 
/ J 、 しまう。 


0 


操作パネルの【設定内容】を押します。 


0 


確認したい設定内容のキーを押します。 



0 


確認したい項目を押し、設定内容を確認します。 


• 宛先確認 
宛先を確認できます。 



詳明します 

飞 

SIP ファクス /IP アドレス 
ファクスでは、[通信設定]、 
[E-mail 設定]は使用しませ 
ん。 


詳兑明します 

飞 

[詳細]を押して表示される 
画面で、[宛先]を押すと、 
ダイレクト入力の宛先を変 
更することができます。 
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2.5 送信条件を設定する 


• 読込設定確認 

読化設定の確認ができます。画面上の各設定を巧 
すと、対応する読込設定画面が表示され、設定を 
変更できます。 



読込設を確認 |1/2||^前画面1[化面面*||,.問け a 


悼稿画質 

立字 

- 

'唐度 

1 自卽 

— 

(..... た.田/西巧. ........ 1 

j 片面] 

精細 1 

- 

7 了ィも遐す 

TIFF 

\ 1き綺読み語を11 

1 . 

甫 M 元單を 

ON 



• E-Mail 設定 

インターネットファクスの場合は、タイトルと本 
文を変更できます。 SIP ファクス / IP アドレス 
ファクスの場合は、 E - mail 設定は使用されませ 
ん。 



0 


確認が終了したら、[閉じる]を2回押します。 


ファクス画面に戻ります。 


國 


読込設定画面について詳し 
くは、「読込設定と応用設定 
の機能一覧」 （ P . 6-4) をご 
らんください。 



詳心ぶ説明します 


次の画面を表示したい場合 
は[次画面^]、前の画面を 
表示したい場合は前画 
面]を押します。 


詳心ぶ説明します 

义 

インターネットフアクスの 
場合、 From (送信者のメー 
ルアドレス）には本体 E - 
mail アドレスが使用されま 
す。変更はできません。 

闡 

• 本体 E-mail アドレスにつ 
いては、 P . 9-27 をごらん 
ください。 

• 本文、タイトルの初期設 
定値について詳しくは、 

P . 8-21. p . 8-27 をごらん 
ください。 


詳心冷説明します 

飞 

読込設定、通信設定を変更 
した場合は、読込設定画面、 
通信設定画面へ移動します。 
設定内容画面には戻りませ 
ん。 


送信する 
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2.5 送信条件を設定する 


■ 宛先確認画面から短縮宛先を登録するには 


宛先確認画面で表示される送信先を[短縮/アドレス帳]に登 
録することができます。 



操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表 
/ J 、 しま9。 


0 


操作パネルの【設定内容】を押します。 


0 


[宛先確認]を押します。 



0 


[短縮/アドレス帳]に登録したい送信先を選択して、 


[詳細]を押します。 
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2.5 送信条件を設定する 


0 


0 


[短縮/アドレス帳登録]を押します。 


インターネットフアクスの場合 



SIP ファクスの場合 


No. 加1 


1豊録種別：夕仰レ 1 

n \ ~1 

1 豊録宅] 1 1 

い」 

ii 


SIP7 ァクス送信 1 ON 


1 |r 短闹/了ドしス帽豊歸 J Ii 問じ3 J 


IP アドレスフアクスの場合 



[検索文字]を押し、検索文字を設定して、 [0 K ] を押 
します。 


インターネットフアクスの場合 



SIP ファクスの場合 



IP アドレスフアクスの場合 



詳 IS ぶ説明します 

• 送信先がすでに登録済み 
の場合は、[短縮/アドレ 
ス帳登録]は表示されま 
せん。 

• ボックスを宛先にした場 
合は、[通知先指定]が表 
示されます。[通知先指 
定]に メールア ドレスを 
入力しておくと、ジョブ 
終了後に、ジョブ終了を 
知らせる E - Mail を送信さ 
せることができます。 

• 宛先を変更できるのは、 
ダイレクト入力で指定し 
た宛先のみです。 


送信する 
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2.5 送信条件を設定する 


[登録名]を押して登録名を入力し、 [0 K ] を押しま 
す。 


登録内容に問題がなければ、[はい]を押します。 

[閉じる]を3回押して、ファクス画面に戻ります。 
選択した送信先が[短縮宛先]に登録されます。 



ぶ説明します 


登録を中止する場合は、[い 
いえ]を押します。 
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送信する 




2.6 宛先を指定する 


■ メールアドレスを1か所だけ指定する（イン 
夕ーネツトフアクス） 

インターネツトフアクスで宛先を1か所だけ指定する方法には、 
次の方法があります。 

• メールアドレスを直接入力する 
• プログラムを使う 
• 短縮/アドレスを使う 


• メールアドレスを直接入力する 


0 

0 


操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を示 
します。 


[ダイレクト入力]を押して表示される画面で、 [l-Fax 


送信]を押します。 



送信先のメールアドレスを入力し、 [0K] を押します。 



ボ - F とテ非-ず宛おを入力してがか 



UUi …", II ………" h ，"… ii …… liiji ，"…1°……£…," i„iJ- 

I n I M j R I r I h i y I M I i i n I P j D i [[ 

「。 r.Id ff fh rd 1 k fi i ： j ： f]1 


... 1.9 . l...y . IP . h 


I ■ |i / |l ¥ I ： Shift i 


〇目手磯夏情能:^^^ 


r 柏邮''…：1 [.: …… OK ……… a 


入力したメールアドレスが、サブエリアの同報宛先リ 
ストに表示されます。 



























































2.6 宛先を指定する 


0 


原稿をセツトします。 


國 



原稿セツトについては、 

P . 2-10 をごらんくださし、 


0 


【スタート】を押します。 
送信が開始されます。 



3 ©©©© 

な n © © © © I© 

麵 ◎©◎© 

bn S ID 圏 
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2.6 宛先を指定する 


プログラ厶を使う 


プログラムに宛先が登録されている場合は、[プログラム]を押 
すと選択できます。 


0 

0 


ファクス画面の[プログラム]を押します。 


使用したいプログラムのキーを押します。 

指定したプログラム宛先が、サブエリアの同報送信先 
リストに表示されます。 



0 


【スタート】を押します。 
送信が開始されます。 



プログラム宛先を1件指定 
できます。 


詳心ぶ説明します 

义 

次の画面または前の画面を 
表示したい場合は、金また 
はを押します。 


送信する 
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2.6 宛先を指定する 


•短縮/アドレスを使う 


短縮宛先が登録されている場合は、登録されている検索文字か 
ら検索して選択できます。 



ファクス画面の[短縮/アドレス]を押します。 



宛おを入力ずきます 


暫^^ 圓纖 ， 摔 卡;| 


!口 1 I 



：：：：： 

1 


:1 




1 

i 可 


II 表示切曾 II 


0 


検索したい検索文字の検索キーを押します。 



0 


送信したい宛先のキーを押します。 

指定した短縮宛先が、サブエリァの同報送信先リスト 
に表示されます。 


OG パ〇…2 i 送1己-夕をます 

13=lG|i テ对-ず 宛おを 入力 巧ます 


数001巧! 

防ィけ卜'けを弓|三ゎ 7 ..,^7 



詳 b ぶ説明します 


• [表示切替]を押すと、 
ファクス番号と登録名の 
表示を切替えることがで 
きます。 

• 複数の短縮宛先を指定で 
きます。 

• 検索は先頭一致で行われ 
ます。 


目-二〈琴 す 


キーの 前に表示されている 
アルファべットは、短縮宛 
先に登録された次の内容を 
表します。 

A ダイアル宛先 
B ボックス宛先 
E E-Mail 宛先 
I インターネットファク 

ス宛先 

P IP アドレスファクス宛 
先 


2-28 


送信する 


























































































































2.6 宛先を指定する 


0 


〇 [詳細検索]で検索するには 
1[詳細検索]を押します。 

2 [名称]、[ファクス番号]、または [ E - Mail ] を 
押して、検索したい内容を入力します。 

3 [0 K ] を押します。 


検索結果が表示されます。 



【スタート】を押します。 
送信が開始されます。 


送信する 


2-29 































2.6 宛先を指定する 


■ 宛先を1か所だけ指定する （ SIP ファクス / IP ア 
ドレスフアクス） 

SIP ファクス / IP アドレスファクスで宛先を1か所だけ指定す 
る方法には、次の方法があります。 

• プログラムを使う 
• 短縮/アドレスを使う 
•ダイレクト入力を使う 


•プロ グラ厶を使う 


プログラムに宛先が登録されている場合は、[プログラム]を押 
すとダイアルできます。 



ファクス画面の[プログラム]を押します。 


0 


使用したいプログラムのキーを押します。 


指定したプログラム宛先が、サブエリアの同報送信先 
リストに表示されます。 



宛おを入力ずきます 


暫^^ 圓 麵 ， 摔 卡 


!口 1 I 



：：：：： 

1 


:1 




II 表示切曾|| 

PA 6 E 1 


I パ-ミ’;一琶 J 


I , 〇1边础 

□ nhi •言記を3 


0 


【スタート】を押します。 


送信が開始されます。 


詳 is ぶ説明します 

プログラム宛先を1件指定 
できます。 


詳明します 

飞 

次の画面または前の画面を 
表示したい場合は、金また 
はを押します。 


2-30 


送信する 


































2.6 宛先を指定する 


•短縮/アドレスを使う 


短縮宛先が登録されている場合は、登録されている検索文字か 
ら検索してダイアルできます。 


0 

0 


ファクス画面の[短縮/アドレス]を押します。 


検索したい検索文字の検索キーを押します。 



0 


〇 [詳細検索]で検索するには 
1[詳細検索]を押します。 

2 [名称]、[ファクス番号]、または [ E - Mail ] を 
押して、検索したい内容を入力します。 

3 [0 K ] を押します。 


検索結果が表示されます。 



送信したい宛先のキーを押します。 

指定した短縮宛先が、サブエリアの同報送信先リスト 
に表示されます。 




詳 b 冷説明します 

一义 

• 複数の短縮宛先を指定で 
きます 

• 検索は先頭一致で行われ 
ます。 


詳 IS ぶ説明します 

キーの 前に表示されている 
アルファべットは、短縮宛 
先に登録された次の内容を 
表します。 

A ダイアル宛先 
B ボックス宛先 
E E-Mail 宛先 
I インターネットファクス 
宛先 

P IP アドレスファクス宛 
先 


送信する 
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2.6 宛先を指定する 


0 


【スタート】を押します。 


送信が開始されます。 
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送信する 



2.6 宛先を指定する 


•ダイレクト入力を使う 


SIP ファクス / IP アドレスファクスの宛先をダイレクト入力する 
ことができます。 

原則 

SIP ファクス / IP アドレスファクス機能を使用するには、設定メニュ ー 
画面の[ネットワークファクス機能設定]で、 [ SIP ファクス機能]ま 
たは [ IP アドレスファクス機能]を ON に設定する必要があります。 
詳しくは、 P . 9-34 をごらん〈ださい。 


0 


ファクス画面の[ダイレクト入力]を押します。 




同報雨先リスト 


宛おれ力ず部 

ぶ t リ 

I つ。瓦 ' )[1 BMii i 铺 ) 


! 口 1 1 



：：：：： 

1 


:1 




II 表示切曽 II 

PAGEI 

[ t ] 

h u 舌进語是 j 

□ •言記を 3 


宛先を指定します。 

〇 SIP ファクスの場合は、 [ SIP 送信]を巧し、相手先 
のファクス番号を設定します。 




詳心ぶ説明します 

义 

設定メニューの[セキュリ 
ティ設定]にある[手動宛 
先入力]を禁止にすると、 
[ダイレクト入力]が表示さ 
れません。[手動宛先入力] 
の設定については、管理者 
にお問い合わせください。 


詳心冷説明します 

飞 

SIP ファクスの電話番号と、 
通常のファクスの電話番号 
は異なります。お間違えの 
ないようにご入力くださし、。 


送信する 
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2.6 宛先を指定する 


〇 IP アドレスフアクスの場合は、 [ IP アドレス送信]を 
押し、相手先の IP アドレスまたはホスト名を設定 
します。 




I [表示切曾] 


;;;; 

i 卜- 

ホ-ぅ： - 

: iii ::: 


引卜っ1 

ち棉 |「 E-Mail 

^ Fm 31513 


; <の 

;け） くの 

：：：： 1!' 是情語量 a 


[短縮] 

テンキーで 短縮 No . (0001〜2000 までの 2,000種） 

を入力し、短縮宛先で登録した宛先を指定します。 
画面には 「 A 0001: FAX 1」 のように、 A 短縮番号：宛先 
名のお式で表示されます。 

[グループ] 

テン キーでグルー プ No . (01 〜99、00までの100 グ 
ループ）を入力し、グループ宛先で登録した宛先を指 
定します。 

画面には 「 G 01: FAX 1」 のように、 G グルー プ No . :宛 
先名のお式で表示されます。 

【スタート】を押します。 

送信が開始されます。 


詳 is ぶ説明します 

义 

• 短縮宛先の登録について 
は、 P . 8-3 をごらんくだ 
さい。 

• グループ 宛先の登録に つ 
いては、 P . 8-9 をごらん 
ください。 
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2.6 宛先を指定する 


■ 複数の宛先を指定する（同報送信) 


一度の操作で複数の宛先に原橋を送信することができます。こ 
の機能を同報送信と呼びます。 


インターネットファク 
スのみの同報送信 

短縮500件、ダイレクト入力5件の計505件。圧縮 
形式、用紙サイズ、解像度は最低能力固定 （ MH / A 4/ 
精細または普通）で送信。 

インターネットファク 
ス / G 3 ファクスの混在 
同報送信 

短縮500件、ダイレクト入力105件（インターネッ 
トファクス宛先5件、 G 3 ファクス宛先100件）の 
計605件。インターネット宛先については、圧縮お 
式、用紙サイズ、解像度は最低能力固定 （ MH / A 4/ 精 
細または普通）で送信。 

SIP ファクスのみの同 
報送信 

短縮500件、ダイレクト入力100件の計600件。 

IP アドレスファクスの 
みの同報送信 

短縮500件、ダイレクト入力5件の計505件。 

SIP ファクス / G 3 ファ 
クスの混在同報送信 

短縮500件、ダイレクト入力100件の計600件。 

IP アドレスファクス/ 
G 3 ファクスの混在同 
報送信 

短縮500件、ダイレクト入力105件 （ IP アドレス 
ファクス宛先5件、 G 3 ファクス宛先100件）の計 
605件。 

インターネットファク 
ス / SIP ファクス / G 3 
ファクスの混在同報の 
場合 

短縮500件、ダイレクト入力105件 （ SIP ファクス/ 
G 3 ファクス宛先100件、インターネットファクス 
宛先5件）の計605件。 

インターネットファク 
ス / IP アドレスファク 
ス / G 3 ファクスの混在 
同報の場合 

短縮500件、ダイレクト入力105件 （ G 3 ファクス 
宛先100件、インターネットファクス / IP アドレス 
ファクス宛先5件）の605件。 


複数の宛先を指定するには次の方法があります。 

• テンキーを使う 
• グループを使う 
• 短縮/アドレスを使う 
• ダイレクト入力を使う 

上記の指定方法を組み合わせて指定することもできます。 


詳 bj 説明します 

インターネットフアクスの 
同報送信時は、 MDN/DSN 
要求は送信しません。 


送信する 
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2.6 宛先を指定する 



0 


「宛先を1か所だけ指定する （ SIP ファクス / IP アドレス 
ファクス）」 ( p . 2-30) を参照して、送信したい宛先を 
必要なだけ指定します。 


〇グループを使う場合 

1. ファクス画面の[グループ]を押します。 

2. グループ No . のキーを押します。 

3. グループ内の宛先のキーを押して選択します。 
全てを選択するときは、[全選択]を押します。 


【スタート】を押します。 


詳 is ぶ説明します 

テンキーまたはダイレクト 
入力を使う場合、宛先を指 
定して表示される[次宛先] 
を押すと、次の送信先を指 
定することができます。 


詳 b 冷説明します 

飞 

• [ダイレクト入力]で[グ 
ループ]を押し、グルー 
プ No . (01 〜99、 00) を 
入力して指定することも 
できます。 

• 上記の方法で指定した場 
合は、グループに登録さ 
れているすべての宛先へ 
送信されます。 


詳兑明します 

飞 


SIP ファクスの電話番号と、 
通常のファクスの電話番号 
は異なります。お間違えの 
ないようにご入力くださし、。 
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2.6 宛先を指定する 


送信先を確認します。 

送信先を削除する場合は、宛先の一覧から削除したい 
宛先を選択して[削除]を押します。 

確認メッセージ画面が表示されます。 

[はい]を押します。 

[閉じる]を2回押します。 

ファクス画面に戻ります。 


■ 宛先を確認/削除するには 

指定した宛先を確認したり、削除したりすることができます。 

0 


0 


【ファクス】を押してファクス画面を表示して、操作パ 
ネルの[設定内容]を押します。 

[宛先確認]を押します。 


お確記 



記を巧ち 

E 

閉じ5 j 



!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

；；；；；； 

；； iii ；；； iii ；；； iii；；；|i ジじ 了て 1U 圧レ 

1話1立設を捐記 

j ;;; ;;; 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

1 通信設定確記 J 

1 E-Mail 記を 




：：：：：： 



SIP ファクス / IP アドレス 
ファクスでは、[通信設定]、 
に- mail 設定]は使用しませ 
ん。 


詳 is ぶ説明します 

• [詳細]を押すと、詳しい 
情報の画面を表示できま 
す。 

• 畢または金を押すと前 
後のページが表示されま 
す。 
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2.7 原稿読み込み中の動作 


■ 原橋サイズが検知できないときは 


原稿サイズが検知できない場合は、読込みサイズの画面が表示 
されます。原橋サイズを設定してください。 



原稿サイズのキーを押します。 


ジョづ確認3 


原稿サイ別檢化ぞきま垃 



0 


[0 K ] を押します。 


■ メモリオーバーしたときは 

メモリ送信の場合、原橋のページ数が多い場合や、原稿の画質 
が細密なために情報量が多い場合はメモリオーバーすることが 
あります。 

■ 原橋の自動回転について 

A 4 (a) や8 1/2 x 11 (a) の原稿は送信時に自動的に、 

A 4 ( a ) や8 1/2 x 11 ( a ) に回転して送信されます。 



詳し〈は、 P . 4-6 をごらん 
ください。 


詳 IS 冷説明します 

飞 

自動回転を行いた〈ない場 
合は、サービス管理店まで 
お問い合わせください。 
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2.8 送信できないときは 


SIP ファクス / IP アドレスファクスを使用する場合、相手機がビ 
ジー状態などで送信できないときは、リダイアル機能をつかっ 
てもう一度送信することができます。 

本機のリダイアル機能は、オートリダイアルと手動リダイアル 
があります。 

原則_ 

オートリダイアル、手動リダイアルとも、宛先を変更することはでき 
ません。 

リダイアルを行っても、回線異常などで送信できない場合は、 P .4-3 を 
ごらんください。 

インターネットファクスでは、メール再送機能はありません。送信で 
きない場合は、 P. 4-2 をしらんくたさい。 


■ リダイアルについて 

同じ宛先にもう一度ダイアルすることをリダイアルと呼びます。 

相手機がビジー状態などで送信できない場合は、一定時間が経 
過してから再度ダイアルされます。リダイアルされるまでの間、 
送信文書はリダイアル待機の予約文書として扱われます。 




2.8 送信できないときは 


■ オートリダイアル機能 

相手機がビジー状態などで送信ができなかった場合は、回線パ 
ラメータ設定で設定されているオートリダイアル回数にした 
がって自動的にオートリダイアルされます。 


リダイアル確認画面 


回線異常などで送信できないときは、リダイアルを確認する画 
面が表示されます。 



[0 K ] を押します。 







适イ言中じ巧-が麗をけホめ、送1■言巧がん孔た 
巧を時間経過懐、リタイ了ルします 


設定時間結過後、リダイアルが開始されます。 

リダイアルしても、なお送信できない場合は、ジョブ 
が正常終了しなかった事を確認する画面が表示されま 
す。 


0 


[0 K ] を押します。 



送信に失敗したジョブを削除するには、[ジョブ確認] 
を押して該当するジョブを削除します。 


オートリダイアル回数はお 
買い上げ時は、3分おきに 


3回リダイアルするように 


設定されています。オート 
リダイアル回数の設定につ 
いては、 P. 9-44 をごらんく 
ださい。 
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2.8 送信できないときは 


■ 手動リダイアル 

リダイアル待ちの文書を、手動でリダイアルします。 

0 

0 


[ジョブ確認]を押します。 
[ファクス送信]タブを押します。 


0 


状態が[リダイアル待ち]の文書を選択し、[リダイア 
ル]を押します。 


ミ’が確 i : 


す.り r 叫が剧言 


的章窗保靠 ; ZMZ..J 


I [履歴 I - な卜 I 
ii No . 1圭信種別ホお 巧ち 


Jp ちわ -:-.' ョ ? ^ 

豆骑時間 i 原稿 


i [ 3445 か妃 吃利7ル待を112345 


〇巨バ0/04 



0 


リダイアル画面が表示されるので、[実行]を押して、 
選択文書のリダイアルを実行します。 
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2.9 送信を中止する 


|[置りけ中ノョフ 


i を掃時間 ii 原稿 


門る這！1 1) 


C mm j 


liSBiaair き信 / イ呆巧 I ii 11.1 i 


巧が送信 


0000-0000 


ジョク確認 


ブリント 


id 出 SMM Ljij 巧リスト ] 

No . を信種别状態 宛先 


f 引ファクス I 洁信待を Tooo - 


本機では、蓄積されている送信指示や画像を予約ジョブと呼び 
ます。ジョブリスト画面から、予約中のジョブをキャンセルで 
きます。 

■ 予約ジョブを取り消す 

予約ジョブを削除することで送信を取り消すことができます。 

0 


0 

0 

0 

0 


[ジョブ確認]を押します。 

[ファクス送信]タブを押します。 

[実行中リスト]を押します。 

[タイマージョブ]を押します。 

中止したいジョブを選択して、[削除]を押します。 


0 


[はい]を押します。 


「非確訊 mm 


:； No . ；；直屏元 ii せ茜 


8 

FAX-TX 

7に'卜中1! 

10 

Report 

ブ1よ'忡1^ 



こががを削陆して巧 U 、 刊か？ 


削隘ジョ j 觀： 


515 

No . 

10 

登歸時間 i 200"10/31 15:22 

；；；；；；； 

登歸元 

FAX-TX 


::::::: 

巧ュ必卜を 

inlO 410311肚20 


即 、 ） I 1. 、 1 .な I 


ジョブが削除されます。 


詳 is ぶ説明します 
义 

次の画面または前の画面を 
表示したい場合は、畢また 
は> を押します。 


タイマ-ジョフ 
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2.9 送信を中止する 



送信する 
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2-10 送信予約ジョブを確認する 


メモリに蓄積されている送信予約状態を、画面に表示される 
ジョブリストで確認することができます。 


0 

0 

0 

0 

0 


[ジョブ確認]を押します。 

[ファクス送信]タブを押します。 

[実行中リスト]を押します。 

[タイマージョブ]または[動作中ジョブ]を押しま 
す。 

確認が終了したら、[終了]を押します。 


ファクス画面に戻ります。 


• 次の画面または前の画面 
を表示したい場合は、 

>または金を押します。 
• ジョブを選択して[設定 
内容]または[詳細]を 
押すとジョブの詳しい内 
容を確認できます。 
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2.11通信結まを確認する 


[ジョブ確認]を押すと、通信結果を確認することができます。 


0 

0 


[ジョブ確認]を押します。 

[プリント]タブ、[ファクス送信]タブまたは[受信/ 


保存]タブを押します。 



I .け町妇己 { パた卸己1貴 ivi ■吊お j ; ;;; JLjIhJLj 


巧ュバ;'卜ち 


L 害清’が~ 

直が時間悼稿部が 



0 


[履歴リスト]を押します。 

































































































































































2.11 通信結果を確認する 


0 


通信結果を確認します。 


姐確認 

■feiiiSiHiiLiJl 

No . を信種別巧击 


別;.'卜 \ 袖が窗言 貴献吾右 I ; ;;; ........ をを了 ' ........ j 


: f 巧-;'.が ] [おで’が 

直が時間悟稿実斤括ま 


I通信刷. j 


::；1 231 E-Mail 

00加01 

1 04パレ11 1 1 

1 16：59| 1 

正甫 rT 1 

1 22|?パス 

00加00 

1 04パレ11 1 - 

1 1己：02| 1 

ご-/肖ま 1 

iiii[ 211 E-Mail 

邮加01 

1 04パレ11 1 1 

1 13:己 l| 1 

正甫お了 1 

1の1巧町 

00加0加 

104^11^091 1 

1 20：33| 1 

ご-..肖主 1 

211 7下町. 

089巨 

1 04パレ09| 1 

1 20：22| 1 

巧-}肖ち 1 



m 

[:ん曲,: 

開 


□丰 J 田 j ! 


-ファクス送信 
〇送信種別 

〇宛先 

〇登録時間 
〇原稿 
〇実行結果 


:ファクス、 E-Mai しボックスの種別 
が表示されます。 

:相手のファクス番号、 E-Mail アドレ 
ス、ボックス名が表示されます。 

:送信を指示した日時が表示されます。 
:送信した枚数が表示されます。 

:正常終了、ユーザ消去、エラー消去、 
解除（ステ ー プル、パンチ等）、ジヨ 
ブ中断のいずれかが表示されます。 


■ 姐確認 


す.け むす尉言1 7 ァウス封言 


P ; 層.行中町， .1 ! 

:： No. :：置歸元 


i 巧ュぶ4を 


I 7がが3う 崎...,な.が ]|P 

ii 直巧時問梓稿美斤お果 


…码-'ザ ''…I 


I 通信リスト j 


[ 3|FflX-TX 

FMFP010 610171 

I 06パ〇パ71 
16:33 

11|正甫お了 1 

1 2|S[AN 

SMFP010G 10171 

1 OG パ〇パ7| 
1 16；32| 

1 1| 正苗 iri" 了 1 

口 

COPY 

CHFP010G 10171 

OG バ〇バ7 
16 :3己 

1|正常轉了 1 


-受信/保巧 

〇登録元 ：ユーザ認証中は[ユーザ名]、部門 

管理中は[部門名]が表示されま 
す。それ]外の場合は、 COPY、 
PRINT、FAX-RX 等の登録元が表示 
されます。 

〇ドキュメント名：受信または保存した文書名が表示 
されます。 

〇登録時間 ：受信した日時が表示されます。 

〇原稿 ：受信した枚数が表示されます。 

〇実行結果 ：正常終了、ユーザ消去、エラー消 

去、解除（ステープル、パンチ 
等）、分割プリント、登録完了、登 
録失敗、ジョブ中断のいずれかが 
表示されます。 


詳 is ぶ説明します 

• [通信リスト]を押すと、 
ファクス送信レポート、 
ファクス受信レポートの 
形式で通信結まを確認で 
きます。このとき通信管 
理レポート、送信管理レ 
ポート、受信管理レポー 
卜をプリントできます。 

• [詳細]を押すと、ジョブ 
の詳細情報を確認できま 
す。 

• インターネットファクス 
の場合、[通信リスト]を 
押して表示される通信結 
果画面で、結果欄が [--] 
は最寄りのサーバまで送 
信できたことを示します。 
結果欄が [0 K ] は MDN 
結ま応答を受信できたこ 
とを示します。 
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2.11 通信結果を確認する 


確認が終了したら、[終了]を押します。 
ジョブ確認前の画面に戻ります。 


送信する 


2 





2.12 発信元情報について 

送信した原橋は、受信側で次のように記録されます。 


■ 発信元情報が[原橋内]に設定されていると 

き* 



■ 発信元情報が[原稿外]に設定されていると 

き* 


From : MFP01 987654321 2006/05/25 13:22 #138 R001/001 


参 FAX 送信のご案内参 


■ 発信元情報が [ OF 鬥に設定されているとき 


参 FAX 送信のご案内参 


詳 is ぶ説明します 
义 

• 設定については、 P. 9-42 
をごらんください。 

• 発信元情報の FROM 欄に 
は、設定メニューの[管 
理者設定]の「発信元/ 


ファクス ID 登録」で設定 
した、発信元名および 
ファクス ID が表示されま 
す。発信元情報は、通常 
のファクス機能と共用し 
ます。 
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第 3 章 

受信する 


受信の操作について説明します。 

3.1 受信する（インターネットファクス） .3-2 

3.2 受信する （ SIP ファクス /IP アドレスファクス） .3-3 

3.3 受信できないとき .3-4 

3.4 メモリ代行受信とは .3-5 

3.5 受信時の記録について .3-6 

3.6 受信,障幸反について .3-13 










3.1 受信する（インターネットファクス) 


電子メールの受信には、自動取得と手動取得の2つの方法があります。本機が電子メールを 
受信すると、メール本文と添付ファイルが自動的に印刷されます。 

設定メニューで、強制メモリ受信設定を ON にしている場合は、「強制メモリ受信ボックス」 
に保存されます。保存文書は、必要に応じて印刷することができます。 

詳しくは、「受信文書のプリントを禁止する（強制メモリ受信）」 (p. 7-2) をごらん〈ださ 
し、。 



々説明します 


添付ファイルの最大ページ数は2,000ページ、本文は最大 20KByte まで受信できます。 


■ 自動取得 

POP サーバに巧し、一定の間隔で電子メールの取得が自動的に 
行われます。 


詳％ します 


• メールを取得する間隔を1〜60分の範囲で変更できます。 


• 設定方法については、 P. 9-32 をごらん〈ださし、。 
お買い上げ時は15分に設定されています。 


■ 手動取得 


POP サーバから手動で電子メールの取得を行うこともできま 
す。 


0 

0 


【ファクス】を押してファクス画面を表示して、[ダイ 
レクト入力]を巧します。 

[E-Mail 受信]を巧します。 
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3.2 受信する （ SIP ファクス / IP アドレスファクス) 


本機が SIP ファクス /IP アドレスファクスを受信すると、自動 
的に印刷されます。 

設定メニューで、強制メモリ受信設定を ON にしている場合は、 
「強制メモリ受信ボックス」に保存されます。保存文書は、必要 
に応じて印刷することができます。 

詳しくは、「受信文書のプリントを禁止する（強制メモリ受信）」 
(p. 7-2) をごらんください。 



受信する 
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3.3 受信できないとき 


受信できない場合は、エラーメッセージが表示されます。 p. 4-5 _ 

を参照して他置をして〈ださい。エラーメッセージの表示は、 詳〇兑明します 

【ストップ】を押すと消えます。 

メモリが一杯で受信できな 
い場合があります。用紙卜 
レイに用紙がセツトされて 
いることを確認してくださ 
い。 


3-4 


受信する 




3.4 メモリ代行受信とは 




用紙づまりなどで受信した文書をプリントできない場合は、プ 
リントできる状態になるまで受信文書がメモリに蓄積されます。 
この機能をメモリ代行受信といいます。 

• 紙づまりなどのトラブル他置が終了すると、蓄積されて 
いた受信文書のプリントが開始されます。 

• メモリが一杯で代行受信できない場合があります。 



受信する 
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3.5 受信時の記録について 


受信文書を記録する場合は、受信した文書の用紙サイズと、用 
紙トレイにセツトされている用紙サイズを比較し、設定された 
縮小率で縮小して記録する、用紙におさまるように縮小して記 
録するのいずれかで記録されます。なお、等倍で記録するよう 
に設定している場合は、受信した文書の用紙サイズにかかわら 
ず、等倍で記録されます。 


■ 縮小して記録ずるとき 

定おサイズの文書を受信した場合は、そのサイズの用紙に設定 
された縮ル率で縮ルして記録されます。（初期値は96%) 

原稿 受信文書 




縮小率については、 p . 9-46 
をごらんください。 
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3.5 受信時の記録について 


■ 用紙におさまるように縮ルして記録するとき 

定おサイズより長い文書を受信した場合は、受信文書の幅と長 
さから最適な用紙サイズを決定し、そのサイズの用紙に記録さ 
れます。最適な用紙サイズが用紙トレイにセツトされていない 
場合は、近いサイズの用紙に縮小して記録されます。 

原稿 受信文書 




受信する 
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3.5 受信時の記録について 


最適な用紙サイズの決定と、用紙選択の基準は次のとおりです。 


崩な臟を產する 

• 受信文書の幅と長さから、最適な用紙サイズを次の原則 
で決定します。 


受信原稿の巾目 

受信情報の記録 
位置 

受信文書の長さ 

A 4 幅 

[ OFF ] または 
[原稿内] 

〇〜154 

155〜314 

315〜 

386 

387〜 

[原稿外] 

〇〜146 

147〜306 

307〜 

378 

379〜 

選択される用紙サイズ 

ASQ 

A 4 Li 

B 4 a 

A 3 Li 

巳4幅 

[ OFF ] または 
[原稿内] 

〇〜195 

196〜395 

396〜 



[原稿外] 

〇〜186 

187〜如6 

387〜 


選択される用紙サイズ 

巳5 a 

巳4 a 

A 3 a 


A 3 幅 

[ OFF ] または 
[原稿内] 

〇〜226 

227〜 




[原稿外] 

〇〜217 

218〜 



選択される用紙サイズ 

A 4 a 

A 3 a 



実際にプリントする用紙を ii 択する 

• Step1 で決定した最適な用紙サイズが、本機にセットさ 

れているかをチ X ックします。 

〇最適な用紙がセットされている： 

記録開始 

〇最適な用紙がセットされていない、または該当する用 
紙トレイの自動トレイ切替機能が禁止になっている： 
次に最適な用紙を表の上から順にチ X ックします。こ 
のとき、設定メニューで[ぺージ分割記録]力《 [ON] 
に設定されている場合は、ページ分割をして記録する 
ように用紙をチェックします。 
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3.5 受信時の記録について 


〇 [ページ分割記録]力《 [OF 鬥のとき： 
上段から順に記録紙が選択されます。 


最適記録用紙 

A5a 

A4 □ 

B5 a 

B4 □ 

A4 a 

A3 □ 

記録紙選択 
順序 

(上段から 

下段） 

ASQ 

A4 □ 

BSQ 

B4 □ 

A4a 

A3 □ 

A5 □ 

A4a 

B5 □ 

A3 □ 

A4 □ 

B4 □ 

A4 □ 

F4 □ 

B4 □ 

A4 □ 

F4 □ 

A4 □ 

A4a 

B4 □ 

A4 □ 

A4a 

B4 □ 

F4 □ 

BSQ 

A3 □ 

A4a 

F4 □ 

A3 □ 


B5 □ 


F4 □ 




F4 □ 


A3 □ 




B4 □ 






A3 □ 







〇 [ぺージ分割記録]力《 [ON ] のとき： 
上段から順に記録紙が選択されます。 


最適記録用紙 

A5a 

A4 □ 

B5 a 

B4 Li 

A4 a 

A3 □ 

記録紙選択 
順唐 

(上段から 

下段） 

ASQ 

A4 □ 

BSQ 

B4 □ 

A4a 

A3 □ 

A5 □ 

F4 □ 

B5 □ 

BSQ 

A4 □ 

A4a 

A4 □ 

B4 □ 

B4 □ 

B5 □ 

F4 □ 

A4 □ 

A4a 

A3 □ 

A4 □ 

A3 □ 

B4 □ 


B5 □ 


A4a 

A4a 

A3 □ 


F4 □ 


F4 □ 

A4 □ 



BSQ 


A3 □ 

F4 □ 



B4 □ 






A3 □ 







* B5L1、BSQ、A4 li 、A4 Q の場合にはページを分割して記録され 

ます。 


詳 IS ぶ説明します 

• [ページ分割記録]力《 
[OFF] のときでも長尺原 
稿または高解像度で受信 
した場合は、ページ分割 
記録される場合がありま 
す。 


詳心ぶ説明します 

飞 

• [ページ分割記録]力《 
[ON] のときでも受信文 
書の画像幅より選択され 
た記録紙の幅が短い場合 
には用紙幅に合わせて縮 
ルされます。 
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3.5 受信 時の 記録に ついて 


詳 is ぶ説明します 

• 実際にプリントする用紙が、 Step 1 で決定した用紙よリルさい場合 
は、縮小してプリントされます。 

• ページ分割記録が OFF の場合は、実際にプリントする用紙の方向 
と、 Step 1で決定した用紙の方向が一致しない場合は、自動的に90 
度回転してプリントされます。 

• 異なるサイズが混在した文書をプリントする場合は、1ページごとに 
これらの処理が行われます。 

• Step 1 、 Step 2で決定した用紙サイズが、複数の用紙トレイにセッ 
卜されている場合は、自動紙サイズ選択機能で設定された設定に従 
し、、 用紙トレイが選択されます。詳しくは「ユーザーズガイド（コ 
ピー機能編）」をごらん〈ださい。 

• 必要な用紙サイズが手差しトレイのみにセットされている場合は、 
手差しトレイから給紙してプリントされます。ただし手差しトレイ 
力<、自動紙サイズ選択機能/自動トレイ切替機能禁止給紙段に設定さ 
れている場合、手差しトレイは対象外となります。 

•ページ分割を ON に設定している場合、設定メニューの[送信/受信 
設定]が次のように設定されているときはページ分割されません。 
•[給紙トレイ固定]が設定されている 
•[縮ル率]力《[等倍]のとき 

•[記録紙用紙優先選択]力《[サイズ固定]または[サイズ優先]のと 
さ 

•[受信原稿両面プリント]力《 [ ON ] のとき 

• プリントできる用紙がセットされていない場合は、用紙をセットす 
るようにメ ッ セージが表示されます。 

•[記録用紙優先選択]力《[サイズ優先]に設定されているとき 
最適な用紙サイズとして A 4、 B 4、 A 3 のいずれか1種類が選択さ 
れます。そのサイズがない場合は、通常の用紙選択を行い記録さ 
れます。 

•[記録用紙優先選択]力《[サイズ固定]に設定されているとき 
最適な用紙サイズとして A 4、 B 4、 A 3 のいずれか1種類が選択さ 
れます。そのサイズがない場合は、用紙が補給されるまで メッ 
セージが 表示されます。 

•[給紙トレイ固定]力《[自動]レ:>1外に設定されているとき 

[給紙トレイ固定]で設定されている用紙トレイ（手差しトレイを 
除く）の用紙に記録されます。受信文書よリサイズがルさい場合 
は、縮ルして記録されます。設定されている用紙トレイに用紙が 
ない場合は、用紙が補給されるまでメッセージが表示されまず。 
•[記録用紙優先選択]が[自動]な外に、[給紙トレイ固定]も[自 
動]外に設定されているとき 
[給紙トレイ固定]の設定が優先されます。 
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3.5 受信時の記録について 


■ 等倍で記録するとき 

設定メニューで[縮ル率]力《[等倍]に設定されている場合は、 
同じサイズの用紙に等倍で記録されます。同じサイズの用紙が 
セツトされていない場合は、大きいサイズの用紙に記録されま 
す。 


原稿 


受信文書 




• ページ分割をすることは 
できません。 

• A 3 サイズより大きな画像 


は記録できません。 

• 最適なサイズの用紙がな 
い場合は、用紙が補給さ 
れるまで メッセージが 表 
示されます。 


受信する 
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3.5 受信時の記録について 


■ 受信時の記録方法 

受信文書の用紙サイズと実際に記録される文書の関係は次のと 
おりです。 


受信した用紙のサイズ 


[縮小率]の設定 


等倍 


96〜87% 


[給紙トレイ固定]で 
トレイを指定 






大きめの 
用紙に等倍で 
記録 


同じサイズの 
用紙に縮小して 
記録 


指をされている 
用紙トレイの用紙に 
縮ルして記録 


長尺印刷 

f 定形サイズ、 
I より長め j 


ページ分割 
記録 


OFF 





A 

B 

C 

D 


大きめの 
用紙に等倍で 
記録 


最適なサイズの 
用紙に縮小して 
記録 


指定されている 
用紙トレイの用紙に 
縮小して記録 


ページ分割 
記録 

ON 


A 

B 

C 

D 


大きめの 
用紙に等倍で 
記録 


'A : 

I B I 

1 C : 

: D 1 

指定されている 
用紙によっては用紙トレイの用紙に 
分割して記録 縮小して記録 


I A I 

I A I 

1 B 1 

l_I 

r"c"i 

i D 1 

i_I 


明します 

[受信原稿両面プリント]を 
指定しておき、用紙の両面 
に記録することもできます。 
詳しくは、 P . 9-46 をごらん 
ください。 
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3.6 受信情報について 


設定メニューの発信元/受信情報で、受信情報が原稿内、原稿 
外に設定されている場合は、受信文書に受信情報（日付、時刻、 
受信番号、ページ番号）が記録されます。 


■ 受信情報が[原橋内]に設定されているとき 


2005/01/20 13:43 R001 P. 001/003 


■ 受信情報が[原橋外]に設定されているとき 



2005/01/20 13:43 R001 P. 001/003 


■ 受信情報が [ OFF ] に設定されているとき 



詳 t ぶ‘説明します 
义 

[受信情報]の設定は、通常 
のファクス機能と共用しま 
す。 



設定については、 P . 9-42 を 
ごらんください。 
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第 4 章 

トラブル姆置 


トラブルが発生した場合の姆置について説明します。 

4.1 送信できなし、（インターネットファクス） .4-2 

4.2 送信できなし、 （SIP ファクス /IP アドレスファクス） .4-3 

4.3 受信できなし、 .4-5 

4.4 エラーメッセージが表示された .4-6 

4.5 「サービスに連絡して〈ださい」と表示されたら（サービスコール） .4-11 









4.1 送信できない（インターネットファクス) 


電子メールを送信できない場合は、次の表を参照して他置をしてください。他置をしても正 
常に送信できない場合は、サービス管理店にお問い合わせください。 



•送信できなかった場合は、送信結まレポートが出力されます。詳しくは P .10-9 をごらん 
ください。（送信結果レポートをプリントするように設定している場合） 

• Nxx 形式の エラーコー ドが表示された場合は P . 4-6 をごらんください。 

•原稿がつまった、用紙がつまった、画質が悪い、トナーがなくなったなどのトラブルにつ 
いては「ユーザーズガイド（コピー編）」をごらん〈ださい。 


チェックポイント 

姆置 

送信しようとしている電子メー 
ル容量が SMTP サーバ容量を超 
えていませんか？ 

SMTP サーバ容量が設定されている場合、設定されているサイズ 
を超えると、エラーとなり送信できません。 

SMTP サーバ容量の設定については、「ユーザーズガイド（ネッ 
トワーク/スキヤナ編）」をごらんください。 

送信の手順は正しいですか？ 

送信手順を確認してもう一度送信してください。 

送信の手順については、 p . 2-2 をごらん〈ださい。 

ネットワークの設定や接続は正 
しいですか？ 

ネットワークの設定や接続を確認して〈ださい。ネットワークの 
設定については、「ユーザーズガイド（ネットワーク/スキヤナ 
編）」をごらんください。 

本体メールアドレスは設定され 
ていますか？ 

本体メールアドレスを設定して〈ださい。 

本体メールアドレスの設定については、 p . 9-27 をごらん〈ださ 
い。 


詳 b 冷説明します 

一义 

送信結果画面（ジョブ確認> ファクス送信 >履歴リスト>通信リスト）や通信管理レポート 
の結果欄に[… -] と表示されても、インターネット網の途中経路の問題により、受信側に 
電子メールが到着しない場合があります。送信結ま画面や通信管理レポートに表示される 
[--] は、サーバまで正常に送信できたことを示すものです。受信確認 （ MDN ) を受信する 
と送信結ま画面や通信管理レポートの結ま欄に [ OK ] が表示されます。重要な内容を送受信 
する場合は、到着したかどうかの確認をお願いします。 


4-2 トラブル処置 










4.2 送信できない （ SIP ファクス / IP アドレスファクス) 


送信できない場合は、次の表を参照して他置をしてください。他置をしても正常に送信でき 
ない場合は、サービス管理店にお問い合わせください。 

國 

• Nxx 形式の エラーコー ドが表示された場合は P. 4-6 をごらん 〈ださい。 

•原稿がつまった、用紙がつまった、画質が悪い、トナーがなくなったなどのトラブルについては 
「ユーザーズガイド（コピー機能編）」をごらんください。 


チェックポイント 

他置 

送信の手順は正しいですか？ 

送信手順を確認して、もう一度送信してください。 

相手のファクス番号は正しいで 
すか？ 短縮宛先やプログラム 
宛先は、正しくを録されていま 
すか？ 

短縮宛先やプログラム宛先を使用している場合は、ファクス番号 
の登録に誤りがある場合があります。 

短縮宛先リストをプリントするなどして、正し〈登録されている 
かを確認してください。 

誤りがある場合は修正して〈ださい。 

ネットワークの設定は正しいで 
すか？ 

設定メニューの[ネットワーク設定]の [TCP/IP 設定]を確認 
して、誤りがある場合は修正してください。 

また、[ネットワークファクス機能設定]の [SIP ファクス機能] 
にある SIP-FAX アダプタの IP アドレスと、 SIP-FAX アダプタと 
の通信用ポート番号が正しいかどうか確認してください。 

ネットワークケーブルの接続は 
正しいですか？ 

ネットワークケーブルの接続を確認し、外れている場合は、接続 
してください。 

受信側にトラブルはありません 
か？ 

受信側のファクスの電漏が切れている、用紙がないなどのトラブ 
ルはありませんか？ 

受信側に電話をかけて確認してください。 

管理者メールアドレスは設定さ 
れていますか？ 

管理者メールアドレスを設定してください。管理者メールアドレ 
スの設定については、 P. 9-26 をごらんください。 


トラブル処置 












4.2 送信で きない （SIP ファクス /IP アドレスファクス) 


N00 〜 N06 のエラーコー ドが頻発する場合は、 SIP-FAX アダプタ側にトラブルが発生して 
いる可能性があります。 

iil 下の手順にしたがって、確認および再起動を行って〈ださい。 


■ SIP-FAX アダプタ側の確認事項 


0 

0 

0 

0 


ネットワークケーブルは正しく接続されていますか？ 

ハブなどを経由している場合、使用中のポートの通信ランプは点滅していますか？ 
SIP-FAX アダプタの LED 表示は正常ですか？ 

SIP サーバは利用可能な状態ですか？ 


■ 再起動の手順 


0 

0 

0 

0 

0 


SIP-FAX アダプタの電源を OFF にして、約10秒待ちます。 

SIP-FAX アダプタの電源を ON にして、約1分待ちます。 

本機の主電源を OFF にして、10砂]上経過してから ON にします。 

約5分待ってから、 SIP-FAX アダプタとの接続確認を行います（管理者設定 > ファク 
ス設定>ネットワークファクス設定> SIP アダプタ接続確認）。 

約5分待ってから、送信テストを行います。 
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トラブル 処置 


4-3 受信できない 


受信できない場合は、次の表を参照して他置をしてください。他置をしても正常に受信でき 
ない場合は、サービス管理店にお問い合わせください。 



• サポートしていないファイル形式を受信した場合等は、ネットワークファクス受信エラーレポート 
が印刷されます。ネットワークファクス受信エラーレポートについては、 P .10-13 をごらん〈ださ 
い。 

• Nxx 形式の エラーコー ドが表示された場合は P . 4-10 をごらんください。 

•原稿がつまった、用紙がつまった、画質が悪い、トナーがなくなったなどのトラブルについては 
「ユーザーズガイド（コピー機能編）」をごらんください。 




トラブルの内容 

チェックポイント 

処 f 置 

受信できない 

用紙はセットされていま 
すか？ 

用紙補給アイコンが点灯している場合は、用紙が 
な〈なり、メモリに受信原稿が蓄積されています。 
用紙を補給して〈ださい。 

用紙補給の操作については、「ユーザーズガイド 
(コピー機能編）」をごらん〈ださい。 


紙がつまっていません 
か？ 

紙づまりが発生している場合は、用紙がつまり、 
メモリに受信原稿が蓄積されています。 

つまっている用紙を取り除いてください。 

紙づまりの処置については、「ユーザーズガイド 
(コピー機能編）」をごらん〈ださい。 


トナーが切れていません 
か？ 

トナーがな〈なると、受信できません。 

すぐにトナーボトルを交換してください。 

トナーボトルの交換操作については、「ユーザーズ 
ガイド（コピー機能編）」をごらん〈ださい。 


ネットワークケーブルの 
接続は正しいですか？ 

ネットワークケーブルの接続を確認し、外れてい 
る場合は、接続してください。 


メモリ不足、ハードデイ 
スクの容量不足ではあり 
ませんか？ 

メモリ残量、ハードディスクの残量を確認してく 
ださい。 

残量が不足している状態の場合は、受信できない、 
または受信しても印刷できない場合があります。 

プリントされない 

強制メモリ受信が設定さ 
れていませんか？ 

強制メモリ受信が設定されている場合は、次の手 
順で受信文書をプリントします。 

1. 【ボックス】を押します。 

2. [システムボックス]を押します。 

3. [強制メモリ受信ボックス]を押します。 

4. パスワードを入力して [ OK ] を押します。 

5. プリントしたい文書を選択し、[プリント]を 
押します。 

6. プリントが終了したら、[閉じる]を押します。 
または、強制メモリ受信設定を [ OFF ] にします。 


トラブル処置 
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4.4 エラーメッセージが表示された 


本機にトラブルが発生すると エラー 画面が表示され、次の エラーメッ セージが表示されま 
す。次の表を参照して他置をして〈ださい。 

他置をしても正常に通信できない場合は、 サービス 管理店にお問い合わせ〈ださい。 

■ 送信系 エラーコード 


コ ード 

分類 

エラー 内容 

リダイアル有無 

他置 

N00 

接続エラー 

宛先エラー 

か 

• 宛先に誤りがないか確 
認してください。 

• 相手機の状態を確認し 
て、もう一度送信して 
ください。 

N01 

相手 ビジー 

相手機 ビジー 

有 

• 相手機の状態を確認し 
てください。 

• しばらく待ってからも 
う一度送信して〈ださ 
い。 

N02 

サーバ 

サーバエラー 

化 

SIP サーバが正常に稼動 
しているかを、ネット 
ワーク管理者に確認して 
ください。 

N03 

サーバ 

グロ ー/ くルエラー 

化 

• SIP サーバが正常に稼 
動しているかを、ネッ 
トワーク管理者に確認 
してください。 

• 相手機の状態を確認し 
て、もう一度送信して 
ください。 

N04 

LAN 接続 

接続タイムアウト 

化 

• 宛先に誤りがないか確 
認してください。 

• ケーブル抜け等、ネッ 
トワーク異常が発生し 
ていないか確認してく 
ださい。 

N05 

プロトコル 

プロトコルエラー 

化 

本機または SIP-FAX アダ 
プタの設定を確認してく 
ださい。 

N06 

プロトコル 

ステータスコード 
エラー 

化 

• SIP サーバが正常に稼 
動しているかを、ネッ 
トワーク管理者に確認 
してください。 

• 相手機の状態を確認し 
て、もう一度送信して 
ください。 
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4.4 エラーメツセー ジが表示された 


コード 

分類 

エラー 内容 

リダイアル有無 

姆置 

N10 

接続エラー 

相手機接続エラー 

化 

• 相手機の状態を確認し 
てください。 

• 本機のネットワーク設 
定を確認して〈ださ 
い。 

• ネットワークが正常に 
稼動しているかを、 

ネットワーク管理者に 
確認して〈ださい。 

• SIP サーバの設定が正 
しいかを、ネットワー 
ク管理者に確認してく 
ださい。 

N11 

接続エラー 

相手機接続拒否 

化 

受信が拒否されています。 
相手機の状態を確認して 
ください。 

N12 

接続エラー 

回線切断 

有 

ケーブル抜け等、ネット 
ワーク異常が発生してい 
ないか確認して〈ださい。 

N13 

接続エラー 

ネットワーク応答 
なし 

化 

• 相手機の状態を確認し 
てください。 

• 本機のネットワーク設 
定を確認して〈ださ 
い。 

• ネットワークが正常に 
稼動しているかを、 

ネットワーク管理者に 
確認して〈ださい。 

• SIP サーバの設定が正 
しいかを、ネットワー 
ク管理者に確認してく 
ださい。 

N14 

プロトコルエラー 

メ ール配信エラー 

化 

相手機の状態を確認して、 
もう一度送信して〈ださ 
い。 

N15 

プロトコルエラー 

相手機接続リセッ 
卜 

有 

相手機の状態を確認して、 
もう一度送信して〈ださ 
い。 

N16 

プロトコルエラー 

自機ネットワーク 
ビジー 

有 

相手機の状態を確認して、 
もう一度送信して〈ださ 
い。 

N17 

プロトコルエラー 

通信タイムアウト 

化 

相手機の状態を確認して、 
もう一度送信して〈ださ 
し、。 


トラブル処置 
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4.4 エラーメツセー ジが 表示され た 


コー ド 

分類 

エラー 内容 

リダイアル有無 

他 置 

N18 

その他エラー 

その他エラー 

化 

• 各設定が正しいかを確 
認してください。 

• ケーブル抜け等、ネッ 
トワーク異常が発生し 
ていないか確認してく 
ださい。 

• 主電源を OFF/ON した 
後、もう一度送信して 
ください。 

N20 

メモリエラー 

メモリオーバーフ 
□— 

化 

メモリがいっぱいです。 

• 他の処理中のジョブが 
ないことを確認してく 
ださい。 

• 送信枚数を減らした 
り、読み込み解像度を 
下げて、もう一度送信 
してください。 

N21 

HDD エラー 

HDD エラー 

化 

HDD がいっぱいです。 

• 不要なファイルを削除 
してください。 

• 送信枚数を減らした 
り、読み込み解像度を 
下げて、もう一度送信 
してください。 

N22 

変換エラー 

変換エラー 

化 

主電源を OFF/ON した 
後、もう一度送信してく 
ださい。 

N25 

メモリオーバフ 
□— 

メモリオーバフ 
□— 

化 

メモリがいっぱいです。 

• 他の処理中のジョブが 
ないことを確認してく 
ださい。 

• 送信枚数を減らした 
り、読み込み解像度を 
下げて、もう一度送信 
してください。 

N30 

シーケンスエラー 

LAN 切断中に送信 
起動要求が来た 

化 

• 送信ジョブを削除し、 

主電源を OFF/ON して 
ください。 

• 宛先に誤りがないか、 

ケーブル抜け等のネッ 
トワーク異常が発生し 
ていないかを確認し、 
もう一度送信して〈だ 
さい。 

N31 

シーケンスエラー 

SDK 初期化未完了 
で送信起動要求が 
来た 

化 

しばら〈待ってから、も 
う一度送信して〈ださい。 
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4.4 エラー メ ツセー ジが表示された 


コード 

分類 

エラー 内容 

リダイアル有無 

姆置 

N32 

シーケンス エラー 

SDK 初期化未完了 
で接続確認要求が 
来た 

化 

• SIP-FAX アダプタとの 
接続を確認して〈ださ 
い。 

• 本機や SIP-FAX アダプ 
夕の設定を確認し、し 
ばら〈待ってからもう 
一度送信して〈ださ 
い。 

N33 

設定不良 

アダプタ設定不良 

化 

• SIP-FAX アダプタとの 
接続や設定を確認して 
下さい。 

N34 

シーケンス エラー 

切断応答待ち中に 
送信起動要求が来 
た 

化 

• 本機や SIP-FAX アダプ 
夕との接続や設定を確 
認し、しばら〈たって 
からもう一度送信して 
下さい。 


トラブル処置 
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4.4 エラーメツセー ジが 表示され た 


■ 受信系 エラーコード 


コー ド 

分類 

エラー 内容 

他置 

N50 

SMTP 受信 

SMTP 受信エラー 

着信の呼接続後、60分間 SMTP 受信が始まら 
ない場合、本エラーとなります。 

送信側に再送を依頼してください。 

N51 

デコード 

受信長オーバー 

送信側に、送信原稿長を短くして再送するよう 
依頼して〈ださい。 

N52 

デコード 

受信頁オーバー 

送信側に、送信原稿枚数を少なくして再送する 
よう依頼して〈ださい。 

N53 

デコード 

ファイル’エラー 

送信側に、下の正しいファイル形式で再送す 
るよう依頼して〈ださい。 

インターネットファクス ： TIFF 

SIP ファクス /IP アドレスファクス： 

PDF または TIFF 

N54 

デコード 

デコード-エラー 

不正な形式のデータを受信しました。送信側に 
正しい形式での再送を依頼して〈ださい。 
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4.5 「サーピスに連絡して〈ださい」と表示されたら（サーピスコーノレ) 


お客様では他置できないトラブルが起こったとき、「サービスに連絡して〈ださい」という 
メ ッ セージが画面上に表示されます。（サービス コール 画面） 

サービスコール画面中央には、通常、お客様のサービス管理店の電話番号とファクス番号が 
表示されます。 

ここでは、サービス管理店に電話でトラブルを知らせる手順を説明します。 



A 注意 


思わめ事故になる恐れがありますので、サービス コール 画面が表示され通信できなくなつ 
た場合は、次の姆置をして〈ださい。 

1. トラブルコー ド番号を書き留めます。 

2. 操作電源スイッチ、主電源スイッチを OFF にします。 

3. 電源プラグをコンセントからおきます。 

4. サービス管理店に連絡し、トラブルコード番号をお知らせ〈ださし、。 




トラブル処置 
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A A r 山 

巧 5 早 
仕様 


ファクス機能の仕様について説明します。 


5.1 仕様（インターネットファクス） .5-2 

5.2 仕様 （ SIP ファクス / IP アドレスファクス） .5-4 






5.1 仕様（インターネットファクス) 


インターネットフアクスに関する仕様は次のとおりです。製品仕様は改良のため予告な〈変 
更することがあります。 


項目 

仕様 

画像メモリ容量 

30 GB* (ハードデイスク 40GB 中 30GB をメモリとして使 
用） 

蓄積枚数 

約 9000 枚* 

A4 判 700 文字程度の当社標準原稿を、解像度[精細]で蓄積 
した場合の枚数です。 

解像度 

超高精細： 600 dpi X 600 dpi 

高精細： 400 dpi X 400 dpi 

精細： 200 dpi X 200 dpi 

普通： 200 dpi X 100 dpi 

送信モード（ファイル形式） 

モノクロ （TIFF) 

送信符号化方式 

TIFF-S(MH)，TIFF-F(MR/MMR) 

最大読み取リサイズ 

420 X 297 mm (A3 サイズ） 

幅： 297 mm 
長さ：最大 1000 mm 

(解像度が 600 dpi の場合は、最大 432 mm) 

最大記録サイズ 

420 X 297 mm (A3 サイズ） 

1000 mm を超える原稿は受信できません （ 解像度が 600 dpi 
の場合は、 460mm を超える原稿は受信できません）。 

セットされている用紙サイズより長い原稿を受信した場合は、 
ページ分割設定にしたがって印字されます。 

送信エラー時の 
他理 

メール再送 

なし 

送信エラーレ 

7)、 ー ト 

SMTP サーバに送れない場合、送信エラーレポート印刷する/ 
しないを設定可能 

MDN/DSN 応答受信時、プリントする/しないを設定可能 

MDN/DSN 応答受信時、送信結果を送信管理レポートに記載 

MDN/DSN 応答監視時間を〇〜 99h の範囲で設定可能 

メール受信 

メール取得間隔 

1 〜 60 分設定可能 

POP 手動受信 

可能 

BOX 指定受信 

不可（強制メモリ受信のみ可） 

受信原稿サイズ 

受信原稿幅： A4/B4/A3 

受信符号化方式 

TIFF-S(MH)、TIFF-F(MH/MR/MMR) 
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5.1 仕様（インターネツトフアクス) 








5.2 仕様 （ SIP ファクス / IP アドレスファクス) 
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SIP ファクス / IP アドレスファクスに関する主な製品仕様は次のとおりです。製品仕様は改 
良のため予告なく変更することがあります。 


項目 

仕様 

画像メモリ容量 

30 GB* (ハードデイスク 40GB 中 30GB をメモリとして使用） 

蓄積枚数 

約9000枚* 

A4 判700文字程度の当な標準原稿を、解像度[精細]で蓄積し 
た場合の枚数です。 

SIP サーバ 

(UNIVERGE 認証対応） 

UNIVERGE SV 7000 

解像度 

超高精細： 600 dpi X 600 dpi 

高精細： 400 dpi X 400 dpi 

精細： 200 dpi X 200 dpi 

普通： 200 dpi X 100 dpi 

送信モード（ファイル形式） 

モノクロ （ TIFF ) 

符号化方式 

MH/MR/MMR 

最大読み取リサイズ 

420 X 297 mm (A3 サイズ） 

幅： 297 mm 
長さ：最大1000 mm 

(解像度が 600 dpi の場合は、最大432 mm) 

最大記録サイズ 

420 X 297 mm (A3 サイズ） 

1000 mm を超える原稿は受信できません （ 解像度が600 dpi の 
場合は、 460 mm を超える原稿は受信できません）。 

セットされている用紙サイズより長い原稿を受信した場合は、 
ページ分割設定にしたがって印字されます。 


* コピー、スキヤン、プリンタ、ボックスの各機能とハードディスクを共通使用 


仕様 



/r/i - い 

巧 6 早 
便利な送信 


読込設定や応用設定のメニューを使った、便利なファクス送信について説明します。 

6.1 読込設定の画面を表示するには .6-2 

6.2 読込設定と応用設定の機能一覧 .6-4 

6.3 サイズの異なる原稿を一度の操作で送る（混載原稿） .6-7 

6.4 巧り目のある原稿を送る （ Z 巧れ原稿） .6-9 

6.5 長い原稿を送る（長尺原稿） .6-12 

6.6 両面原稿の綴じ位置を指定する（両面とじ方向） .6-15 

6.7 黒い影を消して送る（枠消し） .6-18 

6.8 背景色の濃度を調整して送る（下地調整） .6-21 

6.9 読み取ったことを確認する（済みスタンプ） .6-23 

6.10 原稿を読み込むサイズを指定して送る（読込みサイズ） .6-25 

6.11 発信元情報のつけ方を指定する（発信元設定） .6-28 

6.12 宛先を再確認して送信する （ 宛先確認表示） .6-30 















6.1 読込設定の画面を表示するには 


便利な機能を使ってファクス送信をするときは、読込設定画面 
を表示し、使いたい機能を設定します。 



操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表 
示しまう。 


0 


[読込設定]を押します。 



0 


使いたい機能のキーを押します。読込設定画面で[応 
用設定]を押すと、応用設定の画面が表示されます。 


〇読么設定 



応用設を 


圖 



〇応用設定 


06^00^04 :宛おを入力巧ます 

jWrfllHf.IMB ： …：百 1 i 

lailS ■ 巧 ! 胆 ih"iiiea 

パモリ強 量 100X 


悟稿指ち j 「而面 と|;| ち向 j 「枠/肖 I 3| 読1互扑だ j 


II 王概能 OFF II 1 ：：相 ' セ II.ij 1.. OK J 


0 


次のいずれかの操作を行います。 

〇さらに機能を設定する画面が表示された場合： 
表示された画面で機能を設定し、 [0 K ] を押しま 


す。 


詳 b ぶ説明します 

飞 

• ネットワークフアクスで 
は、通信設定画面は使用 
しません。 

• 設定したい機能のキーを 
押すと、それぞれの機能 
専用の画面が表示されま 
す。 

• 複数の機能を組み合わせ 
て設定することができま 
すが、併用できない機能 
キーは、選択できません。 
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o 機能が選択された場合： 

[0 K ] を押します。 

〇元の通信条件に戻すときは、[キャンセル]を押し 
ます。 

ファクス画面に戻ります。 



便利な送信 
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6.2 読込設定と応用設定の機能一覧 


読化設定や応用設定の画面には、次の機能が表示されます。 


読込設定画面 



[キャンセル] 

前の画面に戻りま 
す。 

[0K] 

設定中の設定を確定 
し、前の画面に戻り 
ます。 

[機能 OF 鬥 

設定されている設 
定を解除し、前の 
画面に戻ります。 
[全機能 OFF] 


その画面にある機 


能をすべて OFF に 


します。 


キー 

説明 

原稿指定 

混載原稿 

サイズの異なる原稿をセツ ト し、 
一度の操作で原稿サイズを検知 
して送信する機能です。- p . 6-7 

Z おれ原稿 

巧り目がついているために原稿 
サイズを正しく検知できない原 
稿を送信する機能です。^ P . 6-9 

長尺原稿 

432 mm より長い長尺原稿を送信 
する機能です。 

一 P . 6-1 2 

両面とじ方向 

両面原稿を ADF で読み込む場合に、原稿の綴じ位 
置を指定し、原稿の裏面の上下関係を補正する機 
能です。一 P . 6-15 

枠消し 

冊子になっている原稿を読み込むときなどに、上 
下左右に写る黒い影を消して送信する機能です。 
一口. 6-18 

下地調整 

原稿の背景色の濃さを調整して送信する機能です。 
一口. 6-21 

済みスタンプ 

読み取った原稿に済みスタンプを押すことができ 
ます。一口. 6-23 

読込みサイズ 

読み込むサイズを指定して送信する機能です。原 
稿の一部だけを送信したい場合に便利です。 

一口. 6-25 
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6.2 読込設定と応用設定の機能一覧 



キー 

説明 

発信元設定 

ファクス 送信の際に、ジョブごとに発信元情報の 
つけ方を指定できます。一 P. 6-28 

フアイル形式 

SIP ファクス /IP アドレスファクス/インター ネッ 
トファクスの 場合は、 TIFF に固定されます。 


便利な送信 
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6.2 読込設定と応用設定の機能一覧 


■ 通信設定について 

参ネットワークファクス（インターネットファクス /SIP 
ファクス /IP アドレスファクス）では、通信設定は使用し 
ません。 

• ネットワークファクス機能は、 G3 ファクスとの混在同報 
時は、パスワード送信、 F コード送信、回線設定が設定 
可能です。設定した内容は、 G3 ファクスにのみ適用され 
ます。 



詳し〈は、「ユーザーズガイ 
ド（ファクシミリ機能編）」 
をごらんください。 
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6.3 サイズの異なる原稿を一度の操作で送る（混載原稿) 


混載原稿とは、サイズの異なる原稿をセットし、それぞれの原 
稿サイズを検知して送信する機能です。 



原稿と同じサイズで送信 




にセ、: 



原則 

読込みサイズと混載原稿を同時に指定した場合は、読込みサイズで指 
定したサイズが適用されます。 

[混載原稿と併用できない機能] 

Z 巧れ原稿、長尺原稿、両面とじ方向 



操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表 
示しま。 


0 

0 


[読込設定]、[応用設定]の順に押します。 
[原稿指定]を押します。 



0 


[混載原稿]を押します。 



詳心ぶ説明します 

义 

設定を解除するときは、[機 
能 OF 鬥を押します。 


便利な送信 








































































































































6.3 サイズの異なる原稿を一度の操作で送る（混載原稿) 


0 


[0K] を押します。 



0 

0 

0 


応用設定画面に戻ります。 

[0K] を押します。 

読込設定画面に戻ります。 

[0K] を押します。 

ファクス画面に戻ります。 

必要に応じて、その他の機能を設定します。 


0 


宛先を指定します。 


⑩ 


原稿をセットします。 


巧 


【スタート】を押します。 

読み化んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積さ 
れ、送信が開始されます。 



ファクス画面の機能設定に 
ついては P. 2-16 を、読込設 
定画面や通信設定画面の機 
能設定については P. 6-4 を 
ごらんください。 



宛先の指定については P. 2- 
25をごらんください。 



原稿のセツトについては 
P . 2-10 をごらんくださし、。 


詳％ します 


• 送信を中止する場合は 
P . 2-42 をごらんくださ 


い。 

• 送信できない場合は P. 4- 
2をごらんください。 
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6-4 巧り目のある原稿を送る （ Z 巧れ原稿) 


巧り目がついているために原稿サイズを正しく検知できない原 
稿を送信する機能です。 



原則 

ADF を使用します。原稿ガラスを使用して Z 巧原稿の送信をすること 
はできません。 

2枚目レ U 降の原稿は、1枚目の原稿と同じサイズで送信されます。原稿 
サイズがページごとに異なる場合は、 Z 巧れ原稿を設定せず、[混載原 
稿]を指定してください。 

[Z 巧れ原稿と併用できない機能] 

混載原稿、長尺原稿、連続読み設定 



操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表 
示しま。 


0 

0 


[読化設定]、[応用設定]の順に押します。 
[原稿指定]を押します。 



宛おを入力ずきます 


応用設を 


圖 


悟稿指ち j r 面面と|:|ち向,11枠/肖 I - j 「読吐みホけ 

■ I 

■U I 


[下地調藍^|1南み巧つ.. .1 


II 王概肯卽 FF ] k お?;'セ It . J 1.. OK J 
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6.4 おり目のある原稿を送る （Z 折れ原稿) 


0 


に巧れ原稿]を押します。 




0 

0 

0 


応用設定画面に戻ります。 

[0K] を押します。 

読化設定画面に戻ります。 

[0K] を押します。 

ファクス画面に戻ります。 

必要に応じて、その他の機能を設定します。 


0 


宛先を指定します。 


詳 is ぶ説明します 

設定を解除するときは、[機 
能 OF 鬥を押します。 



ファクス画面の機能設定に 
ついては P. 2-16 を、読込設 
定画面や通信設定画面の機 
能設定については P. 6-4 を 
ごらんください。 



宛先の指定については P. 2- 
25をごらんください。 
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6.4 巧り目のある原稿を送る （ Z 巧れ原稿) 


⑩ 


ぶ 


原稿をセツトします。 


【スタート】を押します。 

読み込んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積さ 
れ、送信が開始されます。 



原稿のセツトについては 
P . 2-10 をごらんくださし、。 



• 送信を中止する場合は 
P . 2-42 をごらんくださ 
い。 

• 送信できない場合は P. 4- 
2をごらんください。 


便利な送信 
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6.5 長い原稿を送る（長尺原稿) 


432 mm より長い長尺原橋を送信する機能です。 


長尺原稿を指定することにより、1000 mm までの長さの原稿を 
送信することができます。 



原則 

ADF を使用します。原稿ガラスを使用して長尺原稿の送信をすること 
はできません。 

長尺原稿は複数枚の原稿に対応していません。長尺原稿を送信する際 
は、 ADF に1枚ずつセツトして使用してください。 

[長尺原稿と併用できない機能] 

両面、超高精細（解像度）、枠消し、混載原稿、 Z 巧れ原稿、両面とじ 
方向、連続読み設定 


0 

0 

0 


操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表 

[読込設定]、[応用設定]の順に押します。 

[原稿指定]を押します。 



詳心ぶ説明します 

义 

長尺原稿と解像度[超高精 
細]は併用できません。解 
像度で[超高精細]を選択 
している場合は、送信時に 
自動的に[高精細]になり 
ます。 
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6.5 長い原橋を送る（長尺原稿) 


0 


[長尺原稿]を押します。 



詳 IS ぶ説明します 

設定を解除するときは、[機 
能 OF 鬥を押します。 



0 


応用設定画面に戻ります。 
[0K] を押します。 



読化設定画面に戻ります。 
[0K] を押します。 


ファクス画面に戻ります。 


0 


必要に応じて、その他の機能を設定します。 


0 


宛先を指定します。 


國 

ファクス画面の機能設定に 
ついては P . 2-16 を、読込設 
定画面や通信設定画面の機 
能設定については P . 6-4 を 
ごらんください。 



宛先の指定については P . 2- 
25をごらんください。 


便利な送信 
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6.5 長い原稿を送る（長尺原稿) 


⑩ 


ぶ 


原稿をセツトします。 


【スタート】を押します。 

読み化んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積さ 
れ、送信が開始されます。 



原稿のセツトについては 
P . 2-10 をごらんくださし、。 



• 送信を中止する場合は 
P . 2-42 をごらんくださ 
い。 

• 送信できない場合は P . 4- 
2をごらんください。 
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6.6 両面原稿の綴じ位置を指定する（両面とじ方向) 




ADF を使って両面原橋を送信する場合に原稿の綴じ位置を設定 
する機能です。両面原稿の綴じ位置には、原稿の上側（または 
下側）に綴じ位置がある上下綴じと、原稿の左（または右側） 

に綴じ位置がある左右綴じがあり、原橋の裏面の上下関係が異 
なります。 



原則 

ADF を使用します。原稿ガラスを使用して両面とじ方向の送信をする 
ことはできません。 

[両面とじ方向と併用できない機能] 

混載原稿、長尺原稿、連続読み設定 



操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表 
/J、 しまう。 


0 

0 


[読込設定]、[応用設定]の順に押します。 
[両面とじ方向]を押します。 




便利な送信 
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6.6 両面原稿の綴じ位置を指定する（両面とじ方向) 


0 


[左右とじ]または[上下とじ]を押し、両面原稿の綴 
じ位置を選択します。 



0 

0 

0 

0 


[0K] を押します。 

応用設定画面に戻ります。 

[0K] を押します。 

読込設定画面に戻ります。 

[0K] を押します。 

ファクス画面に戻ります。 

必要に応じて、その他の機能を設定します。 


0 


宛先を指定します。 


⑩ 


原稿をセットします。 


詳 is ぶ説明します 

設定を解除するときは、[機 
能 OF 鬥を押します。 



ファクス画面の機能設定に 
ついては P . 2-16 を、読込設 
定画面や通信設定画面の機 
能設定については P . 6-4 を 
ごらんください。 



宛先の指定については P . 2- 
25をごらんください。 



原稿のセツトについては 
P. 2-10 をごらんくださし、。 


6-16 便利な送信 


























6.6 両面原稿の綴じ位置を指定する（両面とじ方向) 


ぶ 


【スタート】を押します。 

読み化んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積さ 
れ、送信が開始されます。 


詳 IS ぶ説明します 

• 送信を中止する場合は 
P. 2-42 をごらんくださ 
い。 

• 送信できない場合は P . 4- 
2をごらんください。 



便利な送信 
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6.7 黒い影を消して送る（枠消し) 


ADF を開いたまま原橋を読み取ったり、冊子になっている原橋 
を読み化むときなどに、原橋のまわりに黒い影が付いて送信さ 
れることがあります。枠消しとは、冊子になっている原橋を読 
み化むときなどに、上下左右に写る黒い影を消して送信する機 
能です。 



免 

圓口圓圓 =□ 


通常の送信 枠消し送信 



を消し幅 


原則 

[枠消しの スペック] 

原稿ガラス、 ADF ともに使用できます。 

枠消し量は、 0.1 〜50 mm の範囲で、 0.1 mm きざみで設定できます。 
お買い上げ時の初期値枠消し量： 5.0 mm 
[枠消しと併用できない機能] 

長尺原稿 



操作パネルの【ファクス】を巧し、ファクス画面を表 
示しま。 


0 

0 


[読込設定]、[応用設定]の順に押します。 
[枠消し]を押します。 
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6.7 黒い影を消して送る（枠消し) 


0 


[上]、[左]、[右]、[下]を選択し、テンキーまたは 
[-]、[+]を押して、それぞれに枠消し量を設定しま 
す。 



0 

0 

0 


[0 K ] を押します。 

応用設定画面に戻ります。 

[0 K ] を押します。 

読化設定画面に戻ります。 

[0 K ] を押します。 


詳 IS ぶ説明します 

枠消しの設定を解除する場 
合は、[機能 OF 鬥を押し 
ます。 


0 


ファクス画面に戻ります。 

必要に応じて、その他の機能を設定します。 


Q 


宛先を指定します。 


⑩ 


原稿をセットします。 


國 

ファクス画面の機能設定に 
ついては P . 2-16 を、読込設 
定画面や通信設定画面の機 
能設定については P . 6-4 を 
ごらんください。 



宛先の指定については P . 2- 
25をごらんください。 


鹽 

原稿のセツトについては 
P. 2-10 をごらんくださし、。 


便利な送信 
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6.7 黒い影を消して送る（枠消し) 


ぶ 


【スタート】を押します。 

読み化んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積さ 
れ、送信が開始されます。 



• 送信を中止する場合は 
P. 2-42 をごらんくださ 
い。 

• 送信できない場合は P . 4- 
2をごらんください。 
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6.8 背景色の濃度を調整して送る（下地調整) 




下地調整とは、送信データの背景色の濃さを調整する機能です。 
原稿の背景に色がついている場合、色を読み込んで送信データ 
の下地が黒くなることがあります。このような場合に、送信 
データの背景色の濃さを調整して送信できます。 





^ 叫 U 琴 


原則 

[下地調整のスペック] 

原稿ガラス、 ADF ともに使用できます。 



操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表 
示しま。 


0 

0 


[読込設定]、[応用設定]の順に押します。 
[下地調整]を押します。 



0 


原稿の背景色を濃くしたいときは、[こく]を、薄くし 
たいときは[うすく]を押します。 


I 重 I 川 .. 



I I ; □ □□曰國區 I 圓固 B ■瞧 


气ホ ；' j I i"~i う j I ~ [ j 


1：：相 ' セ It. li [ OK I 



詳心ぶ説明します 

飞 

元の設定に戻す場合は、 
[キャンセル]を押します。 


便利な送信 
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6.8 背景色の濃度を調整して送る（下地調整) 


0 

0 

0 

0 


0 


⑩ 


巧 


[0 K ] を押します。 

応用設定画面に戻ります。 

[0 K ] を押します。 

読么設定画面に戻ります。 

[0 K ] を押します。 

ファクス画面に戻ります。 

必要に応じて、その他の機能を設定します。 


宛先を指定します。 


原稿をセットします。 


【スタート】を押します。 

読み込んだ原橋は、予約ジョブとしてメモリに蓄積さ 
れ、送信が開始されます。 



ファクス画面の機能設定に 
ついては P. 2-16 を、読込設 
定画面や通信設定画面の機 
能設定については P. 6-4 を 
ごらんください。 



宛先の指定については P. 2- 
25をごらんください。 



原稿のセツトについては 
P. 2-10 をごらんくださし、。 


詳 IS 冷説明します 

一义 

• 送信を中止する場合は 
P. 2-42 をごらんくださ 
い。 

• 送信できない場合は P. 4- 
2をごらんください。 
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6.9 読み取ったことを確認する（済みスタンプ) 


ADF を使用して送信する場合に、読み取った原稿に済みスタン 
プを付け、1枚ずつ読み取ったかどうかを確認できます。済み 
スタンプは、直径4 mm のピンク色の©印で、原稿の表面の後 
端に下図のようにして付けられます。なお、両面を送信する場 
合は、表面に済みスタンプが付けられます。 


原稿の表面 



ぐ原稿送り方向 



スタンプ位置 


原則 

FAX 済みスタンプュニット装着時のみ使用できます。 

スタンプのインクは消耗品です。スタンプが薄〈なった場合は、サー 
ビス管理店にお問い合わせください。 

混載原稿を選択している場合は、上記の位置に済みスタンプが押され 
ない場合があります。 

済みスタンプを設定していても、原稿が多重送りした場合などは、済 
みスタンプは付きません。再度送信して〈ださい。 

実際に、原稿が正しく送られたかどうかについては、送信結果レポー 
卜や設定確認画面の送信結果で確認してください。 



操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表 
/J、 しまう。 


0 

0 


[読込設定]、[応用設定]の順に押します。 
[済みスタンプ]を押します。 



詳@ 


* 説明します 


設定を解除するときは、も 
う一度[済みスタンプ]を 
押します。 


便利な送信 
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6.9 読み取ったことを確認する（済みスタンプ) 


0 

0 


0 

0 

0 


[0K] を押します。 

読込設定画面に戻ります。 

[0K] を押します。 

ファクス画面に戻ります。 

必要に応じて、その他の機能を設定します。 


宛先を指定します。 


原稿をセツトします。 


【スタート】を押します。 

読み化んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積さ 
れ、送信が開始されます。 



ファクス画面の機能設定に 
ついては P. 2-16 を、読込設 
定画面や通信設定画面の機 
能設定については P. 6-4 を 
ごらんください。 



宛先の指定については P. 2- 
25をごらんください。 



原稿のセツトについては 
P. 2-10 をごらんくださし、。 



• 送信を中止する場合は 
P. 2-42 をごらんくださ 
い。 

• 送信できない場合は P. 4- 
2をごらんください。 
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6.10原稿を読み込むサイズを指定して送る（読込みサイズ) 


読化みサイズとは、原橋を読み込むサイズを指定して送信する 
機能です。 

受信側の用紙幅が送信原稿よりかさい場合、通常は縮小して記 
録されます。縮ルした〈ない場合に、原稿サイズを受信側の用 
紙サイズに指定すると、原寸で送信することができます。 



原則 

原稿を ADF にセツトした場合と、原稿ガラスにセツトした場合では、 
原稿の読み込み位置が異なります。 

読込みサイズと混載原稿を同時に指定した場合は、読込みサイズで指 
定したサイズが適用されます。 



操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表 
示しま。 


0 

0 


[読込設定]、[応用設定]の順に押します。 
[読込みサイズ]を押します。 



■ホホ化削 口邮件 ■ 


に用語を 


垂 圍 ：點;； 

CM j 6 J ® 

:; E 廣属指患' J 鼠歴巧同, 11[: ::: I A 116 點面！ S 


1 ■. 产 .1 ; 、 ] 

iiiiiiiiji て ；!: ホ言同墅 |==| 严み 7 タパ 1 . 


[ 1 ミ械刷 FF II 1 相'セ 11. 1 1 OK 1 
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6.10 原橋を読み込むサイズを指定して送る（読込みサイズ) 


0 


原稿の状態に合わせ、指定する原稿サイズのキーを押 
します。 


^ジョづ確認 j 


宛おを入力ずきます 



i 売込みサイ3 


匯 


〔 A3 D 11 B4 D |[ A4 D i I A4 D | 

[B5 D II B5 D j[ A5 口 j[B6 D j 

招川 D J 8レ1の J I 口 ] I ル17 口 国 



0 


[OK] を押します。 

応用設定画面に戻ります。 


0 


[OK] を押します。 

読込設定画面に戻ります。 



[OK] を押します。 
ファクス画面に戻ります。 


0 


必要に応じて、その他の機能を設定します。 


0 


宛先を指定します。 


⑩ 


原稿をセットします。 


詳 is ぶ説明します 

元の設定に戻す場合は、 
[キャンセル]を押します。 



ファクス画面の機能設定に 
ついては P . 2-16 を、読込設 
定画面や通信設定画面の機 
能設定については P . 6-4 を 
ごらんください。 



宛先の指定については P . 2- 
25をごらんください。 



原稿のセツトについては 
P. 2-10 をごらんくださし、。 
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6.10 原稿を読み込むサイズを指定して送る（読化みサイズ) 


ぶ 


【スタート】を押します。 

読み化んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積さ 
れ、送信が開始されます。 


詳 IS ぶ説明します 

• 送信を中止する場合は 
P. 2-42 をごらんくださ 
い。 

• 送信できない場合は P . 4- 
2をごらんください。 



便利な送信 
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6.11 発信元情報のつけ方を指定する（発信元設定) 


ファクス送信の際に、ジョブごとに発信元情報をつけるかどう 
かを指定できます。 

発信元情報として原稿に付加する内容は、設定メニューの[発 
信元/ファクス ID 登録]で登録します。 


発信元情報のつけ方は、設定メニューの[発信元/受信情報] 
で設定します。 


0 

0 

0 


操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表 
示しま。 

[読込設定]を押します。 


[発信元設定]を押します。 




0 


発信元情報をつけるかどうかを指定します。 




[発信元/ファクス ID を 
録]、[発信元/受信情報] 
については、 P . 9-40、 P . 9- 
42をごらんください。 


目-二〈琴 す 


• 元の設定に戻す場合は、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 発信元情報については、 

P. 2-48 をごらんくださ 
い。 

• [発信元/受信情報]が 
OFF に設定されている場 
合、ファクス画面から 
[発信元設定]を ON に変 
更すると、発信元情報は 
原稿外に付加されます。 
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6.11 発信元情報のつけ方を指定する（発信元設定) 


0 


発信元名を変更する場合は[する]を押して、リスト 
から変更したい発信元名を選択して [0K] を押しま 
す。 



0 

0 

0 


[0K] を押します。 

読么設定画面に戻ります。 

[0K] を押します。 

ファクス画面に戻ります。 

必要に応じて、その他の機能を設定します。 


Q 


宛先を指定します。 


⑩ 


原稿をセツトします。 


の 


【スタート】を押します。 

読み送んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積さ 
れ、送信が開始されます。 



発信元名について、詳しく 
は、 P . 9-40 をごらんくださ 
し、。 



ファクス画面の機能設定に 
ついては P . 2-16 を、読込設 
定画面や通信設定画面の機 
能設定については P . 6-4 を 
ごらんください。 


國 

宛先の指定については P . 2- 
25をごらんください。 


國 

原稿のセツトについては 
P. 2-10 をごらんくださし、。 


詳心ぶ説明します 

义 

• 送信を中止する場合は 
P. 2-42 をごらんくださ 
い。 

• 送信できない場合は P . 4- 
2をごらんください。 
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6.12宛先を再確認して送信する（宛先確認表示） 


宛先指定が完了してスタートキーを押した後、宛先の一覧画面 
が件数表示とともに表示されます。宛先を再確認してから送信 
するので、宛先間違いによる誤送信を防止することができます。 



操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表 
示しまう。 


0 


必要に応じて、[読込設定]、[応用設定]を設定しま 
す。 


0 


宛先を指定します。 


0 

0 


原稿をセットします。 

【スタート】を押します。 

宛先確認画面が表示されます。 



0 


指定した宛先が正しいことを確認して、[送信]または 
【スタート】を押します。 



宛先確認表示機能を使用す 
るには、機能 ON / OFF 設定 
で宛先確認表示機能を ON 
に設定してお〈必要があり 
ます。 

宛先確認表示機能の設定に 
ついては P . 9-49 をごらんく 
ださい。 



宛先の指定については P . 2- 
25をごらんください。 



原稿のセツトについては 
P. 2-10 をごらんくださし、。 
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A A 山 

巧 7 早 
便利な受信 


便利なファクス受信について説明します。 


7.1 受信文書のプリントを禁止する（強制メモリ受信） .7-2 

7.2 受信時の記録 .7-4 






7-1 受信文書のプリントを禁止する（強制メモリ受信) 


受信した文書をメモリに蓄積し、必要に応じてプリントするこ 
とができます。この機能を強制メモリ受信と呼びます。ここで 
は、強制メモリ受信が設定されている場合に、受信文書をプリ 
ントする手順、受信文書を削除する手順について説明します。 


■ 受信文書をプリントする 


メモリに蓄積されている受信文書をプリントしたい場合は、次 
の手順で操作します。 


0 

0 

0 


操作 パネルの 【ボックス】を押し、ボックス画面を表 
示しま。 


[システムボックス]タブを選択します。 


[強制メモリ受信ボックス]を押します。 



I' 則惊 J 


指を板 Hi 

ホ...的 

ボ -I .じづ适信 I 

: . ホ曲 . . ; 

帖密ホ害 i 

も i.n 

.. を制ぷ巧信 Li 
ボ..な 

iin 7 ァイリンクすン A- 

ilii 去ックス 

再を層 
ホ..の 


0 


パスワードを入力し、 [0K] を押します。 



強制メモリ受信の設定につ 
いては P . 9-51 をごらんくだ 
さし、。 


詳彎 


明します 


ユーザー認証機能が [ ON ] 


の場合、[個人ボックス]夕 
ブが表示されます。 


詳 IS ぶ説明します 

• [キャンセル]を押すと、 
操作が中止されます。 

• 【クリア】を押すと、入力 
した内容が全て削除され 
ます。 
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7.1 受信文書のプリントを禁止する（強制メモリ受信) 


0 

0 


畢または金でプリントしたい受信文書を選択し、[プ 
リント]を押します。 

【スタート】を押します。 

指定した受信文書がプリントされます。 


■ 受信文書を削除ずる 


メモリに蓄積されている受信文書を削除したい場合は、次の手 
順で操作します。 



操作パネルの【ボックス】を押し、ボックス画面を表 
/J、 しまう。 


0 

0 


[システムボックス]タブを選択します。 


[強制メモリ受信ボックス]を押します。 




:ボックスを選おしパ結い 
i テ对-ぞボッ奴茜号を指を巧ます 


… i ; : i ：：^： 十十牛]で… "^7 ^ 


指示板 iii 

ボ - I .じづ适信 I 

帖密ホ害 i 

ホ.曲. . : 

: . ホ曲. . i 

顿 . I 


:強制巧 U 賣信: 

7 了- f 、 J :' ヴす:.'へ- 

再送信 I 

ボ..巧 

iii ! 去ッりス 

ホ..の 



0 


パスワードを入力し、 [0K] を押します。 


0 

0 


畢または金で削除したい受信文書を選択し、[削除] 
を押します。 


表示された確認画面で[はい]を押します。 
指定した受信文書が削除されます。 


詳 IS ぶ説明します 
义 

• 次の画面または前の画面 
を表示したい場合は、畢、 
またはろ^を押します。 

• 操作を中止するときは、 
[プリント]を押す前に 
[閉じる]を押します。 

• [確認プリント]を押す 
と、選択されたファイル 
の1枚目をプリントし、 
内容を確認することがで 
きます。 


詳心ぶ説明します 

飞 

• [キャンセル]を押すと、 
操作が中止されます。 

• 【クリア】を押すと、入力 
した内容が全て削除され 
ます。 


詳心冷説明します 

一义 

• 次の画面または前の画面 
を表示したい場合は、 

畢または金を押しま 
す。 

• 操作を中止するときは、 
[閉じる]を押します。 


便利な受信 









































7.2 受信時の記録 


■ [受信原橋両面記録]力《 [ ON ] に設定されて 
いるときは 

〇設定メニューの[送信/受信設定]で、[受信原稿両面 
プリント]力《 [ ON ] に設定されている場合は、用紙 
の両面に記録されます。 

詳しくは P . 9-46 をごらん〈ださい。 
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第 8 章 

登録/設定する 


短縮宛先やプログラム宛先などの登録方法を説明しています。 

8.1 ファクス登録の画面を表示する .8-2 

8.2 短縮宛先を登録する .8-3 

8.3 グループ宛先を登録する .8-9 

8.4 プログラム宛先を登録する .8-15 

8.5 E - Mail のタイトルや本文を登録する .8-17 

8.6 強制メモリ受信ボックスを設定する .8-29 










8.1 ファクス登録の画面を表示する 


ファクス登録の画面を表示する場合は、次の手順で操作します。 


0 

0 


操作パネルの【設定メニュー/カウンタ】を押し、設定 
メニュー画面を表示します。 


[宛先登録]を押します。 


セ-ルスカウ沖 

卜-かけウンを 

日4的 

設を把: L - 

：：：：1 ；[ 南 A 普骑 j |；； ；；；； 

原稿枚数カウ沖 

11230 

：：：：。す 4呈 fi ： ：：：： 

用祇枚颖がンタ 

7704 

::::: j 卜 早..-..马...耳-,.心-....…-...…-...咖 jj ：：：： 

両面卜-タルカウンう 

2846 

DISK 残量 . 

100 X ( 詳細確認 J 

1ぉ T 1 

1民間じ5 j 


0 


[ファクス登録]を押します。 


1 設をた: L - J 

宛ち登歸 

BUSS 911 

L お-了 J 

!!：：： 1 中 つお+ こ1 ：：：： 

:::1 ^..^. ,.4% :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ii ：：： 2 k 7 了り 7 量う 1 ：：：： 

… "：t . ■■，■■主…■三.： . i ：：：： 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

S …閉际 II 


ファクス登録画面が表示されます。 


詳彎 


明します 


. 設定 メニ ューでは、キー 
に表示されている番号を 
テンキーで入力して選択 
することもできます。[宛 
先登録]の場合は、テン 
キーで「1」を入力しま 


す。 

. 設定 メニューの[ユーザ 
操作禁止設定]で[変更 
禁止設定]を[禁止]に 
設定している場合、[宛先 
登録]の登録/変更はで 
きません。[宛先登録]の 
登録/変更を行う場合は、 
管理者にお問い合わせく 
ださい。 
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8-2 短縮宛先を登録する 


頻繁に送信する宛先のファクス番号や E - Mail アドレス、登録さ 
れているボックスを短縮宛先に登録できます。登録された短縮 
宛先はファクス画面の短縮/アドレス、ダイレクト入力から使 
用できます。 

• 短縮宛先はスキャナなど、本機の他の機能の短縮宛先を 
合わせ、2000か所（0001〜200 0) まで登録できます。 

• 短縮宛先を登録するときに、検索文字を登録しておくと、 
検索文字を利用して宛先を指定することができます。 
ここでは、短縮宛先を登録する操作について説明しています。 


■ インターネットフアクス 


0 

0 


「8.1ファクス登録の画面を表示する」を参照し、ファ 
クスを録画面を表示します。 

[短縮宛先]を押します。 


f 設をィこ: L- J 

巧クス登歸 

I ： . 萄先.豊靜 ......... J 


HBHSSSHH 

!!：：： . ：[： パ II ^ 目 1 」し /^ 占が自 ! ？日 7 ち 、® 

:;; と ；I ル夕己プ C J ミ . か .11/、. 了 寸 


ミミ； 3 1 ご^ □ク 7^ ム S 扫；ち J ： iiii ：： iiii ：： iiii ：： iiii：：iii 

. 

L が J 

k 閉じ 5 棚 


0 


[インターネットフアクス宛先]を巧します。 


( 設をた: L- J 

短縮宛先 

I : . 命克堪商 —— … Jl 

:™:™:;:;™ 

1:…………胡语巧 J 

— 1 r U ■ 1南た 1 . 

と] .iJ?Q .j|;;;; 

1 窟顯韻発 II 

;;; 3 ;| み y クス与凸お 


... 日 j ィ - ム トっ了りス巧^ 1 . 

1ぉ了 1 

|| '…閉じ吾'…1 


詳心ぶ説明します 

飞 

•短縮宛先、グループ宛先、 
プログラム宛先は、 
PageScope Web 
Connection を使って登録 
することもできます。 

• PageScope Web 
Connection を使つと、 
ネットワークに接続して 
いるパソコン上から本機 
の設定変更や宛先登録が 
できます。 

PageScope Web 

Connection の使い方につ 
いては、「第11章 
PageScope Web 
Connection 」 または、 

ューザーズガイド（ネッ 
トワーク/スキャナ機能 
編）をごらんください。 

• 登録した内容は、短縮宛 
先リストで確認できます。 

闡 

短縮宛先リストについて詳 
しくは、「短縮宛先リスト」 
( p .10-17) をごらんくださ 
し、。 


登録/設定する 


























































8.2 短縮宛先を登録する 


0 


[新規登録]を押します。 


II 設をた： L- J 

|i 爺去-直蟲 J 

II . 'う了噓骑 . J 

: j 醒画0;国;国臟:議0 mm :::::画 

iiii No . 直蟲を I - Fax 語を ir';;;;''pi 

1 短縮宛お J 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1わを-をッわ 7 妨宽弗1 

. 



1..ぉ T . j | 

[¥ 捕量 ftj I ： ''''' 問招 ''' j 


0 


各項目を設定します。 



登録名： 

短縮宛先の名前を入力します。 

E - Mail アドレス： 

E - Mail アドレスを入力します。 

検索文字： 

検索文字の種類を選択します。 

相手機受信能力： 

圧縮形式、用紙サイズ、解像度を設定しま 
す。 


0 


[0 K ] を押します。 


登録が実行され、一覧に表示されます。 



[閉じる]を押します。 


短縮宛先の登録を続けるときは、手順0に戻ります。 


0 


サブ エリアの [終了]を押します。 


詳彎 


明します 


MDN 応答を受信した場合、 
取得した相手機の能力情報 
を、登録済みの短縮宛先に 
自動的に上書きします。 
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8.2 短縮宛先を登録する 


SIP ファクス 

^ 「8.1ファクス登録の画面を表示する」を参照し、ファ 

クス登録画面を表示します。 

^ [短縮宛先]を押します。 



つ 7 ウス互軒 

1 I お柄巧ち J 

: 2 ；[ ヴ1卜7宛ち ^ 

31 つ。村.雨お i 

!! 4 I E-Mail li 


[ダイアル宛先]を押します。 


[新規登録]を押します。 


引け宛ホ可豈骑おじ过 
事前じ短縮宛ホ A の 
登歸み必要な。 


b 問 I 乃 


]{|[垣縮雨お 
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登録/設定する 
















































































































































































































































8.2 短縮宛先を登録する 


0 


SIP ファクスを使用する場合は、 SIP ファクス送信を 
ON に設定します。 


直巧 No. 

I ぷ i f 。 

宛み 


I[ 削拉 J 


SIP 乃クス选 j 言 ON 


回髓設定 J 


k 相'セ It. J [ OK i 


0 


各項目を設定します。 


SIP 乃クス选 j 言 


IT 削拉|| 
i 向げ'…' 1 : 


t 与心’セル J 1^ 0レ J 


直巧 No. 

I ぷ i f 。 

宛み 


登録名： 

短縮宛先の名前を入力します。 

宛先： 

テンキーでファクス番号を入力します。 

検索文字： 

検索文字の種類を選択します。 


0 

0 

0 


[OK] を押します。 

登録が実行され、一覧に表示されます。 

[閉じる]を押します。 

短縮宛先の登録を続けるときは、手順0に戻ります。 
サブ エリアの [終了]を押します。 


詳兑明します 

飞 

登録済みの短縮宛先を変更 
する場合、 SIP ファクス送 
信 （ON/OFF) の変更はで 
きません。 


\ 


SIP ファクスの電話番号と、 


通常のファクスの電話番号 
は異なります。入力の際は、 
お間違えのないようにごを 
意ください。 
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登録/設定する 















































































8.2 短縮宛先を登録する 


IP アドレスファクス 

^ 「8.1ファクス登録の画面を表示する」を参照し、ファ 

クス登録画面を表示します。 

^ [短縮宛先]を押します。 



£間乃 


登録/設定する 





























































































































































































































8.2 短縮宛先を登録する 


0 


各項目を設定します。 





直神 0. 

0001 ;;;; [i すおずサ字 ^|^^^^^^^^^^^^^^^^^P：iiii：：：iiii：：：iiii：：：iii：：：iiii：：：iiii：：：iiii：：：iiii：： 

1 直封宅] J 


1 IP 下り7 J 

111111111111111111111111111111111111111 馨^ 

11111111111111111111111111111111 



1； 柳し '' … " il , ''' ''' OK ''' ''' i 


登録名： 

短縮宛先の名前を入力します。 

IP アドレス： 

IP アドレスまたはホスト名を入力します。 

検索文字： 

検索文字の種類を選択します。 

ポート番号： 

ポート番号を設定します。 


0 


[0 K ] を押します。 

登録が実行され、一覧に表示されます。 

[閉じる]を押します。 

短縮宛先の登録を続けるときは、手順0に戻ります。 


サブ エリアの [終了]を押します。 


8-8 


登録/鼓定する 


























































































8-3 グループ宛先を登録する 


複数の短縮 No . をグループ化して、グループ宛先に登録するこ 
とができます。同じ内容を同報することが多い場合に便利です。 
• グループ宛先は、スキャナ機能で使用するグループとあ 
わせて、100グループ （01 〜99、 00) まで登録できま 
す。 

• ひとつのグループ宛先には短縮 No . を500か所まで登録で 
きます。 

• グループ宛先に登録できる宛先は短縮宛先です。宛先を 
短縮宛先に登録してからグループ宛先登録の操作をして 
ください。 

♦ 各グループにグループ名を登録できます。 

ここでは、グループ宛先に宛先とグループ名を登録する操作に 
ついて説明しています。 


■ インターネットフアクス 


0 

0 


「8.1ファクス登録の画面を表示する」を参照し、ファ 
クス登録画面を表示します。 

[グループ宛先]を押します。 


設定屯： L -. 3 

巧ち豈掃 J 



〇ミ了 I 


7ァクス登歸 

ii .1 1 . 猛福韶，請_；；；； ；；；；；；；引け宛か豈骑おじ3 

ミミ—：パ || ^ 目 I 」し夫 li が自导じ 了の 

::;;;; ：：： ^ま韦み it 三、^てす。 

ii 〇 ip y D ^7ム5己7^ j |: iiii :: iiii :: iiii :: iiii::iii 

4 I F-Mai 1 jj 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Im 問照 j 


0 


[新規登録]を押します。 


詳心ぶ説明します 

义 

• 短縮宛先、グループ宛先、 
プログラム宛先は、 
PageScope Web 
Connection を使って登録 
することもできます。 

• PageScope Web 
Connection を使うと、 
ネットワークに接続して 
いるパソコン上から本機 
の設定変更や宛先登録が 
できます。 

PageScope Web 

Connection の使い方につ 
いては、「第11章 
PageScope Web 
Connection 」 または、 

ューザーズガイド（ネッ 
トワーク/スキャナ機能 
編）をごらんください。 

• 登録した内容は、グルー 
プ宛先リストで確認でき 
ます。 



國 

• グループ宛先リストにつ 
いて詳し〈は、「グループ 
宛先リスト」 （ P .10 - 20 ) 

をごらんください。 

• 短縮宛先の登録について 
詳しくは、「短縮宛先をを 
録する」 （ P . 8 - 3 ) をごら 
んください。 


( 設をた: L- J 

ヴル-づ宛先 

I ： . 命克堪商 —— … J 

I ： ''' ''' ''' '' 胡语爵 — — … J 

：： No. 童歸を 宛击件威 

U ぉ r J 

I ' 點端■畳 M ir ' 閉お' y 


登録/設定する 
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8.3 グループ宛先を登録する 


0 


各項目を設定します。 





r を 刷 0. 

01 



【 巧ホ 


ぉ iiiiiiiiiiiiiiiMiii iiiiiiiMiiMiiMiiMiMiiMiiMiiMiiMiMiiMiiMiiMiii 

I ： '''' 語を確認 J 


1；： '觀'' … ;j し;''' '… 0K ''' ''' j 


登録名： 

グループ宛先の名前を入力します。 

宛先： 

[インターネットファクス宛先]からグループ 
宛先に登録する短縮宛先を選択します。 

インターネットファクス宛先と、ボックス宛 
先、 E-mail 宛先は同時に登録できません。 


0 

0 

0 


[0 K ] を押します。 

登録が実行され、一覧に表示されます。 

[閉じる]を押します。 

グループ宛先の登録を続けるときは、手順けに戻りま 
す。 


サブ エリアの [終了]を押します。 
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登録/鼓定する 
















































































































8.3 グループ宛先を登録する 


SIP ファクス 


「8.1ファクス登録の画面を表示する」を参照し、ファ 
クス登録画面を表示します。 


[グループ宛先]を押します。 






























































































































































































































8.3 グループ宛先を登録する 


0 

0 

0 


[0 K ] を押します。 

登録が実行され、一覧に表示されます。 

[閉じる]を押します。 

グループ宛先の登録を続けるときは、手順0に戻りま 
す。 

サブ エリアの [終了]を押します。 
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登録/鼓定する 





8.3 グループ宛先を登録する 


IP アドレスファクス 

^ 「8.1ファクス登録の画面を表示する」を参照し、ファ 

クス登録画面を表示します。 

^ [グループ宛先]を押します。 


觸廊爾 111111111111111111 带 III ；；；；:;; 引け宛ホ^置骑 おじ 过 

:厂 rtll づ H ' i 午 も;;；^^目ん-午旦时自弓日ん〜リ 

;1而1曲曲曲^磕… II … II … im づミ;;;; ミミ；せすが ij | A 畢7午。 



グループ宛先の名前を入力します。 

[IP アドレスファクス 宛先]から グループ 宛 
先に登録する短縮宛先を選択します。 

IP アドレスファクス宛先と、ボックス宛先、 
E - mail 宛先は同時に登録できません。 


登録/設定する 






















































































8.3 グループ宛先を登録する 


0 

0 

0 


[0 K ] を押します。 

登録が実行され、一覧に表示されます。 

[閉じる]を押します。 

グループ宛先の登録を続けるときは、手順0に戻りま 
す。 

サブ エリアの [終了]を押します。 
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登録/鼓定する 



8.4 プログラム宛先を登録する 


頻繁に送信する宛先と、定型で使う読込設定を組み合わせて、 
プログラム宛先に登録できます。プログラム宛先にこれらを登 
録しておくと、[プログラム]のプログラムキーを押すだけで、 
登録されている宛先と各機能を設定して送信できます。 

• プログラム宛先は、スキャナなど、本機の他の機能のプ 
ログラム宛先を合わせ、400個（001〜 400) まで登録で 
きます。 

• プログラムには、プログラム名を登録できます。 

ここでは、プログラム宛先を登録する操作について説明してい 
ます。 


■ プログラム宛先を登録する 

プログラム宛先を登録する場合は、次の手順で操作します。 


0 

0 


「8.1ファクス登録の画面を表示する」を参照し、ファ 
クス登録画面を表示します。 

[プログラム宛先]を押します。 


設をた: L - 


巧み登商 


K お了 


つ了ウス童掃 

:;1に 垣縮雨ち 

;;; 2 I 引卜つ巧击 . J ；- 


引け宛击^豈骑おじ过 
i 事前じ短縮宛お V ) 
童話がお要け。 


i 3 f つ日巧ム巧お j 


:4に 


A 


t 問 I 乃 i 


e 


登録したいプログラム No . を選択し、[編集]を押しま 
す。 


詳心々説明します 


• 短縮宛先、グループ宛先、 
プログラム宛先は、 
PageScope Web 
Connection を使って登録 
することもできます。 

• PageScope Web 
Connection を使つと、 
ネットワークに接続して 
いるパソコン上から本機 
の設定変更や宛先登録が 
できます。 

圈 

PageScope Web 
Connection の使い方につい 
ては、「第11章 PageScope 
Web Connection 」 または、 
ューザーズガイド（ネット 
ワーク/スキヤナ機能編） 

をごらんください。 



語をた： L - 


宛よ立廊 J 


7 了枯豈抗 


] 


孔ヴラム宛ホ 



'パを 



!!1 002 - 


J 003 - 


I 004 


Jobs 




(5 耳を確 i 五 j 


'扁美 ' ' ' ' jic 肖叫 手 I 問招' ; j 


登録/設定する 
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8.4 プログラム宛先を登録する 


0 


各項目を設定します。 



請 互 記を 1 ………お…… J— I 通信記ち 1……―お…… J— i 


1：：相'セ It . j [ OK j ) 


0 

0 

0 


[ OK ] を押します。 

登録が実行され、一覧に表示されます。 

[閉じる]を押します。 

プログラム宛先の登録を続けるときは、手順0に戻り 
ます。 

サブエリアの[終了]を押します。 


登録名： 

プログラム宛先の名前を入力します。 

宛先： 

[宛先表から選択]または[ダイレクト入力] 
から、宛先を入力します。 

読込設定： 

読込設定を設定する場合は、[する]を押し、 

各機能を設定します。 

通信設定： 

通信設定を設定する場合は、[する]を押し、 

各機能を設定します。宛先がインターネット 
ファクス / SIP ファクス / IP アドレスファクス 
の場合は、使用しません。また宛先が G 3 
ファクスの場合は、 [ E - mail 設定]は使用し 
ません。 



が 


が 

錢 


る容設 
す内の。 
定定先す 
指設宛ま 
をのムれ 
先先ラさ 
宛宛グ先 
縮縮口優 
短短プが 
に、も容 
先合り内 
宛場よ定 
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登録/設定する 



























8.5 E - Mail のタイトルや本文を登録する 


E - Mail のタイトルや本文を登録できます。ここでは、 E - Mail の 
タイトルと本文について、それぞれ、登録する操作、変更する 
操作、削除する操作、初期値を設定する操作について説明しま 
す。 


■ E-Mail のタイトルを登録する 


E - Mail のタイトルを登録する場合は、次の手順で操作します。 



「8.1ファクス登録の画面を表示する」を参照し、ファ 
クス登録画面を表示します。 


0 


に- Mail ] を押します。 


( 設をた: L- J 

7 了クス登歸 

II . 南强裔 —— … J 

:;; 1 1 . 强麵壺を . 主;;;;;;;;;;;;;;;;;；つ11.-っ品击。を巧枯-け 

■HSH 

::: ^ i み1 生 幸::::::::::::::::::：事目 1」し 垣: itf 目 巧ホ〜 n 


：：： 3 ：| つ□クラム宛お 


^ 1 E_Hdii 看: iiii :: iiii :: iiii :: iiii::iii 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

L が J 

&…閉际 y 


0 


[タイトル]を押します。 



詳心冷説明します 

一义 

E - Mail のタイトルは10件 
まで、本文は10件までを 
録できます。 


詳 t ぶ‘説明します 

設定 メニュー では、 キーに 
表示されている番号をテン 
キーで入力して選択するこ 
ともできます。 [ E - Mail ] の 
場合は、テンキーで「4」を 
入力します。 



登録/設定する 
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8.5 E - Mail のタイトルや本文を登録する 


0 


[新規登録]を押します。 



0 


[タイトル]を押します。 



0 

0 

0 


表示された画面で、タイトルを入力し、 [0 K ] を押し 
ます。 


[0 K ] を押します。 

登録が実行され、一覧に表示されます。 

[閉じる]を押します。 

タイトルの登録を続けるときは、手順0に戻ります。 


0 


サブエリアの[終了]を押します。 


詳心ぐ説明します 

飞 

• E - Mail のタイトルは全角 
32文字（半角64文字） 
まで入力できます。 

• [登録 N 0.]には、未使用 
の登録 No . が表示されま 
す。 



文字入力の操作については、 
P . 12-3 をごらんください。 


登録を中止する場合は、 
[キャンセル]を押します。 
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登録/設定する 


























































8.5 E-Mail のタイトルや本文を登録する 


■ E - Mail のタイトルを変更する 

E - Mail のタイトルを変更する場合は、次の手順で操作します。 

0 


0 


「8.1ファクス登録の画面を表示する」を参照し、ファ 
クス登録画面を表示します。 

に- Mail ] を押します。 


設をた: L - 


巧み登商 


0 


7 了町直が 

;1に 垣縮雨ち 

::: 2に ，ル-つ巧お J；；；^ 

3 1 yn うう城お 1 


引け宛击^豈骑おじ过 
i 事前じ短縮宛お V ) 
童話がお要け。 


:4に 


A 


t 問 I 乃 i 


[タイトル]を押します。 


I . 設定.枉 T ...... J 

E-Mail 

I 宛ち豈掃 ^ 

:::1:| J:::: :::: 

II . 7 ' 了う谣昂 J 

::: 2 :| 本ホ J：：：： :::: 



1 E-Mail _1 


L ぉ r J 



0 


変更したいタイトルを選択し、[編集]を押します。 


設をた: L - 


巧み登商 


[ つ了ウス登骑 .] 


ド::ッ…..二心て : a 


E-Mail W りし 
No . 別りし 


詳础 j | [新視登歸 3 i ^ 虛集 J C 削陆 J j 


詳 bj 説明します 
义 

設定 メニュー では、 キーに 
表示されている番号をテン 
キーで入力して選択するこ 
ともできます。 [ E - Mail ] の 
場合は、テンキーで「4」を 
入力します。 



詳心冷説明します 

飞 

• >または> を押すと、 
表示するページを変更で 
きます。 

•タイトルを選択して[詳 
細]を押すと、設定状態 
を確認できます。 


登録/設定する 
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8.5 E - Mail のタイトルや本文を登録する 


0 


[タイトル]を押します。 



0 


表示された画面で、タイトルを変更し、 [0 K ] を押し 
ます。 


0 

0 

0 


[0 K ] を押します。 

タイトルが変更されます。 


[閉じる]を押します。 

タイトルの変更を続けるときは、手順なに戻ります。 
サブエリアの[終了]を押します。 


詳彎 


明します 


文字入力の操作については、 
P . 12-3 をごらんください。 


変更を中止する場合は、 
[キャンセル]を押します。 
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登録/設定する 






























8.5 E-Mail のタイトルや本文を登録する 


■ E-Mail のタイトルの初期値を設定する 


ここで初期値に設定したタイトルが、インターネツトフアクス 
送信で使用されます。 E - Mail のタイトルの初期値を設定する場 
合は、次の手順で操作します。 



「8.1ファクス登録の画面を表示する」を参照し、ファ 
クス登録画面を表示します。 


0 


に- Mail ] を押します。 


. 設定む- ......... 

7 ァクス登歸 

宛ホ置歸 J I 

::: .1 1 . 猛福韶，爾_ Ji;; ;;;; ;;;;;;;引け宛か豈骑おじ 3 

うァお登 S 1 

:;;: •；[. '巧'11:っ苗'占 . P ; ;;;;;;;;;;;;;;;事目1」じ巧闹宛ち 〜 n 


曜 3 i [ つがラム兩ホ J ：：：： ：：：： 



L ぉ r J 



0 


[タイトル]を押します。 


f . 設定.枉 T ......... J 

E-M 且 il 

1； 巧ぉ登歸 J 

;;;1 i. 古 m: .j ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

1： . 77お'量商 —— … J 

;2;L.i 立' _ 

■i E-Mail 1 


L が J 





0 


初期値に設定したいタイトルを選択し、[初期値設定] 
を押します。 


. 設定 . む 7 ......... 2 

'命克堪商 ' 1 

う7お量封 ' 1 

E-Mail J 


別トル 




[ 詳田 jl 新ち百量 jy 巳丽集 jll 削陆 II 問 I 乃 d 


0 


[閉じる]を押します。 


詳 t ぶ‘説明します 

設定 メニュー では、 キーに 
表示されている番号をテン 
キーで入力して選択するこ 
ともできます。 [ E - Mail ] の 
場合は、テンキーで「4」を 
入力します。 



登録/設定する 
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8.5 E - Mail のタイトルや本文を登録する 


0 


サブエリアの[終了]を押します。 
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登録/鼓定する 




8.5 E-Mail のタイトルや本文を登録する 


■ E-Mail の本文を登録する 

E - Mail の本文を登録する場合は、次の手順で操作します。 


0 

0 


「8.1ファクス登録の画面を表示する」を参照し、ファ 
クス登録画面を表示します。 

に- Mail ] を押します。 


設をた: L - 


巧み登商 


0 


7 了町直が 

;1に 垣縮雨ち 

::: 2 に ，ル-つ巧お J；；；^ 

3 1 yn うう城お 1 


:4に 


A 


[本文]を押します。 


引け宛击^豈骑おじ过 
i 事前じ短縮宛お V ) 
童話がお要け。 


t 問 I 乃 i 


1 . 設定.枉 T ...... J 

E-Mail 

1 宛ち豈掃 ^ 

:::1:| J:::: :::: 

II . 7' 了う谣昂 J 

::: 2 :| 本ホ J：：：： :::: 



1 E-Mail _1 


L ぉ r J 



0 


[新規登録]を押します。 


t . 設定.お： LJ ......... J 

E-Mail 本文 

iii : No. 本立 

1; 巧先置歸 J 

: j 01 Textl * 1;_1：： 

1： . 胡语爵 —— …2 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

1; E-Mail J 







ド:ツ二^.…. てゴ 

1:21^ が :/ J 

1' 點端■畳話3 ir ' 閉惊 y 


詳 t ぶ‘説明します 

义 

設定 メニュー では、 キーに 
表示されている番号をテン 
キーで入力して選択するこ 
ともできます。 [ E - Mail ] の 
場合は、テンキーで「4」を 
入力します。 



登録/設定する 
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8.5 E - Mail のタイトルや本文を登録する 


0 


[本文]を押します。 



0 


表示された画面で、本文を入力し、 [0 K ] を押します。 


0 

0 

0 


[0 K ] を押します。 

登録が実行され、一覧に表示されます。 


[閉じる]を押します。 

本文の登録を続けるときは、手順 0 に戻ります。 
サブエリアの[終了]を押します。 


• E - Mail の本文は全角128 
文字（半角256文字）ま 


で入力できます。 

• [登録 N 0.]には、未使用 
のを録 No . が表示されま 


す。 



文字入力の操作については、 
P . 12-3 をごらんください。 


詳彎 


明します 


登録を中止する場合は、 
[キャンセル]を押します。 
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登録/設定する 

























8.5 E-Mail のタイトルや本文を登録する 


■ E-Mail の本文を変更する 

E - Mail の本文を変更する場合は、次の手順で操作します。 

0 


0 


「8.1ファクス登録の画面を表示する」を参照し、ファ 
クス登録画面を表示します。 

に- Mail ] を押します。 


設をた: L - 


巧み登商 


0 


7 了町直が 

;1に 垣縮雨ち 

::: 2に ，ル-つ巧お J；；；^ 

3 1 yn うう城お 1 


引け宛击^豈骑おじ过 
i 事前じ短縮宛お V ) 
童話がお要け。 


:4に 


A 


t 問 I 乃 i 


[本文]を押します。 


1 . 設定.枉 T ...... J 

E-Mail 

1 宛ち豈掃 ^ 

:::1:| J:::: :::: 

II . 7' 了う谣昂 J 

::: 2 :| 本ホ J：：：： :::: 



1 E-Mail _1 


L ぉ r J 



0 


変更したい本文を選択し、[編集]を押します。 


t . 設定.お： LJ ......... J 

1： '' ' ' 菅哇吉語盖 ''' J 

E-Mail 本文 

iir No ； —— 本■古 . If 袖'點植顧责 ' …1；:: 

1： . 南摇爵 —— …2 

t . 巧斬墓録 ......... J 

II . E - Mail ' ……… a 


し '''' 掉于 ''''a 

1 Mm ^|點铺童詰^|! mm J ii 削お II 1；；鬧乃 j 


詳 bj 説明します 

义 

設定 メニュー では、 キーに 
表示されている番号をテン 
キーで入力して選択するこ 
ともできます。 [ E - Mail ] の 
場合は、テンキーで「4」を 
入力します。 



詳心冷説明します 

飞 

• >または> を押すと、 
表示するページを変更で 
きます。 

•本文を選択して[詳細] 
を押すと、設定状態を確 
認できます。 


登録/設定する 
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8.5 E - Mail のタイトルや本文を登録する 


0 


[本文]を押します。 



表示された画面で、本文を変更し、 [0 K ] を押します。 


0 

0 

0 


[0 K ] を押します。 
本文が変更されます。 


[閉じる]を押します。 

本文の変更を続けるときは、手順 0 に戻ります。 
サブエリアの[終了]を押します。 


詳彎 


明します 


文字入力の操作については、 
P . 12-3 をごらんください。 


変更を中止する場合は、 
[キャンセル]を押します。 
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登録/設定する 


















8.5 E-Mail のタイトルや本文を登録する 


■ E-Mail の本文の初期値を設定する 


ここで初期値に設定した本文が、インターネツトフアクス送信 
で使用されます。 E - Mail の本文の初期値を設定する場合は、次 
の手順で操作します。 



「8.1ファクス登録の画面を表示する」を参照し、ファ 
クス登録画面を表示します。 


0 


に- Mail ] を押します。 


. 設定む- ......... 

7ァクス登歸 

宛ホ置歸 J I 

::: .1 1 . 猛福韶，爾_ Ji ;; ;;;; ;;;;;;;引け宛か豈骑おじ3 

うァお登 S 1 

:;;: •；[. '巧'11:っ苗'占 . P ; ;;;;;;;;;;;;;;;事目1」じ巧闹宛ち 〜 n 


曜 3 i [ つがラム兩ホ J ：：：： ：：：： 



L ぉ r J 



0 


[本文]を押します。 


f . 設定.枉 T ......... J 

E-M 且 il 

1； 巧ぉ登歸 J 

;;;1 i. 古 m: .j ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

1： . 77お'量商 —— … J 

;2;L.i 立' _ 

■i E-Mail 1 


L が J 





0 


初期値に設定したいタイトルを選択し、[初期値設定] 
を押します。 


t . 設定.お： LJ ......... J 

E-Mail 本文 

ir No ；—— 本■古 . If 和'點植閣是 ' — I ； :: 

I ：. 命克堪商 ''' ''' ' ' J 

I ：. 胡语爵 —— … 2 


t .E：Hail. J 


ド:ツ二^.….て: 9 

が : r J 

I Mm J | 點铺童 II 削お|1 聞巧 J 


0 


[閉じる]を押します。 


詳 t ぶ‘説明します 

設定 メニュー では、 キーに 
表示されている番号をテン 
キーで入力して選択するこ 
ともできます。 [ E - Mail ] の 
場合は、テンキーで「4」を 
入力します。 



登録/設定する 


8-27 




































































































8.5 E - Mail のタイトルや本文を登録する 


0 


サブエリアの[終了]を押します。 


8-28 


登録/鼓定する 




8.6 強制メモリ受信ボックスを設定する 


設定メニューで、[強制メモリ受信設定]が ON に設定されてい 
る場合は、受信文書は強制メモリ受信ボックスに保存されます。 



強制メモリ受信での受信文 
書のプリント方法について 
は、 p . 7-2 をごらんくださ 
し、。 



登録/設定する 
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第 9 章 

設定メニュー 


設定メニューのファクス設定の操作、画面切り替えの操作について説明します。 

9.1 設定メニューの操作について .9-2 
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9.1 設定メニューの操作について 


設定メニューには、本機の管理にかかわる設定が用意されてい 
ます。混乱をきたさないために、本機を管理する管理者をお決 
めいただくことをおすすめします。 

ここでは、設定メニューのうち、[ユーザ設定]および[管理者 
設定]について、画面を表示する方法、終了する方法を説明し 
ます。 


■ ユーザ 設定画面を表示ずるには 



操作パネルの【ファクス】を押し、【設定メニュー/力 
ウンタ】を押し、設定メニュー画面を表示します。 


0 


[ユーザ設定]を押します。 


セ-ルスカウ沖 

卜-かけウンを 

日4的 

設を把: L - 

ぉ if 雨ホ童骑 ぉ 

原稿枚数カウ沖 

11230 

ピ 1 ■: .自巧.:ち . j |；； ::;; 

用祇枚颖がンタ 

7704 


両面卜-タルカウンう 

2846 

OTSkT 万お暑 


100 X 1 詳細確認 J 


1 ぉ T 1 

1 民間じ 5 j 


■ ユーザ設定画面を終了ずるには 



サブ エリアの [終了]を押します。 


1： 語をた： L - J 

1- 巧記を 



4 :[ 1™"!"^ 章几申 I 

::::: 1 1 たち j | ii ;;; iiii ; 

iiii G つ 1- じ' 門:^ た j || ぉ 


2 1 面面巧宫 7、 記を J 



3 1 巧明記を J 



4 1 コヒ-記を A 

. f ： , , j,ji - t . 

9 1 卜す—干 田 its ' ■jj;;; :::: 


5 1 巧け記を J 

::::；:::::::::::::::::::::::::: 

1 ぉ T 1 


1..' ……問招… j 
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設定メニュー 








































































































































9.1 設定メニューの操作について 


■ 管理者設定画面を表示するには 



操作パネルの【ファクス】を押し、【設定メニュー/力 
ウンタ】を押し、設定メニュー画面を表示します。 


0 


[管理者設定]を押します。 


セ-ルスカウ沖 

卜-かけウンを 

94G3 

語を把: L- 

::::1:し うごお亞軒' jj：： :::: 

原稿枚啟が パ^ 

11230 

.... 2 1 卜"^ 苗ち ^ . 

用祇枚数カウンう 

7704 

.... ^ .| B 王主ち□瓦と Jt. 

雨面卜-如■カウンう 

2846 

DTSK おさ 


U 丄。、诚を . . . 

100 X 1 詳細確認 J 


1ぉ T 1 

1 言 閉じ吉 J 


0 


管理者のパスワードを入力し、 [0 K ] を押します。 


管理ち麻7-ド 

菅巧をのな7-ドを入力 して瓶じ 


管王里者欣 7 -F 


I -] [-| I 肖 IJ 枯 


II {2 (3 fa I 5 J 6 ] 7 [s (9 f- I ^ ] 

I q j w 1 e 韦 r | t j y j ii j i j n i p i リ i L I 
. h 3 f 。 {： fi "if I 。 1：h { -! I レ I：1 I - i - 11 I 

；；；：：：；；；；：：：；；；；：：：；；；；：：：；；；；：：；；；；：：：；；；；：：：；；；；：：：；； ；a I； o I； u I； T I; 呂 1；11 I； J I； 1^ I； ± I； 9 I； - I J 自 

;;;;[z lx ^ c 1 ；V i ： b ^ n ^ in 1 ,. J / j ¥ f oh ift i ；；；；； 


与* y セルし jj 


3 


■ 管理者設定画面を終了するには 



サブ エリアの [終了]を押します。 


語をた : L- 


管理を設を 



管埋者設を 


( 駡境記を J 61 コヒ-記を 4 


121管理吾/卞は直巧 J 圍 


つ护門をを J 


""齋志"猛"鼠 . ィ I 8 [..rffj 

3 [ :'巧ム1き悼 

。に セ村み記を J 


4 I 1-4 誌証/部門管理 j 
已 I た. I 卜つーク i を正 ji 


問 I 乃 3 


詳心冷説明します 

飞 

• 管理者のパスワードは、 
[セキュリティ設定]で変 
要できます。管理者が責 
任をもってパスワードを 
管理してください。 


設定メニュー 














































































































9.2 設定メニュ ー- 覧 


ネットワークファクス機能に関連したユーティリティ操作には、次の設定項目があります。 
ご]は、インターネットファクスの場合に表示されます。 

医国は、 SIP ファクスの場合に表示されます。 

日日は、 IP アドレスファクスの場合に表示されます。 

* はお買い上げ時の初期値です。 


■ ユーザ設定>画面切替え設定>ファクス設定 

ファクス画面の初期状態を設定します。 （ P . 9-16) 


項目 

説明 

設定できる値 

励 

回 

基本画面表示 

ファクス画面の宛先欄の初期値を 
設定します。 

プログラム* /グループ/短 
縮/アドレス/ダイレクト入 
力 

國 

函 

プログラム初期表示 

プログラムキーの初期値を設定し 
ます。 

-時配信/ PAGE 1* 〜 
PAGE 27 

國 

回 

短縮/アドレス初期表示 

短縮/アドレスの初期値を設定し 
ます。 

常用* /あ 〜 etc 

励 

回 

宛先種類記号表示 

宛先種類の記号を表示するかどう 
かを設定します。 

する*/しない 

國 

回 

宛先名表示文字数 

宛先名の表示文字数を設定しま 
す。 

14文字* /24文字 


■ ユーザ設定>画面切替え設定>ファクス動作中画面 

送信中、受信中のメツセージを画面に表示するかどうかを設定 
します。 ( p . 9-18) 


項目 

説明 

設定できる値 

國 

回 

送信中画面表示 

[送信中]のメッセージを画面に 
表示するかどうかを設定します。 

ON/OFF * 

励 

回 

受信中画面表示 

[受信中]のメッセージを画面に 
表示するかどうかを設定します。 

ON/OFF * 
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設定メニュー 




















9.2 設定メニュ ー- 覧 


■ ユーザ 設定>初期設定 

ファクス機能の初期設定値を設定できます。 （ P . 9-20) 


項目 

説明 

設定できる値 

田 

國 

函 

ファクス設定 

ファクス機能初期値を設定しま 
す。 

現在の設定値/出荷時の設 
定値^^ 


■ 管理者設定>環境設定>パワーセーブ設定>パワーセーブ移行-ファ 
クス 


パワーセーブ状態への移行に ついて 設定します 。 （P 9-22) 


項目 

説明 

設定できる値 

田 

厕 

函 

パワーセーブ移行-ファ 
クス 

即時に設定すると、パワーセー 
ブ中に受信した場合、印字完了 
後即時にパワーセーブ状態にな 
ります。 

通常^*^即時 


■ 管理者設定>環境設定>ユーザ操作禁止設定>操作禁止設定> ファ 


クス複数宛先禁止 

ファクスの複数宛先の送信を禁止します。 （ P . 9-24) 


項目 

説明 

設定できる値 

田 

國 

函 

ファクス複数宛先禁止 

ファクスの複数宛先の送信を禁 
止します。 

する/しない* 


■ 管理者設定 > 管理者/本休登録 > 管理者登録 

管理者の E-mail アドレスを入力します。 SIP ファクス /IP アドレスファクスの From アドレ 
スとして使用します。 （ P . 9-26) 


項目 

説明 

設定できる値 

圃 

回 

管理者登録 

本機の管理者を登録します。 

名前/ E - Mail アドレス 


■ 管理者設定 > 管理者/本休登録 > 本体アドレス登録 

インターネットフアクスで使用する本体 E-mail アドレスを設定します。 （ p . 9-27) 


項目 

説明 

設定できる値 

田 

本体アドレス登録 

本機の E - Mail アドレスと名称 
を登録します。 

装置名 / E - Mail アドレス 


設定メニュー 

































9.2 設定メニュ ー- 覧 


■ 管理者設定>ネットワーク設定> TCP / IP 設定 

本機をネットワーク環境で使用するために設定します。 （ P . 9-34) 

詳しくは、「ユーザーズガイドネットワーク/スキヤナ機能編」をごらん〈ださし、。 


項目 

説明 

設定できる値 

の 

國 

回 

TCP / IP 設定 

TCP / IP を設定します。 

使用する*/使用しない 
使用するを設定した場合 
は 、 IP アドレス、サブ 
ネツトマスク、デフオル 
トゲートウエイ を設定し 
ます。 
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設定メニュー 









9.2 設定メニュ ー- 覧 


■ 管理者設定>ネットワーク設定> E - Mail 設定> E - mail 送信 （ SMTP ) 


E - mail 送信 （ SMTP ) を設定します。 （ p . 9-30) 

E - mail 送信 （ SMTP ) の他の設定項目は、インターネットファクスでは使用しません。詳しく 
は、「ユーザーズガイド（ネットワーク/スキヤナ機能編）」 をごらんください。 


項目 

説明 

設定できる値 

田 

E-mail 送信 
(SMTP) 

E-mail 送信設定 

E-mail 送信を使用するか 
どうかを設定します。 

使用する*/使用しない 

SMTP サーバアドレ 
ス 

SMTP サーバの IP アド 
レスまたはホスト名を設 
定します。 


接続タイムアウト 

接続タイムアウトを設定 
します。 

30〜300 (60 秒*) 

サーバ容量 

SMTP サーバが受信でき 
るメール 1 通あたりの最 
大容量を設定します。 

1 〜 100Mbyte/ 無制限* 

ポート番号 

ポート番号を設定しま 
す。 

1〜65535 (25 *) 

詳細設定>認証設定 

POP Before SMTP およ 
び SMTP 認証を行うか 
どうかの設定をします。 

使用する/使用しない* 

POP Before SMTP を使用 
する場合は POP Before 
SMTP 時間を設定します。 

(0 〜60 (5 秒*)) 



設定メニュ ー 
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9.2 設定メニュ ー- 覧 


■ 管理者設定>ネットワーク設定> E - Mail 設定> E - mail 受信 （ POP ) 


E - mail 受信 ( POP ) を設定します。 （ p . 9-32) 

E - mail 受信 （ POP ) の他の設定項目は、インターネットファクスでは使用しません。詳しく 
は、「ユーザーズガイド（ネットワーク/スキャナ機能編）」 をごらんください。 


項目 

説明 

設定できる値 


E-mail 受信 
(POP) 

E-mail 受信設定 

E-mail 受信を使用するか 
どうかを設定します。 

使用する*/使用しない 

POP サーバアドレ 
ス 

POP サーバの IP アドレ 
スまたはホスト名を設定 
します。 


ログイン名 

POP サーバへのログイ 
ン名を設定します。 

- 

パスワード 

POP サーバへログイン 
するためのパスワード設 
定します。 


詳細設定>認証設定 

APOP 認証、ポート番 
号、接続タイムアウトを 
設定します。 

APOP 認証： ON/OFF * 
ポート番号： 1 〜 65535 
(110 *) 

接続タイムアウト： 

30 〜 300 

(30 秒*) 

自動到着チェック 

メールの自動取得を行う 
かどうかを設定します。 
自動取得を行う場合は、 
ポーリング間隔を指定し 
ます。 

する/しない* 

ポーリング間隔： 1 〜 60 
(15 分*) 
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9.2 設定メニュ ー- 覧 


■ 管理者設定>ネットワーク設定>ネットワークファクス設定 

ネットワークフアクスに関する項目を設定します。 （ P . 9-37) 


項目 

説明 

設定できる値 

ネットワークファ 
クス機能設定 

函 

IP アドレス 
ファクス機 
能 

IP アドレスファクスを利用する 
場合に ON に設定します。 

ON/OFF * 

國 

SIP ファク 
ス機能 

SIP ファクスを利用する場合に 
ON に設定します。 

ON/OFF * 

ON の場合は、 SIP - FAX ア 
ダプタの IP アドレスと 
ポート番号を設定 

田 

インター 
ネットファ 
クス機能 

インターネットファクスを利用 
する場合に ON に設定します。 

ON/OFF * 

國 

回 

SMTP 送信設定 

ポート番号 

SMTP 送信時のポート番号を設 
定します。 

1〜 65535(25*) 

ポート番号の設定は 、 IP 
アドレスファクス使用時 
のみ有効です。 SIP ファ 
クス使用時は、この設定 
は無効で、ポート番号は 

25固定です。 

接続タイム 
ァウト 

SMTP 送信時の接続タイムアウ 
卜時間を設定します。 

30〜300秒 （60 秒*) 

國 

函 

SMTP 受信設定 

SMTP 受信 

SMTP 受信機能を、使用するか 
どうかを設定します。 

使用する V 使用しない 


ポート番号 

SMTP 受信時のポート番号を設 
定します。 

1〜 65535(25*) 

ポート番号の設定は 、 IP 
アドレスファクス使用時 
のみ有効です。 SIP ファ 
クス使用時は、この設定 
は無効で、ポート番号は 

25固定です。 

接続タイム 
アウト 

SMTP 受信時の接続タイムアウ 
卜時間を設定します。 

5〜1000秒 （60 秒*) 


設定メニュ ー 
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9.2 設定メニュ ー- 覧 


■ 管理者設定> ファクス設定 > 発信元/ファクス ID 登録 


発信元名とファクス ID を登録します。 （ P . 9-40) 


項目 

説明 

設定できる値 

励 

回 

発信元名 

登録した名前が相手側の受信文 
書に発信元情報として印字され 
ます。 

全角15文字（半角30文 
字）内 

國 

函 

ファクス ID 

登録したファクス ID が相手側 
の受信文書に発信元情報として 
印字されます。通常はマシンの 
ファクス番号を入力します。 

SIP ファクス / IP アドレスファ 
クスの場合も、 G 3 ファクスと 
して登録したファクス ID 力 《 、 
発信元情報として相手に通知さ 
れます。 

〇〜9、+、スペース、 

*、#を使って20文字が 
内 

励 

回 

発信元名登録 

最大20件の発信元名を登録し 
ます。登録した発信元名は、送 
信時に選択できます。 



■ 管理者設定>ファクス設定>発信元/受信情報 


発信元情報と受信情報の付けかたを設定します。 （ P . 9-42) 


項目 

説明 

設定できる値 

國 

回 

発信元情報 

発信元情報を印字する位置を設 
定します。 

原稿内/原稿外* / OFF 

國 

回 

受信情報 

受信日付、受信時刻と受信番号 
を受信文書に印字するかを設定 
します。 

原稿内/原稿外 / OFF * 


9-10 


設定メニュー 


















9.2 設定メニュ ー- 覧 


■ 管理者設定>ファクス設定>回線パラメータ設定 

SIP ファクス /IP アドレスファクス使用時は、オートリダイアル回数、オートリダイアル間 
隔を設定します。 （ P .9-31) 

これらは通常のファクス機能と共用します。回線パラメータ設定の他の項目について詳しく 
は、「ユーザーズガイド（ファクシミリ機能編)」をごらん〈ださい。 


項目 

説明 

設定できる値 

國 

函 

オートリダイアル回数 

相手が話し中などで応答できない 
場合にリダイアルする回数を設定 
します。 

〇〜7回（3回^*^) 

才ートリダイアル間隔 

リダイアルの間隔を設定します。 

1〜15分 （3 分*) 
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9.2 設定メニュ ー- 覧 


■ 管理者設定>ファクス設定>送信/受信設定 


受信に関する項目を設定します。 （ P .9-46) 


項目 

説明 

設定できる値 

励 

回 

受信原稿両面プリント 

ON に設定すると、受信原稿が用 
紙の両面にプリントされます。 

OFF */ON 

励 

回 

インチを用紙優先選択 

ON に設定すると受信原稿の記録 
用紙にインチを用紙を優先的に 
選択します。 

OFF */ON 

國 

回 

記録用紙優先選択 

各サイズの優先を設定した場合： 
優先サイズに記録されます。優 
先サイズが設定されていない場 
合は、もっとも近いサイズに記 
録されます。 

各サイズの固定を設定した場合： 
設定したサイズだけに記録され 
ます。 

自動選択*/サイズ固定/ 
サイズ優先 

励 

回 

記録用紙サイズ 

受信文書を出力する用紙サイズ 
を設定します。 

初期設定は[インチを用紙優先 
選択]の設定によって異なりま 
す。 

A 3/ B 4/ A 4 * / 8V2 X 11 / 
8V2 X 14/11 X 17 

圃 

回 

給紙トレイ固定 

受信文書の出力に使用する用紙 
トレイを固定したい場合に用紙 
トレイを設定します。 

自動* /トレイ 1 /トレイ 2 
/トレイ3/トレイ4 

國 

回 

縮小率 

受信原稿の出力倍率を設定しま 
す。 

87〜96% * /等倍 

の 

励 

回 

ページ分割記録 

ON に設定すると定形サイズより 
長い原稿を受信した場合に、 

ページ分割して記録されます。 

OFF */ON 

國 

回 

受信プリント部数 

受信した文書をプリントする部 
数を設定します。 

1 * 〜10 


[記録用紙サイズ]の設定を有効にするには、[給紙トレイ固定]を[自動]に設定してくださし、。 
トレイの種類は、装着しているオプシヨンにより異なります。 
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9.2 設定メニュ ー- 覧 


■ 管理者設定>ファクス設定>機能設定 

送受信に関する機能の ON/OFF を設定します。 （ P . 9-49) 

機能設定の他の項目について詳し〈は、「ユーザーズガイド（ファクシミリ機能編）」をごら 
んください。 


項目 

説明 

設定できる値 

田 

國 

函 

機能 

ON / 

OFF 設 
定 

宛先確認表示機 
能 

ファクス送信時に、指定した宛 
先一覧を表示するかどうかを設 
定します。 

ON/OFF * 

田 

厕 

函 

強制メモリ受信設定 

強制メモリ受信機能を使用する 
かどうかを設定します。 

ON に設定する場合は、プリント 
時に使用するパスワード （8 析 
内）を設定します。 

強制メモリ受信とは、受信した 
文書をすぐにプリントせず、 
いったんメモリに蓄積し、指示 
をしてからプリントする機能で 
す。 

ON/OFF * 

パスワードを8析が 
内で設定 


■ 管理者設定>ファクス設定>レポート出力設定 

レポートのプリント方法を設定します。 （ P . 9-53) 



項目 

説明 

設定できる値 

田 

圃 

函 

通信管理レポート 

レポートをプリントするかどう 
力、、また、いつプリントするか 
を設定します。 

OFF / 毎日/100通信毎*/ 
100/毎日 

通信管理レポートの出力 
設定を[毎日]または 
[100/毎日]に設定した場 
合は、レポートを出力す 
る時間も設定できまず。 

田 

國 

函 

送信結果レポート 


常時/エラー時のみ*/ 

OFF 

田 

圃 

回 

順次通信結果レポート 


ON * / OFF 

國 

回 

同報結果レポート出力 

同報送信結果レポートのプリン 
卜方法を設定します。 

全宛先一括* /一宛先毎 

田 

國 

函 

送信結果レポート画面 

送信結果レポートの選択画面を 
表示するかどうかを設定しま 
す。[表示する]に設定すると、 
送信のたびに表示されます。 

表示しない* /表示する 
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9.2 設定メニュ ー- 覧 


項目 

説明 

設定できる値 

國 

回 

NW ファクス受信エラー 
レん—卜 

ネットワークファクス受信エ 
ラーレポートをプリントするか 
どうかを設定します。 

ON * / OFF 


MDN メッセージ 

MDN メッセージを自動的にプ 
リントするかどうかを設定しま 
す。 

印刷しない/印刷する* 

田 

DSN メッセージ 

DSN メッセージを自動的にプ 
リントするかどうかを設定しま 
す。 

印刷しない*/印刷する 


正常受信メール本文 

受信したメールの本文を自動的 
にプリントするかどうかを設定 
します。 

印刷しない/印刷する* 


■ 管理者設定>ファクス設定>ネットワークファクス設定 

ネットワークファクスの機能を設定します。 （ P . 9-56) 


項目 


説明 

設定できる値 

國 

回 

白黒2値圧縮方法 

モノクロ送信モード時の白黒2値 
圧縮方法を設定します。 

MHVMR/MMR 

國 

SIP アダプタ接続確認 

SIP-FAX アダプタとの接続が正常 
かどうかを確認できます。 

国 

の 

l-Fax 自機受 
信能力 

圧縮お式 

圧縮形式に関する受信能力を設定 
します。 

MH / MR/MMR 



用紙サイズ 

用紙サイズに関する受信能力を設 
定します。 

A 3/ B 4/ A 4 



解像度 

解像度に関する受信能力を設定し 
ます。 

普通/精細/高精細/超高精 
細 ( l-Fax 拡張設定〉最局解 
像度で[高精細]が設定さ 
れている場合は、[超高精 
細]は非表示） 


l-Fax 拡張設 
定 

MDN 要求 

MDN 要求をするかどうかを設定 
します。 

送出する^^/しない 



DSN 要求 

DSN 要求をするかどうかを設定 
します。 

送出する/送出しない* 



MDN 応答 

MDN 応答をするかどうかを設定 
します。 

応答する*/しない 



MDN/DSN 
応答監視時 
間 

MDN/DSN の応答監視をするかど 
うかを設定します。 

1〜99/監視しない（初期設 
定は24時間） 



最高解像度 

最高解像度を選択します。 

高精細/超高精細^*^ 
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9.2 設定メニュ ー- 覧 


■ 管理者設定>ファクス設定>設定値リスト 



設定値リストについては、 P .10-29 をごらんください。 

■ 管理者設定 > セキュリティ設定 > セキュリティ詳細> FAX 送信禁止 


ファクス送信に関する機能を禁止します。 （ P .9-59) 


項目 

説明 

設定できる値 

田 

励 

函 

FAX 送信禁止 

ファクス送信に関する機能をす 
ベて禁止し、操作パネルの 
【ファクス】ボタンからの操作 
を受け付けません。 

ON/OFF * 
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9.3 ファクス画面の初期状態を設定する（ファクス設定) 


ファクス画面の初期状態を設定します。ここで選択した項目が 
初期値として表示されます。 

• 基本画面表示：プログラム*/グループ/短縮/アドレス/ダ 
イレクト入力 

〇ファクス画面の宛先欄の初期値を設定します。 

• プログラム初期表示：一時配信/ PAGE 1 *〜 PAGE 27 
〇プログラムキーの初期値を設定します。 

• 短縮/アドレス初期表示：常用* /あ 〜 etc 
〇短縮/アドレスの初期値を設定します。 


• 宛先種類記号表示：する^^ /しない 

〇宛先種類の記号を表示するかどうかを設定します。 


• 宛先名表示文字数：14文字*/24文字 
〇宛先名の表示文字数を設定します。 

* はお買い上げ時の初期値です。 


0 

0 


r ユーザ 設定画面を表示す るには」 （ P .9-2) を参照し、 
ユーザ 設定画面を表示します。 

[画面切替え設定]を押します。 


I ；記む:: L - jlj 

1- ザ設を 


iili ： 1 j 强語を jiiiiiiiiii G i つ北'^?語を j ぉぉ 

I ぉ T I 

:: 2 :面面巧菩ミ設ち j ：： :：:： 

:::: 4 □hi-iS]^' Jll ::;; ::;; 9 1 卜了 田 :::: 

1民間じ5 j 


0 


[ファクス設定]を押します。 


II 設をた： L- J 

画面切曾ち語を 

||……… 1-' ザ詰定 . J 

iiiii 1 \ 表をがI 町切曾ミおお G 1 7 了机副け中画面おお 

II ' 面面な當吉語是 ' 1 

::;; 21 . jtrMM . J ! :;！ :;！ 71 ： ..n ピ::初朝画.面印 .！: liii iiii iiii 

1ぉ T 1 

:::: 3 ：| . '巧神語吉 '''''''''' J ::；；::；； 8 ：ir :う確記村聞表爭 '' ;;;;;;;; 

iiii 4 i し -■ ス □打正 j |:: 

1民間じ5 j 



• オプシヨンの設定によつ 
て表示されない項目があ 
ります。 

. 設定 メニ ユーでは、キー 
に表示されている番号を 
テンキーで入力して選択 
することもできます。[画 
面切替え設定]の場合は、 
テンキーで「2」を入力し 
ます。 
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9.3 ファクス画面の初期状態を設定する（ファクス設定) 


0 


設定したい項目を選択します。 


窺驢 RU く陆、 



詳 IS ぶ説明します 
义 

鼓定メニユー画面を終了す 
る場合は、サブエリアの 
[終了]を押します。 


0 


表示された項目から、設定したい項目のキーを押しま 
す。 



巧奴設ち 
項目を堪巧 I - て:段1.、 



[閉じる]を押します。 
設定が変更されます。 



サブ エリアの [終了]を押します。 



設定メニュ ー 
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9-4 ファクス動作中の画面を設定する（ファクス動作中画面) 


送信中、受信中のメッセージを画面に表示するかどうかを設定 
します。 


• 送信中画面表示： ON/OFF * 

〇「送信中」のメッセージを画面に表示するかどうかを 
設定します。 


参受信中画面表示： ON/OFF * 

〇「受信中」のメッセージを画面に表示するかどうかを 
設定します。 

* はお買い上げ時の初期値です。 


0 

0 


r ユーザ設定画面を表示するには」 （ P .9-2) を参照し、 
ユーザ設定画面を表示します。 

[画面切替え設定]を押します。 


II 語をた: L - j | 

1- ザ語を 

1__1 

1 1 J 聞境記を J [ 1 1 6 J ： 乃が語を JJ 1 

1ぉ T I 

:::: 4 1 . コビ -MS . J :: :: 9 ：[. '吊'補結 . j ;;;;;;;; 

L 問じる j 


0 


[ファクス動作中画面]を押します。 


1： 設をた： L - J 

画面巧普7^耳を 

1 1- み設を J 

iiiii 1 1 责于が lU 下な!普 i 

お 巨 1 7 了机副作中画面 j おお 


2 し コヒ-記を J 

7 1 コピ-巧聞画面切菩ミ j;;; ;;;; ;;;; 


3 し 巧げ語:を J 

:::: 8 ir : V う確詰巧聞表爭 ——J; ;;;;;;;; 


4 刊町記を j 

：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：：：：：：：：： ：：：： ：：：： ：：：：：：：：：：： ：：：： ：：：： ：：：： 

：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：：：：：：：：： ：：：： ：：：： ：：：：：：：：：：： ：：：： ：：：： ：：：： 


已 1コヒ- 重 )] け中画面 J 

：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：：：：：：：：： ：：：： ：：：： ：：：：：：：：：：： ：：：： ：：：： ：：：： 

：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：：：：：：：：： ：：：： ：：：： ：：：：：：：：：：： ：：：： ：：：： ：：：： 

：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：： ：：：：：：：：：：： ：：：： ：：：： ：：：：：：：：：：： ：：：： ：：：： ：：：： 

1ぉ T 1 


1..' ……問 招 … j 


詳ぶ説明します 

飞 

• オプシヨンの設定によつ 
て表示されない項目があ 
ります。 

. 設定 メニ ユーでは、キー 
に表示されている番号を 
テンキーで入力して選択 
することもできます。[画 
面切替え設定]の場合は、 
テンキーで「2」を入力し 
ます。 
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9.4 ファクス動作中の画面を設定する（ファクス動作中画面) 


0 


[送信中画面表示]または[受信中画面表示]を選択し 
ます。 



0 


[ ON ] または [ OFF ] のキーを押します。 


詳心ぶ説明します 

义 

設定メニュー画面を終了す 
る場合は、サブエリアの 
[終了]を押します。 


設をた: L- 


1- ザ詰を 


[ 画面切曾え語:を 2 


7アクス動作中画面 


E …" 7 :.苗.::^ …" て : J 

t を "T ^ 


巧クス動作中画面 
項目を堪巧 I - て:段1.、 



t 問巧 J 


[閉じる]を押します。 
設定が変更されます。 



サブエリアの[終了]を押します。 
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9.5 ファクス機能の初期設定値を設定する（初期設定) 


ファクス機能の初期設定値を設定できます。 


主電源を [ ON ] にしたとき、または【リセット】を押したときに 
選択されるファクス機能を設定できます。 

• ファクス：現在の設定値/出荷時の設定値* 

〇 [現在の設定値] 

設定メニュー画面に入る前にタッチパネル上で設定さ 
れた各項目がファクス機能の初期設定として登録され 
ます。 

〇 [出荷時の設定値] 

工場出荷時の設定値がファクス機能の初期設定に登録 
されます。 

* はお買い上げ時の初期値です。 

原則 

本設定を行うには、ファクスの基本画面を表示した状態で設定メ 
ニューに入ります。 


0 

0 


r ユーザ 設定画面を表示す るには」 （ P .9-2) を参照し、 
ユーザ 設定画面を表示します。 

[初期設定]を押します。 


1 ： 語をた： L- J 

1- 巧記を 



4 : [ iiiiiiiiiiiiiii 

：：：：： 11 てマ丄巧に 正 

言言巨重 つ 1- じ'？ 05^ た ぉ 


2 1 面面巧宫 S 記を J 



3 1 巧明記を J 



4 1 コヒ-記を A 

。 L 丄 、み ..！' i . 

3 し け-个甫 r 己 ::;; 


5 1 巧け記を J 

: ::； :::::::::::::::::::::::::: 

1 ぉ T 1 


1..' ……問招 … j 


0 


[現在の設定値]または[出荷時の設定値]を押し、 
[0 K ] を押します。 


職能の巧オルト値を設をぞきます 


つ讯. 


坦をの設を值 


化巧時の設走値 




目-二〈巧 す 


• オプションの設定によつ 
て表示されない項目があ 
ります。 

. 設定 メニ ューでは、キー 
に表示されている番号を 
テンキーで入力して選択 
することもできます。[初 
期設定]の場合は、テン 
キーで「3」を入力しま 
す。 


詳％ します 


設定を中止したい場合は、 
[キャンセル]を押します。 
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0 

0 


9.5 ファクス機能の初期設定値を設定する（初期設定） 


[閉じる]を押します。 

設定が変更されます。 

サブ エリアの [終了]を押します。 



設定メニュ ー 
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9.6 パワーセーブ移行-ファクス 


パワーセーブ状態への移行について設定します。 

• パワーセーブ移行-ファクス：通常*/即時 

〇即時に設定すると、パワーセーブ中に受信した場合、 
印字完了後即時にパワーセーブ状態になります。 

* はお買い上げ時の初期値です。 


0 

0 


「管理者設定画面を表示するには」 （ P .9-3) を参照し、 
管理者設定画面を表示します。 

[環境設定]を押します。 


語をた: L - 3 


管理ち設を 


L 矿パ J 


管埋者設を 


11 聞境詰:を J 

ぉぉ g 1 

...... コピ::認盖 ........ 



2 1管理舌/本な豈巧 j 

_ |： 

づリンタ設を 



3 [ j | 

iiiiiii 8 1 

? 了町設走 



4 1-4 認証/部門管理 j 

iiiiiii 曰 1 

システム 連捐 



si ネット7-ク設を J 

； i；；iii 0 i |： 

村: lI . 斤ィ語を 

4 


IL ■ 閉じ 5 4 


0 

0 


[パヮーセーブ設定]を押します。 

レ《ワーセーブ移行-ファクス]を押します。 


語をた： L - 


[ 管理者 I 县ち I 


堤境語を J 


の-セ - j 設定 


お:了 J 


の-セ-:?設を 
項目を選おじが吉ぃ 






問巧 


0 


表示された項目から、設定したい項目のキーを押しま 
す。 



詳心ぐ説明します 

飞 

• オプションの設定によつ 
て表示されない項目があ 
ります。 

• 設定メニューでは、キー 
に表示されている番号を 
テンキーで入力して選択 
することもできます。[環 
境設定]の場合は、テン 
キーで「1」を入力しま 
す。 
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9.6 パワーセーブ移行■ファクス 




0 

0 


[閉じる]を押します。 

設定が変更されます。 

サブ エリアの [終了]を押します。 




9 
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9.7 ファクス複数宛先禁止 


ファクスの複数宛先の送信を禁止します。 

• ファクス複数宛先禁止：する/しない* 
* はお買い上げ時の初期値です。 


0 

0 


「管理者設定画面を表示するには」 （ P . 9-3) を参照し、 
管理者設定画面を表示します。 

[環境設定]を押します。 


I 語を パ こ : L- j| 

管埋ち設を 

1 '' '' 菅哇吉詰盖 ’ 1 

rm =-_n ^ 1 :::: ::: n ：[! — 1 ド =-_ rL ^ i ;;; 

iiiii ■ i|i. 甘を: f ： ち■己■を占 E.w i|i.. 

U ぉ r J 

-zj 管理ち/本化豈骑 jj ::::::::::: 7 i づ U ;' 門吾走 J 

iiiii 3 1 祐克宣 if 辜 iiiiiiiiiiiiii 8 1 っ 7 うス頭を 辜 iiiiiiiiiiiiiiiii 

; 4 L ..だ 欄歌 . 部門聲谭 J;;;;; 日 f. ミお 4 通席 .J :: 

;;; 已 ;| わ J 卜つ-り語走 J ;;;;;;;;;;; 0 ;|; セも lU テ 1 語定 j ;;;;;;;;; 

&…閉际 —a 


0 


[ユーザ操作禁止設定]を押します。 


(. 鼠定.与- .............. j | 

駡境設を 

[''' ' 营过吾記舌 

:!1 1 . 町:ホづ語ち ....... J ;;;; :！:; 6 ;| i . '斗-'' 4 操：!掉よ語車 ..... J :！ :！ 

1背境記ち1 

;;; 2 ; 化力語を J ;;;;;;;;;;; 7 ;[ I か H ' 調整 j ;;;;;; 

L お-了 J 

:；； 3 ；| . 百時 1 鸟吉 . ' J ;;;;;;;;;;; 8 ;[. な. f / 祝 . J ;;;;;; 

: 41 . たお A 語走 ....... J ：； :;: 9 i .1 :)M 語を . J :: 

;;;已;| 中 r 叫-引了-語走 J ;;;;;;;;;;; 0 ;|; も;而語走 j ;;;;;;;;; 

&…閉际 —a 


0 


[操作禁止設定]を押します。 


II 語を た： L - J 

1- ザ慢作禁止設を 

1 C 11管窜害語を J 

!! ..1 i ...... 3*；^づが却9^謂盖 ....... M ^ 

II 镇堤語を J 

:;与::: 

1ュ -4 摇作禁±語を III 

. . . . 2 _し 扛が止呈几ち 1 . 


；；；； 4 1 . 陆化でと柄正 . jjii iiii 

L ぉ r J 

戸吊;:;… ■^;;a 

Ijil 阿し y 


詳 b 冷説明します 

一义 

• オプシヨンの設定によつ 
て表示されない項目があ 
ります。 

• 設定メニユーでは、年一 
に 表示されて いる番号を 
テンキーで入力して選択 
することもできます。[環 
境設定]の場合は、テン 
キーで「1」を入力しま 
す。 
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0 


[ファクス複数宛先禁止]を押して[する]を押しま 
す。 


1 顧是足ュ1 . 2 

操作禁止語を 
項目を選択じが如 

H ： ItiiKEIJ 

お 7 下軒植郵雨お菩止おお 

II . 镇堤語是 J 


1ユ-ザ睦伴襲' lE 語是 ''''' I 



. 

瞧腎评禁±設走 1 


诚二^ ....." s ; リ 

1盤ホち/選 

1^ け」じる ^ 


0 


[閉じる]を押します。 


設定が変更されます。 



サブ エリアの [終了]を押します。 


9.7 ファクス複数宛先禁止 



設定メニュ ー 
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9.8 管理者登録 


管理者の E-mail アドレスを入力します。 SIP ファクス /IP アド 
レスフアクスの From アドレスとして使用します。 


0 

0 


「管理者設定画面を表示するには」 （ P . 9-3) を参照し、 
管理者設定画面を表示します。 

[管理者/本体登録]を押します。 


1 ^ を 1 こ . .jll 

管埋ち設を 

1 管這署記を I 

rm =-_n ^ 1 :::: ::: n ：[! — 1 ド =-_ rL ^ i ;;; 

iiiii ■ i|i. 甘を: f ： ち■己■を占 E.w i|i.. 

L お-了 J 

-zj 管理ち/本化豈骑 jj ::::::::::: 7 i づ U;' 門吾走 J 

iiiii 3 1 祐克宣 if 辜 iiiiiiiiiiiiii 8 1 っ 7 うス頭を 辜 iiiiiiiiiiiiiiiii 

; 4 L ..だ 欄歌 . 部門聲谭 J;;;;; 日 f. ミお 4 通席 .J :: 

;;; 已 ;| わ J 卜つ-り語走 J ;;;;;;;;;;; 0 ;|; セも lU テ 1 語定 j ;;;;;;;;; 

&…閉际 —a 


0 


[管理者登録]を押します。 


Ilf 

管埋ち/本な直屏 


1 

II 設ぉこ ュ -.||| 






菅结吾設定 jII 

11菅理电直が jf 

：：： 

：：： 

!圆!!圆出! 

!圆!!圆出! 

::: 

::: 


；；；； ；；；； 

坦吾/市'が查骑 

;;;; 2 ; 本な了 FL ス互掃 ;;;; 

：：： 

iiiiiiiiiiiiiiiii 

::: 


IS 



：：： 

iiiiiiiiiiiiiiiii 

::: 


!!!! 



：：： 

!圆!!圆出! 

::: 


II 



：：： 

!圆!!圆出! 

::: 


!!!! 



：：： 

iiiiiiiiiiiiiiiii 

::: 


iiii iiii 



：：： 

：：： 

iiiiiiiiiiiiiiiii 

iiiiiiiiiiiiiiiii 

::: 

::: 


II 

I が I 


[ 

. ……閉掠 —' J | 


0 


必要な項目を設定し、 [ OK ] を巧します。 


管 i 里ち登歸 

テ沖-ぞ内髓西号を入力巧ます 



0 

0 


[閉じる]を押します。 

設定が変更されます。 

サブエリアの[終了]を押します。 


詳 is 冷説明します 

飞 

• オプションの設定によつ 
て表示されない項目があ 
ります。 

. 設定メニューでは、年一 
に 表示されて いる番号を 
テンキーで入力して選択 
することもできます。[管 
理者/本体登録]の場合 
は、テンキーで「2」を入 
力します。 
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9.9 本体アドレス登録 


インターネツトフアクスで使用する本体 E-mail アドレスを設定 
します。 


0 

0 


「管理者設定画面を表示するには」 （ P . 9 - 3 ) を参照し、 
管理者設定画面を表示します。 

[管理者/本体登録]を押します。 


1 記を。- ..... jl 

管埋ち設を 

1 管王 I 署語患’1 

::: M ：[ I™ 十^; 几^ 1 :::: ::: n ：[! — 1ド =-_rL^ i ;;; 

iiiii ■ i|i . 甘を: f ： ち■己 ■を 占 E . w i|i .. 

L お-了 J 

-zj 管理ち/本化豈骑 jj ::::::::::: 7 i づ U ;' 門吾走 J 

iiiii 3 1 祐克宣 if 辜 iiiiiiiiiiiiii 8 1 っ 7 うス頭を 辜 iiiiiiiiiiiiiiiii 

; 4 L ..だ欄歌.部門聲谭 J ;;;;; 日 f . ミお4通席 . J :: 

已 ;| わ J 卜つ-り語走 J ;;;;;;;;;;; 0 ;|; セも lU テ 1 語定 j ;;;;;;;;; 

&…閉际 —a 


0 


[本体アドレス登録]を押します。 


詳心冷説明します 

一义 

• オプションの設定によつ 
て表示されない項目があ 
ります。 

. 設定 メニュー では、年一 
に 表示されて いる番号を 
テンキーで入力して選択 
することもできます。[管 
理者/本体登録]の場合 
は、テンキーで 「2」 を入 
力します。 


し 詰をたュ- 

r 肯理ち設を 


管巧を/本巧豈骑 


□ 


管埋を/本な登歸 


I 音理吾ち : it J 

I 卞巧 TF い互昂 J ； j 


0 


J S 韋7 j I 問じ百 3 


必要な項目を設定し、 [0K] を押します。 



0 

0 


[閉じる]を押します。 

設定が変更されます。 

サブ エリアの [終了]を押します。 



設定メニュ ー 
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9.10 TCP / IP を設定する （ TCP / IP 設定) 


本機をネットワーク環境で使用するために設定します。 


• TCP/IP 設定：使用する*/使用しない 
* はお買い上げ時の初期値です。 


必ず瓣 


ください 


SIP ファクスを使用する場合は、 TCP/IP 設定を SIP-FAX アダ 
プタの設定と合わせる必要があります。設定を変更する場合 
は、本機と SIP-FAX アダプタ両方で変更する必要があります 
のでご注意〈ださい。 


0 

0 


「管理者設定画面を表示するには」 （ P . 9 - 3 ) を参照し、 
管理者設定画面を表示します。 

[ネットワーク設定]を押します。 


語をた: L - 


管理を設を 


(〇き了 J 


管埋者設を 


( 駡境記を J I 6 I コヒ-記を J 


2 I 管理吾 / 卞は直巧 j 


つ护門をを 4 


巧お直封 A 8 [ 77■町語を J 

ミ'ステいき悼 ^ : ；1 


4 I 1-4 誌証/部門管理 j 9 I 
已 I た .I 卜 つーク S 写:正 j | 0 I 


时ュリティ印を J 


問 I 乃3 


0 


[ TCP/IP 設定]を押します。 


[ 設をた: L - 1 

巳 管理者設走 J 


ネットフ-ク設を 


ネットフ-ク 使用 設走 


I 1/2 I * 「♦前画面 I I .ホ 画面今 Itt 

3 G に SMB 設走 J 


2し TCP / IP 設走 

i 3 f ^ 


NetWare 設走 J 8 

4 http ヴ-/く設走 J 9 

5 1 FTP 設を J 0 


AppleTalk 設を 

LDAP 記ち 

E Mai 115 - TE 


詳細設走 




• 詳し〈は、「ユーザーズガ 
イドネットワーク/ス 
キャナ機能編」をごらん 
ください。 

• SIP - FAX アダプタの設定 
については、 SIP - FAX ア 
ダプタの取扱説明書をご 
らんください。 



明します 


オプシヨンの設定によって 
表示されない項目がありま 
す。 
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9.10 TCP/IP を設定する (TCP/IP 設定) 


0 


[使用する]を押して、[次画面]を押します。 


I 1/5 I [夺前 画面 3 I !次画面り 


TCP バ P 記を 


；1 怯用しか.、 国 


1：：;咕;'セ It . :::圓 y ; OK 讀 


0 


必要な項目を設定します。 


TCP/IP 設を 

各了ドし端項目を選おし が-そ 

1力1.て;紐、 


|2/5 1 [> 前画面.1 |:.を画面*^1 

IP 箱をち法 

:! [ ~~ IPTF17 ■■■■■ Hilb 王 ^ !];-(-(： :::: 

J. 直接 y 干!''… J 

叫けホわ7。 DHIIINBNta ■白1临^ J 一里^ぉ 


叫巧寸1しけ-け下イ —illa Hiib 王 J- t 一 1! :::: 


IL 咕ンセ It. U OK d 


0 

0 


[ OK ] を押します。 

本機を再起動するメッセージが表示されます。 


本機の主電源を OFF / ON して再起動します。 


詳心々説明します 

一义 

詳し〈は、「ユーザーズガイ 
ドネットワーク/スキャ 
ナ機能編」をごらんくださ 
し、。 



詳 IS ぶ説明します 

本機の主電源を OFF して、 
5秒!^上待ってから、電源 
を ON してください。 


設定メニュ ー 
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9.11 E - mail 送信 （ SMTP ) を設定する 


E - mail 送信 （ SMTP ) を設定します。 


• E - mail 送信設定：使用する*/使用しない 

〇 E - mail 送信を使用するかどうかを設定します。 

♦ SMTP サーバアドレス： SMTP サーバの IP アドレスまたは 
ホスト名を設定します。 

• 接続タイムアウト： 30〜300 (60 秒*) 

〇接続タイムアウトを設定します。 

• サーバ容量：1〜 100 Mbyte / 無制限* 

〇 SMTP サーバが受信できるメール1通あたりの最大容量 
を設定します。 

• ポート番号：1〜65535 (25 *) 

〇ポート番号を設定します。 


• 詳細設定>認証設定：使用する/使用しない^" 

〇 POP Before SMTP および SMTP 認証を行うかどうかの 
設定をします。 

POP Before SMTP を使用する場合は POP Before 
SMTP 時間を設定します。 （0 〜60 (5 秒*)) 

はお買い上げ時の初期値です。 


0 

0 


「管理者設定画面を表示するには」 （ P .9-3) を参照し、 
管理者設定画面を表示します。 

[ネットワーク設定]を押します。 


|i 設をた: L- J 

管埋者設を 


：：： 1| ：[ 1 ：：：： ：：： C ：[； -1 ド；几 -*- 1 ミミ； 

iiiii 1 i|i I 林巧に 疋 iliiiiiiiiiiiiiiii D ||； 」L □ス疋 ぷ iiiiiiiiiiiiiiiiii 

L お-了 J 

::: 2 j ..... 實裡童.^ あ.陆.葦軒... ;;;;;;;;;;; 7 1 . をむ捐£ を . J ::: ::: 

::: 3 : . 蘇'量品' . ；；；；:;; 8 ；[. う.南語是 . ^ :;;:;; 

:！ 4 ：| 1-4 認証/部門管理 j !!!!!! 3 1 ミ'ステいき悼 J :！ :！ 

已 ;[. 'お。::ク IS . 車 J :::: ::::::: 0 ：t ちお'リ吾定 J :::::: 

閉际 'a 


詳彎 


明します 


E-mail 送信 （SMTP) の他の 
設定項目は、インターネツ 
トフアクスでは使用しませ 
ん。詳しくは、「ユーザーズ 
ガイド（ネットワーク/ス 


キヤナ機能編）」をごらんく 
ださい。 


詳 b 冷説明します 

一义 

オプションの設定によって 
表示されない項目がありま 
す。 
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0 


[ E - Mail 設定]を押します。 


li 設をと: L- J 


1 管珪著設走 J 

1 [ ネットフ-ク使用設を j 6 t SMB 設を 1;;;;;;;;;;;;;;;;; 

1 す..がク前 j 

2 1 TCP/IP 設走 J 7 1 AppleTalk 設走 J 

3 I' NetWare 設走 J 8 | LDAP 設走 J 

4 I； http ヴ -A 設走 J 9 1. E-Mail 設走 J 

5 1' FTP 設を J Or 詳細設走 J 

ii 問じる y 


0 


に- mail 送信 （ SMTP )] を押します。 


II 設をた： L - J 

E-Mail 設走 

H ： ItiiKEIJ 


1: . 右 ', わごク'語串 ' — J 

;;;; 2 ;| 卜 ma 。 晋 fs(POP) j;; ;;;; 

III E-Hail 語を II 


li ぉ T j| 

1 .： ……問 招 … j 


0 


必要な項目を設定します。 


1送情け MTP) 


E-mail 适言語を 


なわ送信 


[j/4] |i * 前画面.信 0 お画面* J 
はお适巧陆能：:：：:卜-かけてが量が稱能： 



；[ 怯田咖 If 3 巧用しか.、 J I 巧用 I- か.、 


詳細設走 


1：：相'セ It. J] 1.. OK 


0 

0 

0 


[ OK ] を押します。 

[閉じる]を押します。 

設定が変更されます。 

サブ エリアの [終了]を押します。 




設定メニュ ー 
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9.12 E - mail 受信 ( POP ) を設定する 


E-mail 受信 ( POP ) を設定します。 


• E-mail 受信設定：使用する*/使用しない 


〇 E-mail 受信を使用するかどうかを設定します。 


♦ POP サーバアドレス： POP サーバの IP アドレスまたはホ 
スト名を設定します。 

参ログイン名： POP サーバへのログイン名を設定します。 

♦ パ スワー ド： POP サーバへログイン するためのパ スワー 
ド設定します。 

• 詳細設定>認証設定： 

APOP 認証： ON/OFF * 

ポート番号：1〜65535 (110 *) 

接続タイムアウト： 30〜300 (30 秒*) 

〇 APOP 認証、ポート番号、接続タイムアウトを設定し 
ます。 

• 自動到着チェック：する/しない* 

ポーリング間隔：1〜60 (15 分*) 


〇 メールの自動取得を行うかどうかを設定します。自動 
取得を行う場合は、ポーリング間隔を指定します。 
はお買い上げ時の初期値です。 



「管理者設定画面を表示するには」 （ P .9-3) を参照し、 
管理者設定画面を表示します。 


0 


[ネットワーク設定]を押します。 


語をた: L - 


管理を設を 



管埋者設を 


( 駡境記を J I 6 I コヒ-記を J 


! I 管理吾/卞は直巧 J 圍 

3 !1； 巧よ: e ： の ィ） 


つ护門をを 4 

7 了町記を 4 


4 I 卜づ認証/部門管理 j 3に ：'ステム連悼 J 


5 [ 卜..|卜っ-り記を 4 


村: lI . 斤1印を A 


問 I 乃3 


詳彎 


明します 


E - mail 受信 ( POP ) の他の 


設定項目は、インターネツ 
トフアクスでは使用しませ 
ん。詳しくは、「ユーザーズ 
ガイド（ネットワーク/ス 


キヤナ機能編）」をごらんく 
ださい。 


自動到着チェック機能は、 
インターネットファクス機 
能（管理者設定>ネット 
ワーク設定>ネットワーク 
ファクス設定>ネットワー 
クファクス機能設定）力《 
[ON] の場合のみ動作しま 


す。 


詳 ^-<1 兑明します 

一义 

オプションの設定によって 
表示されない項目がありま 


す。 
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9.12 E - mail 受信 ( POP ) を設定する 



[ E - Mail 設定]を押します。 


お正 ] noninil 里が祀耐 t J I !] 咖 


1 I ネットフ-クイず用設を3 ;;;;;;;;;; 6 r SHB 强を ^ 

2 I TCP/IP 設走 4 7 I AppleTalk 段を 

3 I NetWare 段 走 J 8 | LDAP 記を J 

4 I http ヴ 設走 J 9 [ E-Mail 巧ち A 


詳細設を 


に- mail 受信 ( POP )] を押します。 


E-Mail 設走 


〔 E-maiL を信 CMTP) j 


E-mail 寶情 （POP) j|| 


必要な項目を設定します。 


E-mail 夏情 （POP) 




[ OK ] を押します。 


[閉じる]を押します。 
設定が変更されます。 


サブ エリアの [終了]を押します。 


設定メニュ ー 
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9.13ネットワークファクス機能設定 


インターネットファクス機能、 SIP ファクス機能または IP アド 
レスファクス機能を利用する場合に設定します。 

• IP アドレスファクス機能： ON/OFF * 

〇 IP アドレスファクス機能を利用する場合に ON にしま 
す。 

• SIP ファクス機能： ON/OFF * 

〇 SIP ファクス機能を利用する場合に ON にします。 

ON にした場合は、 SIP-FAX アダプタの IP アドレスと 
ポート番号を設定します。 

• インターネットファクス機能： ON/OFF * 

〇インターネットファクス機能を利用する場合に ON に 
します。 

* はお買い上げ時の初期値です。 


0 

0 


「管理者設定画面を表示するには」 （P.9-3) を参照し、 
管理者設定画面を表示します。 

[ネットワーク設定]を押します。 



管埋者設を 

1 ■! 王里點县を ■ 

：：：1| ：[ i ：：：： ：：： — f -I ド；几-*- 1 ミミ； 

iiiii 1 i|i I林巧に疋 D ||； 」L □ス疋 ぷ iiiiiiiiiiiiiiiiii 

L お-了 J 

::: 2 ：| ..... 實裡童.^ あ.陆.葦軒... ;;;;;;;;;;; 7 1 . をむ捐£ を . J :::::: 

::: 3 : . 蘇'量品' . ^ ；；；； ；；；； ；；； 8 ；[ . う.南語是 . ^ :;;:;; 

:！ 4 ：| 1-4 認証/部門管理 j !!!!!! 3 1 ミ' ステい き悼 J :！ :！ 

;;;已 j . お。::ク IS . 車 . J ::;;::;;:;; 0 ；|； . ちお.!:も.直吾定 . A ::: ::: 

&…閉际 —a 


0 


[次画面]を押します。 


設走メニュ- 


管理者設を 


LllO 


ネットフ-ク設を 


ネノトフ-ク使用設走 

TCP/IP 巧を 


I 1/2 I *1 寺前画面 j [} か画面今誦# 

} 6 [ SMB 設を J 


2^ 

I 3 NetWare 設走 

4 [ り地! h/ 强 ^1. 

5广 


FTP 設走 


AppleTalk 設を 
LDAPiS ち 
E-Mail 設走 

詳細19を 


II f 了 J [•る 
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設定メニュー 











































9.13 ネツトワークフアクス機能設定 


0 


[ネットワークファクス設定]を押します。 


II 設をた： L- J 

お小つ-禪ち 12/21: i [i 丽画显 ..1 [进蟲亟 .ホ h 

IC 11管窜害記を J 

:!:;]1 . _ J ； ::;;::;; 

1______II 

;; ：； ^ 伽議議；；；； 

1 ぉ T 1 

k ' …… 閉蛙…' J 


0 


[ネットワークファクス機能設定]を押します。 


II 設をた： L- J 

ネット7-ク巧クス語を 

1C 11 管窜著詰走 

::: j | 

ぉ 11も■■卜つ-ク7ァ记楠扣語を ぉ 

1 ： . 拓卜丹詰走 

.1 

:::: 2 :| SMTP ホ 語を斗:::::::: 

BlHBIBnT け- Hli 

:::: 3 ：| を MT 户賣信語を j |：： :::: 

1 ぉ T 1 

1 .： ……問 招 … j 


0 


設定したい項目を選択して [ ON ] を選択します。 




SIP ファクス機能を ON にした場合は、 SIP - FAX アダプ 
夕の IP アドレスとポート番号を設定して、 [ OK ] を押 
し、本機を再起動します。 


詳 is ぶ説明します 

飞 

オプシヨンの設定によって 
表示されない項目がありま 
す。 



SIP ファクス職能 
酉号をテ沖-ぞ入力してが占い 


SIP 7 ァ扣帖能 



OFF 



〔を^心.セル I [| OK j 


設定メニュ ー 
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9.13 ネツトワークフアクス機能設定 


0 

0 


[閉じる]を押します。 

設定が変更されます。 

サブ エリアの [終了]を押します。 
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設定メニュー 



9.14 SMTP 送受信の設定をする（ネットワークフアクス設定) 


SIP ファクス /IP アドレスファクスの SMTP 送受信に関する項 
目を設定します。 

• SMTP 送信設定 

〇ポート番号： SMTP 送信時のポート番号を設定しま 
す。：1〜 65535(25*) 

〇接続タイムアウト： SMTP 送信時の接続タイムアウト 
時間を設定します。： 30〜300秒 （60 秒*) 

• SMTP 受信設定 

〇 SMTP 受信： SMTP 受信機能を、使用するかどうかを 
設定します。：使用する V 使用しない 

〇ポート番号： SMTP 受信時のポート番号を設定しま 
す。：1〜 65535(25*) 

〇接続タイムアウト： SMTP 受信時の接続タイムアウト 
時間を設定します。： 5〜1000秒 （60 秒*) 

* はお買い上げ時の初期値です。 


これらの設定は、ネットワークファクス機能設定の IP アドレス 
ファクス機能または SIP ファクス機能が ON の場合に表示され 
ます。 


0 

0 


「管理者設定画面を表示するには」 （ P .9-3) を参照し、 
管理者設定画面を表示します。 

[ネットワーク設定]を押します。 


t . 鼠定か J 

管埋ち設を 

1 管這署記を I 

;;; 1 rm =-_n ^ 1 :::: ::: Q ：P つ ド =-_n^ 1 ::: 

iiiii ■ i|i. おを : f ： 号■己 ■を 占 E . w i|i.. 

L ぉ r J 

-zj 管理ち/本化豈骑 ::::::::::: 7 i づ U ;' 門吾走 J 

iiiii 3 1 祐克宣 if 辜 iiiiiiiiiiiiii 8 1 っ 7 ぅス頭を 辜 iiiiiiiiiiiiiiiii 

; 4 L ..だ 欄歌.部門聲谭 J ;;;;; 日 f . ミぉ 4 通席 . J :: 

;;; 已 ;| わ J 卜っ-り語走 J ;;;;;;;;;;; 0 ;j; セも lU テ 1 語定 j ;;;;;;;;; 

&…閉际 —a 



ポート番号の設定は、 IP ア 
ドレスファクス使用時のみ 
有効です。 SIP ファクス使 
用時は、この設定は無効で、 
ポート番号は25固定です。 


詳 IS ぶ説明します 

飞 

ポート番号の設定は、 IP ア 
ドレスファクス使用時のみ 
有効です。 SIP ファクス使 
用時は、この設定は無効で、 
ポート番号は25固定です。 


ネツトワークフアクス機能 
設定については、 P . 9-34 を 
ごらんください。 


詳 t ぶ‘説明します 

オプションの設定によって 
表示されない項目がありま 
す。 



設定メニュ ー 
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9.14 SMTP 送受:信の設定をする（ネットワークフアクス設定) 




ネットフ-ク誤を 「1/2 I *1 .♦前画面 I 「か画面今講 《 

1 [ ネットフ-ク使用設走 J — 6 I SMB 記を 2 

2 [ TCP/IP 段走 ィ ] 7 I AppleTalki 马を J 

3 [ NetWare 段を ィ ] 8 | LDAPf 耳ち J 


I 4 i http ヴ - A 設走 


1 9 i E - Mail 設走 



[ネットワークファクス設定]を押します。 



SMTP 送信設定 


SMTP 受信設定を押しま 



ネット7-ク巧クス語を 


1Iす I .’ ip - 町 T 扣枯扣語を ,I 
2 1 SMTPi 至信記を J 


[SMTP ミ信設定 J 


巳 問朽 j | 



必要な項目を設定します。 

〇 [ SMTP 送信設定]の場合 










































































































































9.14 SMTP 送受信の設定をする（ネットワークフアクス設定) 


[ SMTP 受信設定]の場合 


SMTP 夏言語を 



9 


設定メニュ ー 
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9.15 発信元名とファクス ID を登録する（発信元/ファクス ID 登録) 


発信元名とファクス ID を登録します。 


• 発信元名：全角15文字（半角30文字）レ:>1内 


〇登録した名前が相手側の受信文書に発信元情報として 
印字されます。 

• ファクス ID : 〇〜9、+、スぺース、*、#を使って20文 
字]内 

〇登録したファクス ID が相手側の受信文書に発信元情報 
として印字されます。 

• 発信元名登録： 


〇送信時に選択できる発信元名を登録します。 


0 

0 


「管理者設定画面を表示するには」 （ P .9-3) を参照し、 
管理者設定画面を表示します。 

[ファクス設定]を押します。 


|i 設をた: L- J 

管埋者設を 


ミミ ；1 =[ 1 :::: ::: ：\： 当 二ご .….….…… . 1 ミミ； 

!!：：： ■中 I 巧□ス ■!£ ^!：：：：!!：：：：!!：：： 〇 ;|| 」し—□ス E 

U ぉ r J 

: 2 1 ..... 實.靖替が：！宣歸 .. J ;;;;;; 7 f. 巧.:■を鼠を .J :: 

：：： 3 : 帝お直軒' J：：：： ：：：： ：：： 8 1 つァ记設を J ：：：：：： 

4 1' i ^ 4TiiS''' 11 .2 ^ ^ 

::: 5 : . 'おわこ夕語走…… 'Jiiii iiii iii 口 if '……もも' i ) も''閣董^ :;; :;; 

li 閉じる 


0 


[発信元/ファクス ID 登録]を押します。 


1 設をた： L - J 

巧扣設を 

1 管造署 記を J 

ぉ 1 j 垂信元/ 7 t 的 ID 童軒 jii ぉぉ G 1 PBX 接疏語を j | ぉぉ 

1 う原、設走 1 

::;; 2 ；|„ .萬.情元/.受情.情報... jti iiii iiii 7 1 ........ し'ホ：: 卜.. 出力鼠を ........ J ；；； :;！ :;！ 

L ぉ T 'J 

:::: 3 ] ……面補 y 枯/马語'定…… jt ； ；；；； ；；；； 8 ；[. g 是植お卜 . jI ；；； ；；；； 

JJ 4 j 掛言/貴信記を Jj JJ JJ 9 iL 増語回補語を Jj JJ 

:已;| . 蠕能語走 .1： :;:; 0: f ……おわ斗う了的'語吉 '' J ; ;;;; 

1： ……輔 ’VI 


0 


[発信元名]を押します。 


名前入力画面が表示されます。 


• オプションの設定によつ 
て表示されない項目があ 
ります。 

. 設定 メニ ューでは、キー 
に表示されている番号を 
テンキーで入力して選択 
することもできます。 
[ファクス設定]の場合 
は、テンキーで「8」を入 


力します。 


詳屬 


明します 


オプシヨンの設定によって 
表示されない項目がありま 
す。 
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9.15 発信元名とファクス ID を登録する（発信元/ファクス ID 登録) 


0 

0 


発信元名を入力し、 [0 K ] を押します。 


テンキ ー 、[+]、[スぺース ]、I ] 、[^"しを 

使ってファクス ID を入力します。 


麗イ言元のアクス ID 登録 

つマ刊 Til ゴ言画斷:け加する制言元の情報討 



y 了り UD 



ロロ 


罪イ言元ち登抗 J 


[: ；相加 '' …: jl …' '… 0K … '…；| 



文字入力の操作については、 
P . 12-3 をごらんください。 


mQi ! 


* 説明します 


• 入力した文字を訂正する 
場合は、操作パネルの 
【クリア】を押します。 

• オプションの設定によつ 
て表 W されない項目があ 
ります。 


0 

0 


〇 [+] : +が入力されます。 

〇 [スぺース]:スぺースが入力されます。 

〇 I ^ J : カーソルが 左に移動します。 

〇 I 一 I : カーソルが 右に移動します。 

〇 [削除] : カーソルの 位置の文字が1文字ず つ 

削除されます。 

カーソルが右端にある場合、後端から 
削除されます。 


複数の発信元名を登録したい場合は、[発信元名登録] 
を押します。 


登録したいリストを選択して[編集]を押し、登録名 
を入力して [0 K ] を押し、[閉じる]を押します。 


麗イ言元を登歸 



[ mm 2 II 削除 II じ問じ. 5 '3 


詳 説明します 

• 設定を中止したい場合は、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 入力した文字を全て削除 
する場合は、操作パネル 
の【クリア】を押します。 



詳心ぶ説明します 

飞 

• 発信元名は20件まで登録 
できます。 

• 登録した発信元名は、送 
信時に読込設定画面から 
選択できます。詳しくは、 
P . 6-28 をごらんくださ 
い。 


0 


[ OK ] を押して、[閉じる]を押します。 


発信元名とファクス ID が登録されます。 


⑩ 


サブ エリアの [終了]を押します。 


設定メニュ ー 
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9.16 発信元/受信情報の付けかたを設定する（発信元/受信情報) 


発信元/受信情報の記録方法を設定します。 


発信元情報、受信情報の記録方法には、それぞれ次の種類があ 
ります。 

• 発信元情報 


〇原稿外*:原稿の外側に発信元情報が印字されます。 

〇原稿内：発信元情報が原橋に上書きして印字されます。 
〇 OFF : 発信元情報は印字されません。 

• 受信情報 

〇原橋外:受信文書の下部に受信時刻と受信番号が印字さ 
れます。 


〇原橋内:受信時刻と受信番号が受信文書に上書きして印 
字されます。 

〇 OFF * :受信情報は印字されません。 

はお買い上げ時の初期値です。 



「管理者設定画面を表示するには」 （ P .9-3) を参照し、 
管理者設定画面を表示します。 


0 


[ファクス設定]を押します。 


I 5-¢ -a- JIII 

管埋ち設を 

1 管這署記を I 

;;; 1 rm =-_n ^ 1 :::: ::: Q ：P つド =-_n^ 1 ::: 

iiiii ■ i|i. おを : f ： 号■己 ■を 占 E .w i|i.. 

L お-了 J 

-zj 管理ち/本化豈骑 jj::::::::::: 7 i づ U;' 門吾走 J 

iiiii 3 1 祐克宣 if 辜 iiiiiiiiiiiiii 8 1 っ 7 ぅス頭を 辜 iiiiiiiiiiiiiiiii 

; 4 L ..だ 欄歌 . 部門聲谭 J;;;;; 日 f. ミぉ 4 通席 .J :: 

;;; 已 ;| わ J 卜っ-り語走 J ;;;;;;;;;;; 0 ;j; セも lU テ 1 語定 j ;;;;;;;;; 

鬧进 y 




明します 


• 発信元名およびファクス 
ID の両方が発信元情報と 


して、相手側の受信文書 
に印字されます。詳しく 
はり. 2-48 をごらんくださ 
し、。 


詳 IS 冷説明します 

飞 

• オプションの設定によつ 
て表示されない項目があ 
ります。 

. 設定メニューでは、キー 
に表示されている番号を 
テンキーで入力して選択 
することもできます。 
[ファクス設定]の場合 
は、テンキーで「8」を入 
力します。 
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9.16 発信元/受信情報の付けかたを設定する（発信元/受信情報) 


0 


[発信元/受信情報]を押します。 


II 語をた： L - J 

ファクス語を 

I ; 暂结著詰盖 ' ' ' … J 

：：：： 1 L 强信を ご7皆 巧豊詩!! 6 1 ....... P が摄搞鼠定 . !! 

1 巧访設を 1 

；；；； 2 ；[ 巽 i 言元/章信肩報 j|ii ぉぉ 7 1 ['扛^^虫モ設ち ぉ 

1 ぉ T 1 

J 3 1し回陆 A ラバ-白記を J ；； ；；；； ；；；； 8 £ 設を値 U スト' J ；；； ；；；； 

1111： 4 ij ： 送.信/曼.信由を 9 ||!皂 i 县面婦南ち 

::;; 5 f . 髓 4 目鼠を . j |；； ::;;::;; 0 ；|i ...... .おり::巧 了. 巧語竜.... J !!! !!!! 

|| ''''' 閉掠 1 


0 


設定したい項目を選択します。 



0 


表示された項目から、設定したい項目のキーを押しま 
す。 


詳 IS ぶ説明します 

オプションの設定によって 
表示されない項目がありま 
す。 


詳心冷説明します 

飞 

設定メニュー画面を終了す 
る場合は、サブエリアの 
[終了]を押します。 



0 

0 


[閉じる]を押します。 

設定が変更されます。 

サブ エリアの [終了]を押します。 


設定メニュ ー 
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9-17 発信/着信方法を設定する（回線パラメータ設定) 


SIP ファクス /IP アドレスファクス使用時は、オートリダイアル 
回数、オートリダイアル間隔を設定します。 

これらは通常のファクス機能と共用します。その他の設定項目 
は、 SIP ファクス /IP アドレスフアクスでは使用しません。 


• 才ートリダイアル回数： 〇〜7回 （3 回*) 

〇相手が話し中などで応答できない場合にリダイアルす 
る回数を設定します。 

• 才ートリダイアル間隔：1〜15分 （3 分*) 

〇リダイアルの間隔を設定します。 

* はお買い上げ時の初期値です。 


0 

0 


「管理者設定画面を表示するには」 （ P .9-3) を参照し、 
管理者設定画面を表示します。 

[ファクス設定]を押します。 


語をた: L - 3 


管理ち設を 


[£} き了 J 


管埋者設を 


1 1 聞境詰:を J 

ぉぉ g 1 

...... コピ::認盖 ........ 



2 1 管理舌/本な豈巧 j 

_ |： 

づリンタ設を 



3 [ 

iiiiiii 8 1 

? 了町設走 



4 1-4 認証/部門管理 j 

iiiiiii 曰 1 

システム 連捐 



si ネット 7 -ク設を J 

； i；；iii 0 i |： 

村: lI. 斤ィ語を 

4 


IL ■閉じ5 4 


0 


[回線 パラメータ 設定]を押します。 


II 語をた： L - J 

ファクス語を 

1： 暂结著詰盖 ' ' ' … J 

：：：： 1 L 强信を ご7皆 巧豊詩!! 6 1 ....... P が摄搞鼠定 . !! 

1 巧访設を 1 

；；；； 2 ；[ 巽 i 言元/章信肩報 j|ii ぉぉ 7 1 ['扛^^虫モ設ち ぉ 

1 ぉ T 1 

J 3 1し回陆 A ラバ-白記を J ；； ；；；； ；；；； 8 £ 設を値 U スト' J ；；； ；；；； 

1111： 4 ij ： 送.信/曼.信由を 9 ||!皂 i 县面婦南ち 

::;; 5 f . 髓 4 目鼠を . j |；； ::;;::;; 0 ；|i ...... .おり::巧 了. 巧語竜.... J !!! !!!! 

|| ''''' 閉掠 1 


回線パラメータ設定の他の 
項目について詳し〈は、 

「ューザーズガイド（ファク 
シミリ機能編）」をごらんく 
ださい。 


詳心ぐ説明します 

飞 

• オプションの設定によつ 
て表示されない項目があ 
ります。 

. 設定メニューでは、キー 
に表示されている番号を 
テンキーで入力して選択 
することもできます。 
[ファクス設定]の場合 
は、テンキーで「8」を入 
力します。 


オプションの設定によって 
表示されない項目がありま 
す。 
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設定メニュー 


















































































9.17 発信/着信方法を設定する（回線パラメータ設定) 


0 


設定したい項目を選択します。 


設を把: L - 


管理者設を 


7 了ウス語を 


回線おイ-う語を 


I - 軒 J 


回髓朽パ-を語を 
項目を選択 U く段じ 



問掠 


0 


表示された項目から、設定したい項目のキーを押しま 
す。 


詳 IS ぶ説明します 

• 次のページまたは前の 
ぺージを表示したい場合 
は、♦または金を押しま 
す。 

• 設定を中止したい場合は、 
サブ エリアの [終了]を 
押します。 


設をた: L - 


管理を設を 


7アウス設を 


回線/行パ-う設を 


回髓朽パ-を語を 

語を値の非選お引直を要更ぞきます 


J タイ了ル方式 I 

||[ 到言方式 4 

着信回が記を 

L トト'-町下 II .間隔 ~~ JHHBH 



語を値 


HQEH 

〇〜7 

.1 1 


kli- j J 


0 

0 


[閉じる]を押します。 

設定が変更されます。 

サブ エリアの [終了]を押します。 



設定メニュ ー 
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9-18 送信や受信方法を設定する（送信/受信設定) 


受信時のプリント方法を設定します。 


• 受信原稿両面プリント： OFF * / ON 

〇 ON に設定すると、受信原稿が用紙の両面にプリント 
されます。 

• インチを用紙優先選択： OFF*/ON 

〇 ON に設定すると受信原稿の記録用紙にインチを用紙 
を優先的に選択します。 

• 記録用紙優先選択：自動選択^^/サイズ固定/サイズ優先 

〇サイズの優先を設定した場合： 

優先サイズに記録されます。優先サイズが設定されて 
いない場合は、もっとも近いサイズに記録されます。 

〇サイズの固定を設定した場合： 

設定したサイズだけに記録されます。 

• 記録用紙サイズ *1 : A 3 / B 4 / A 4 * / 81/2 x 11 / 8V2 x 14 / 

11 X 17 

〇受信文書を出力する用紙サイズを設定します。 

初期設定は[インチを用紙優先選択]の設定によって 
異なります。 

• 給紙トレイ固定*2:自動* /トレイ1/トレイ2 /トレイ3 /卜 

レイ4 

〇受信文書の出力に使用する用紙トレイを固定したい場 
合に用紙トレイを設定します。 

• 縮ル率： 87〜96% * /等倍つ 

〇受信原稿の出力倍率を設定します。 


• ぺージ分割記録： OFF */ON 

0 ON に設定すると定おサイズより長い原稿を受信した 
場合に、ページ分割して記録されます。 

• 受信プリント部数：1 * 〜10 

〇受信した文書をプリントする部数を設定します。 

* はお買い上げ時の初期値です。 


詳爲 


明します 


[ページ分割記録]が ON の 


場合には表不されません0 


詳彎 


明します 


[記録用紙サイズ]の設 
定を有効にするには、 

[給紙トレイ固定]を 
[自動]に設定してくだ 
さい。 


詳彎 


明します 


でトレイの種類は、装着し 
ているオプションにより 
異なります。 


詳心ぐ説明します 

飞 

記録時の縮ル率を[等 
倍]に設定した場合は、 
記録用紙優先選択、選択 
トレイ固定機能の設定は 
[自動]となります。ま 
た、ページ分割記録は 
[ OFF ] となります。 


詳兑明します 

一义 

[受信原稿両面プリント]が 
ON の場合には表示されま 


せん。 
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設定メニュー 




9.18 送信や受信方法を設定する（送信/受信設定) 



[|たちしる 


詳説明します 

• 次のページまたは前の 
ページを表示したい場合 
は、畢または金を押しま 
す。 

• 設定メニュー画面を終了 
する場合は、サブエリア 
の[終了]を押します。 

• オプシヨンの設定によつ 
て表示されない項目があ 

し| ±十 


PBX 接梳記を J 

I ホ-卜出力記を J 
閣を植 I.R 卜 J 

増記回廊記を J 

卞|..|卜っ-ク巧町記を j 


南し d .Jl 


詳心冷説明します 

一义 

オプションの設定によって 
表示されない項目がありま 
す。 


詳心冷説明します 

一义 

• オプションの設定によつ 
て表示されない項目があ 
ります。 

• 設定メニューでは、キー 
に表示されている番号を 
テンキーで入力して選択 
することもできます。 
[ファクス設定]の場合 
は、テンキーで「8」を入 
力します。 


0 


「管理者設定画面を表示するには」 （ P .9-3) を参照し、 


0 


管理者設定画面を表示します。 
[ファクス設定]を押します。 


0 


[送信/受信設定]を押します。 



巧扣設を 


1〔巧信的 ID 互昂 j 

2 I 吊信元/晋信情報 j 


I 回柿^りパ-^^設ち J 8〔 


4 I を信/貴信記を J 9 [ 

5 I 枯自!記を 2 0 [ 


0 


設定したい項目を選択します。 


を信/受信設を 
項目を選択してがみ、 


[ 夏信原稿両面ブリント 

インチ系用祇语ホ選択 

[ 記舒用紙優先選択 

[ 記舒用紙4厂 

「ホックスま号巧-勤作 



設走メニュ- 


管理者設走 


ファクス設定 


|| m — 


t . 鼠定か J 

管埋ち設を 

1 管王 I 署記を I 

::: M ：[ rm =-_n ^ 1:::: ::: Q ：P つド =-_ n ^ 1 ::: 

iiiii ■ i|i . おを: f ： 号■己■を占 E . w i|i .. 

L お-了 J 

-zj 管理ち/本化豈骑 jj ::::::::::: 7 i づ U ;' 門吾走 J 

iiiii 3 1 祐克宣 if 辜 iiiiiiiiiiiiii 8 1 っ 7 ぅス頭を 辜 iiiiiiiiiiiiiiiii 

; 4 L ..だ欄歌.部門聲谭 J ;;;;; 日 f . ミぉ4通席 . J :: 

;;;已;| わ J 卜っ-り語走 J ;;;;;;;;;;; 0 ; j ; セも lU テ1語定 j ;;;;;;;;; 

&…閉际 y 


-12 日日 


設定メニュ ー 


9-47 






























































































































9.18 送信や受信方法を設定する（送信/受信設定) 


0 


表示された項目から、設定したい項目のキーを押しま 
す。 




設定が変更されます。 

サブ エリアの [終了]を押します。 
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設定メニュー 









9.19 機能設定 


ネットワークファクスの送受信に関する機能の ON/OFF を設定 
します。 


■ 機能の ON/OFF を設定する（機能 ON/OFF 設 
定） 


送受信に関する機能の ON/OFF を設定します。 

• 宛先確認表示機能： ON/ OFF * 

〇ファクス送信時に、指定した宛先一覧を表示するかど 
うかを設定します。 

* はお買い上げ時の初期値です。 


0 

0 


「管理者設定画面を表示するには」 （P. 9-3) を参照し、 
管理者設定画面を表示します。 

[ファクス設定]を押します。 


|i 設ぉ二： L - j | 

管埋ち設を 

1 '''' 菅哇吉詰盖 ’ 1 

::: M ：[ I™ 十^;几^ 1 :::: ::: n ：[! — 1ド =-_rL^ i ;;; 

iiiii ■ i|i . 甘を: f ： ち■己■を占 E . w i|i .. 

L お-了 J 

-zj 管理ち/本化豈骑 jj ::::::::::: 7 i づ U ;' 門吾走 J 

iiiii 3 1 祐克宣 if 辜 iiiiiiiiiiiiii 8 1 っ 7 うス頭を 辜 iiiiiiiiiiiiiiiii 

; 4 L ..だ欄歌.部門聲谭 J ;;;;; 日 f . ミお4通席 . J :: 

;;; 已 ;| わ J 卜つ-り語走 J ;;;;;;;;;;; 0 ;|; セも lU テ1語定 j ;;;;;;;;; 

&…閉际 'a 


0 


[機能設定]を押します。 


II 語をた： L - J 

巧扣設を 

1管窜害語を J 

お "M 垂信元打 T 的 ID 童軒 jii おお G 1 PBX 接疏語を j | おお 

1 うァお設を 1 

;;;; 2 .;1お言元/賣イ言情報 J ; ;;;;;;;; ：^;|i L ' ホ- 卜 出力設ミ J ；；； ；；；； ；；；； 

1 ぉ T 1 

:::: 3 1 ''' ''' 面捕 パ 寺-磕定 —— j |；； ；；；； ；；；； 8 ；[ . S 是イ直'お卜 . j |；；； ::;; 

4 J 谨信^.覃信鼠:.更 ...... j |' 9 1； . 靖說固靖詔を ........ 

:; 5 ::: M 韻語 I 3;;;;; 0 C ::拍电^想て的 語 1 1 J ; ;;;; 

|| …… 闆 掠…' i 



目は、ネットワークファク 
スでは使用しません。詳し 
くは、「ユーザーズガイド 
(ファクシミリ機能編）」を 
ごらんください。 


詳明します 

飞 

• オプシヨンの設定によつ 
て表示されない項目があ 
ります。 

• 設定メニユーでは、キー 
に表示されている番号を 
テンキーで入力して選択 
することもできます。 
[ファクス設定]の場合 
は、テンキーで「8」を入 
力します。 


詳 t ぶ‘説明します 

オプションの設定によって 
表示されない項目がありま 
す。 



設定メニュ ー 
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9.19 機能設定 


0 


[機能 ON/OFF 設定]を押します。 


設を把 : L- 


管理者設を 


7 了ウス設:を 


I - 軒 J 


輔能記を 


21 を m. ィ;'記ち J 

3 I 強制が .j 受層话ち j 

4 I 問岛晋信記ち J 

5 r & 至つパス詰:定 J 


蛙自卽 H/0FF 記を 6 I 化-トミ信記を ,) 

I 再を信記を 4 


8 I PC-FAX 受信記を j| 

9 I TSI 賣信お _3 ホ記を j] 


南 U JI 


0 


設定したい項目を選択します。 



0 


表示された項目から、設定したい項目のキーを押しま 
す。 



0 

0 


[閉じる]を押します。 

設定が変更されます。 

サブ エリアの [終了]を押します。 


詳 is ぶ説明します 

• [強制メモリ受信]、[転送 
ファクス設定]、 [ PC-FAX 
受信設定]、 [ TSI 受信振 
り分け設定]のいずれか 
の機能が ON の場合、他 
の項目は表示されません。 

• オプシヨンの設定によつ 
て表示されない項目があ 
ります。 



• 設定メニュー画面を終了 
する場合は、サブエリア 
の[終了]を押します。 

• オプションの設定によつ 
て表示されない項目があ 
ります。 
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9.19 機能設定 


■ 強制メモリ受信を設定ずる（強制メモリ受信 
設定） 

強制メモリ受信機能を使用するかどうかを設定します。 ON に 
設定した場合は、プリント時に使用するパスワードを8が]内 
で設定します。 

強制メモリ受信とは、受信した文書をすぐにプリントせず、 
いったんメモリに蓄積し、指示をしてからプリントする機能で 
す。 


• 強制メモリ受信機能： ON/OFF * 

〇 ON に設定した場合は、パスワードを設定 
• パスワード：1〜8が]内 


はお買い上げ時の初期値です。 



「管理者設定画面を表示するには」 （ P .9-3) を参照し、 
管理者設定画面を表示します。 


0 


[ファクス設定]を押します。 


|i 設おこ： L- j| 

管埋者設を 

1 ： 管哇吾詰责 ’ II 

：：： 1| ：[ 1 ：：：： ：：： C ：[； -1 ド；几 -*- 1 ミミ； 

iiiii 1 i|i I 林巧に疋 iliiiiiiiiiiiiiiii D ||； 」L □ス疋 ぷ iiiiiiiiiiiiiiiiii 

U ぉ r J 

::: 2 j ..... 實裡 童.^ あ.陆.葦軒... ;;;;;;;;;;; 7 1 . をむ捐 £ を . J ::: ::: 

::: 3 : . 蘇'量品' . ^ ；；；； ；；；； ；；； 8 ；[. う.南語是 . ^ :;;:;; 

:！ 4 ：| 1-4 認証/部門管理 j !!!!!! 3 1 ミ' ステいき悼 J :！ :！ 

已 ;[ . 'お。::ク IS. 車 J:::: ::::::: 0 ：t ちお'リ吾定 J :::::: 

閉际 'a 


0 


[機能設定]を押します。 


II 設ぉ二： L - J 

巧扣設を 

|| 菅结著語を J 

ぉ1 j 垂信元/ 7 t 的 ID 童軒 jii ぉぉ G 1 PBX 接疏語を j | ぉぉ 

t う原、設走 1 

::;; 2 ；|„ .萬.情元/.受情.情報 ... jti iiii iiii 7 1 ........ し'ホ：:卜..出力鼠を ........ J ；；； :;！ :;！ 

If i 辜ザ M 

:::: 3 ] ……面補 y 枯/马語'定…… jt ； ；；；； ；；；； 8 ；[. g 是植お卜 . jI ；；； ；；；； 

JJ 4 j 送信/貴信記を Jj JJ JJ 9 iL 増語回補語を Jj JJ 

:已;| . 蠕能語走 .1： :;:; 0: f ……おわ斗う了的'語吉 '' J ; ;;;; 

1：……輔 ’VI 


詳心冷説明します 

飞 

• 強制メモリ受信を [ON] 
に設定した場合、 PC-FAX 
受信設定、 TSI 受信振分 
け設定、転送ファクス設 
定は使用できません。 

• 強制メモリ受信した文書 
のプリント方法などにつ 
いては、 P. 7-2 をごらん 
ください。 


詳心冷説明します 

飞 

• オプションの設定によつ 
て表されない項目があ 

• 設定メニューでは、キー 
に表示されている番号を 
テンキーで入力して選択 
することもできます。 
[ファクス設定]の場合 
は、テンキーで「8」を入 
力します。 


オプシヨンの設定によって 
表示されない項目がありま 
す。 



設定メニュ ー 
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9.19 機能設定 


0 


[強制メモリ受信設定]を押します。 


1 . 設定.枉 T ......... J 

職能設を 

( 管理者設を J 

:1；| —' ' 網帥册墙を''' ''; e ;|： '' ''' ' ' リり章情語走 '' ''' ' A :: 

II . つ'南語是 —— …1 

: 21 . 封了'!略詰を…… J ：： :：: 71： . 再.谨直.顧定 ........ J :: 

1 摇能語を 1 

：：： 3 ：| 強制/ EU 受信設を J !!!!!!!!!!! 8 ); pc - fax 受信語を J iii iii 

1. ぉ了 ； J 

ぉ4 閱骑費信由ち ぉぉぉ9 !|^ TSI 養信席5お鸟を j | ぉ 

;;;日；1 串 Si 至巧クス語定 J ：：：： :::: 

t 聞おを j 


0 


[強制メモリ受信設定]で [ ON ] を選択し、レ《スワー 
ド]に、プリント時に入力するパスワードを8析が内 
で入力します。 


強制ィモリ費 i 言設を 
なつ-阳テ'片づ入力し了 <結い, 


強制が晴信記を 



侃-ド 



防:刷.'…1 IS ……'お……'1 


0 

0 


[ OK ] を押して、[閉じる]を押します。 


サブ エリアの [終了]を押します。 
設定が変更されます。 


オプションの設定によって 
表示されない項目がありま 
す。 


詳彎 


明します 


設定を中止したい場合は、 
[キャンセル]を押します。 
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9.20 レポートのプリント方法を設定する（レポート出力設定) 


レポートのプリント方法を設定します。 

• 通信管理レポート： OFF/ 毎日/ 100 通信毎 * /100/ 毎日 
〇通信管理レポートをプリントするかどうか、また、い 
つプリントするかを設定します。 

• 送信結果レポート：常時/エラー時のみ*/ OFF 

〇送信結果レポートをプリントするかどうか、また、い 
つプリントするかを設定します。 

• 順次通信結果レポート： ON * / OFF 

〇順次通信結果レポートをプリントするかどうかを設定 
します。 


• 同報結果レポート出力：全宛先一括*/一宛先毎 

〇同報送信結果レポートのプリント方法を設定します。 


• 送信結果レポート画面1:表示しない*/表示する 

〇送信結果レポートの選択画面を表示するかどうかを設 
定します。[表示する]に設定すると、送信のたびに 
表示されます。 

• NW ファクス 受信エラーレポー ト ： ON */OFF 

〇ネットワークフアクス受信エラーレポートをプリント 
するかどうかを設定します。 


• MDN メッセージ：印刷しない/印刷する* 

〇 MDN メッセージを自動的にプリントするかどうかを設 
定します。 


• DSN メッセージ：印刷しない*/印刷する 

〇 DSN メ ッ セージを自動的にプリントするかどうかを設 
定します。 


• 正常受信メール本文：印刷しない/印刷する* 

〇受信したメールの本文を自動的にプリントするかどう 
かを設定します。 

はお買い上げ時の初期値です。 



「管理者設定画面を表示するには」 （ P . 9-3) を参照し、 
管理者設定画面を表示します。 


詳 IS ぶ説明します 

飞 

• レポート出力設定の他の 
項目については、ネット 
ワークファクスでは使用 
しません。詳しくは、 

「ューザーズガイド（ファ 
クシミリ機能編）」をごら 
んください。 

• 通信管理レポートの出力 
設定を[毎日]または 
[100/毎日]に設定した 
場合は、レポートを出力 
する時間も設定できます。 


詳心冷説明します 

一义 

[1 宛先毎]選択時は、リダ 
イアルを行っても送信でき 
ない場合にのみ、同報送信 
結まレポートを出力します。 
送信が正常に終了した場合 
は出力しません。 


詳 is ぶ説明します 
义 

[送信結果レポート画面] 
で[表示する]に設定し 
た場合は、ファクス送信 
時に表示された画面で 
[はい]を押すと送信結 
まレポートがプリントさ 
れます。[いいえ]を押 
すとプリントされませ 
ん。 
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9.20レポートのプリント方法を設定する （ レポート出力設定) 


0 


[ファクス設定]を押します。 


|i 設をた: L - J 

管埋者設を 


ミミ；1 =[ 1 :::: ::: ：\： 当 二ご.….….…… . 1 ミミ； 

!!：：： ■中 I 巧□ス ■!£ ^!：：：：!!：：：：!!：：： 〇 ;|| 」し—□ス E 

U ぉ r 

: 2 1 ..... 實.靖替が：！宣歸 .. J ;;;;;; 7 f . 巧.:■を鼠を . J :: 

：：： 3 : 帝お直軒' J ：：：： ：：：： ：：： 8 1 つァ记設を J ：：：：：： 

4 1' i ^ 4 TiiS ''' 11 .2 ^ ^ 

::: 5 : . 'おわこ夕語走 …… 'Jiiii iiii iii 口 if '……もも' i ) も''閣董^ :;; :;; 

li 閉じる 


0 


[レポート出力設定]を押します。 


1 設をた： L- J 

巧扣設を 

1 管造署記を J 

ぉ1 j 垂信元/ 7 t 的 ID 童軒 jii ぉぉ G 1 PBX 接疏語を j| ぉぉ 

1 う原、設走 1 

::;; 2 ；|„ .萬.情元/.受情.情報... jti iiii iiii 71 ........ し'ホ：:卜..出力鼠を ........J；；； :;！ :;！ 

L ぉ T 'J 

:::: 3 ] ……面補 y 枯/马語'定…… jt； ；；；； ；；；； 8 ；[.g 是植お卜 . jI ；；； ；；；； 

JJ 4 j 送信/貴信記を Jj JJ JJ 9 iL 増語回補語を Jj JJ 

:已;| . 蠕能語走 .1： :;:; 0: f ……おわ斗う了的'語吉 ''J; ;;;; 

1：……輔’VI 


0 


設定したい項目を選択します。 



0 


表示された項目から、設定したい項目のキーを押しま 
す。 


[ 設をパこ： L- … J 

[ 管理者設を 4 


つァウス設を J 



「…" .，"人心 …"::1 

k j 


14-卜化力設を 

語を値脚-選お引直を要更ぞきます 





詳 is ぶ説明します 

• オプションの設定によつ 
て表 W されない項目があ 
ります。 

. 設定メニューでは、キー 
に表示されている番号を 
テンキーで入力して選択 
することもできます。 
[ファクス設定]の場合 
は、テンキーで「8」を入 
力します。 


明します 

オプシヨンの設定によって 
表示されない項目がありま 
す。 



明します 

• 次の画面または前の画面 
を表示したい場合は、 

>または > を押します。 

. 設定メニュー画面を終了 
する場合は、サブエリア 
の[終了]を押します。 

• オプシヨンの設定によつ 
て表示されない項目があ 
ります。 
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9.20 レポートのプリント方法を設定する（レポート出力設定) 




0 

0 


[閉じる]を押します。 

設定が変更されます。 

サブ エリアの [終了]を押します。 




9 
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9.21 ネットワークフアクス設定 


ネットワークフアクスの機能を設定します。 


• 白黒 2 値圧縮方法： MHVMR/MMR 

〇モノクロ送信モード時の白黒2値圧縮方法を設定しま 
す。 

• SIP アダプタ接続確認： 

〇 SIP-FAX アダプタとの接続が正常かどうかを確認でき 
ます。 


• l-Fax 自機受信能力： 

〇圧縮お式： MMR/MR/MH 

圧縮お式に関する受信能力を設定します。 

〇用紙サイズ： A3/B4/A4 

用紙サイズに関する受信能力を設定します。 

〇解像度：普通/精細/高精細/超高精細 
解像度に関する受信能力を設定します。 
l-Fax 拡張設定〉最局解像度で[局精細]が設定され 
ている場合は、[超高精細]は表示されません。 

• l-Fax 拡張設定： 

〇 MDN 要求：送出する*/しない 

MDN 要求をするかどうかを設定します。 

〇 DSN 要求：送出する/送出しない* 

DSN 要求をするかどうかを設定します。 

〇 MDN 応答：応答する*/しない 

MDN 応答をするかどうかを設定します。 

〇 MDN/DSN 応答監視時間： 1 〜 99/ 監視しない（初期設 
定は 24 時間） 

MDN/DSN の応答監視をするかどうかを設定します。 

〇最高解像度：高精細/超高精細* 

最高解像度を設定します。 

* はお買い上げ時の初期値です。 



「管理者設定画面を表示するには」 （ P .9-3) を参照し、 
管理者設定画面を表示します。 


詳 is ぶ説明します 

SIP ファクス機能が ON の 
場合のみ表示されます。 


詳 b ぶ説明します 

飞 

• インターネットフアクス 
機能が ON の場合のみ表 
示されます。 

• [ l - Fax 自機受信能力]で 
設定された値は、 MDN 応 
答時に能力通知データと 
して相手機に送信されま 
す。 


• インターネットフアクス 
機能が ON の場合のみ表 
示されます。 

• MDN 要求、 DSN 要求と 
もに[送出する]に設定 
されている場合は 、 MDN 
要求のみ送信されます。 
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9.21 ネツトワークフアクス設定 


0 


[ファクス設定]を押します。 


|i 設をイ こ: L - J 

管埋者設を 


ミミ；1 =[ 1 :::: ::: ：\： 当 二ご.….….…… . 1 ミミ； 

!!：：： ■中 I 巧□ス ■!£ ^!：：：：!!：：：：!!：：： 〇 ;|| 」し—□ス E 

U ぉ r 

: 2 1 ..... 實.靖替が：！宣歸 .. J ;;;;;; 7 f . 巧.:■を鼠を . J :: 

：：： 3 : 帝お直軒' J ：：：： ：：：： ：：： 8 1 つァ记設を J ：：：：：： 

4 1' i ^ 4 TiiS ''' 11 .2 ^ ^ 

::: 5 : . 'おわこ夕語走 …… 'Jiiii iiii iii 口 if '……もも' i ) も''閣董^ :;; :;; 

li 閉じる 


0 


[ネットワークファクス設定]を押します。 


II 設ぉ二： L - J 

巧扣設を 

|| 菅结著語を J 

ぉ1 j 垂信元/ 7 t 的 ID 童軒 jii ぉぉ G 1 PBX 接疏語を j | ぉぉ 

t う原、設走 1 

::;; 2 ；|„ .萬.情元/.受情.情報 ... jti iiii iiii 7 1 ........ し'ホ：:卜..出力鼠を ........ J ；；； :;！ :;！ 

If i 辜ザ M 

:::: 3 ] ……面補 y 枯/马語'定…… jt ； ；；；； ；；；； 8 ；[. g 是植お卜 . jI ；；； ；；；； 

JJ 4 j 送信/貴信記を Jj JJ JJ 9 iL 増語回補語を Jj JJ 

:已;| . 蠕能語走 .1： :;:; 0: f ……おわ斗う了的'語吉 '' J ; ;;;; 

1：……輔 ’VI 


詳 IS ぶ説明します 

• オプションの設定によつ 
て表 W されない項目があ 
ります。 

• 設定メニューでは、キー 
に表示されている番号を 
テンキーで入力して選択 
することもできます。 
[ファクス設定]の場合 
は、テンキーで「8」を入 
力します。 


詳心ぶ説明します 

飞 

オプシヨンの設定によって 
表示されない項目がありま 
す。 


0 


設定したい項目を押します。 



II 語をた： L- J 

ネット 7 -ク 7 ァ奴語を 

1暂结吾]耳を J 

；；；； J :盛 J;; ;;;;;;;; 

1 .'? 视設定 ...... ^ 

;;;; 2 ;| J：： :::: 

1幸ッわ-わァ坊設定1 

:::: 3 j I-Fax 自輔受イ己能力 J:: :::: 


；；；； if :;!111111111111111 SI# 1111114;;;;;;;;; 

1 ぉ T 1 

I' …… 閉招… j 


〇白黒2値圧縮方法の場合 
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9.21 ネットワークフアクス設定 


〇 SIP アダプタ接続確認の場合 

[接続確認実行]を押して、 SIP-FAX アダプタとの 
接続を確認します。 



〇 l-Fax 自機受信能力の場合 


夏信む-が-わ卜巧时睡件を記をします 





4DDx4DDdpi 



E ' 柏み:''…3〔…お' '''''' ,| 


〇 l-Fax 拡張設定の場合 


を - ネット：?ァクス拡張設を 


MDN 要ホ 
DSN 要ボ 
MDN 応菩 
HDN/DSN 広昔語巧時問 




[ 1 圭化す 5 ] 
iiiijHMIl ~~I. か .、…I 



0 

0 

0 


必要な項目を設定して [0K] を押します。 

[閉じる]を押します。 

設定が変更されます。 

サブ エリアの [終了]を押します。 


詳 is ぶ説明します 

SIP - FAX アダプタとの接続 
確認が正常終了しなかった 
場合は、[ネットワーク設 
定]-[ネットワークファク 
ス鼓定]-[ネットワーク 
ファクス機能設定]の 
に IP ファクス機能]にある 
SIP - FAX アダプタの IP アド 
レスとポート番号が正しい 
かどうか確認してくださし、。 
(P. 9-34 ぺージをごらんく 
ださい） 


9-58 


設定メニュー 






























































9.22ファクス送信機能を禁止する （ FAX 送信禁止) 


ファクス送信に関する機能をすべて禁止し、操作パネルの 
【ファクス】ボタンからの操作を受け付けません。 

参 FAX 送信禁止： ON/OFF * 

〇ファクスの送信機能を禁止します。 

* はお買い上げ時の初期値です。 


0 

0 


「管理者設定画面を表示するには」 （ P .9-3) を参照し、 
管理者設定画面を表示します。 

[セキュリティ設定]を押します。 


語をた: L - 3 


管理ち設を 


L 矿パ J 


管埋者設を 


11 聞境詰:を J 

ぉぉ g 1 

...... コピ::認盖 ........ 



2 1管理舌/本な豈巧 j 

_ |： 

づリンタ設を 



3 [ j | 

iiiiiii 8 1 

? 了町設走 



4 1-4 認証/部門管理 j 

iiiiiii 曰 1 

システム 連捐 



si ネット7-ク設を J 

； i；；iii 0 i |： 

村: lI . 斤ィ語を 

4 


IL ■閉じ5 4 


0 


[セキュリティ詳細]を押します。 


詳心冷説明します 

飞 

• オプションの設定によつ 
て表示されない項目があ 
ります。 

• 設定メニューでは、キー 
に表示されている番号を 
テンキーで入力して選択 
することもできます。[セ 
キュリ了ィ設定]の場合 
は、テンキーで「0」を入 
力します。 


語をた： L - 


管理ち記を J 


扣ュリティ設を 


い - な 1 


时ュリティ設を 


管理电 … G I HDD 肯 i 里記を J 

I 管理械自目記を 4 


2〔ホ..管理舌鼠を j 

31 .iJ!" 謂 " 就 ,!"31; .J 

4に 村ュ I .斤 1 詳，田 J 
已 I 村ュ IJ テ1强化記を j 


I も 」I J 


0 


[畢]を押します。 




詳心ぶ説明します 
义 

設定メニュー画面を終了す 
る場合は、サブエリアの 
[終了]を押します。 


設定メニュ ー 
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9.22 ファクス送信機能を禁止する （ FAX 送信禁止) 


0 


[ FAX 送信禁止]を押します。 


設を把: L - 


管理者設を 


陆ュリティ設を 


性ュリティ詳細 


LiiTj 


村ュリティ詳細 
項目を選お U がか 



に問 I 乃 J 


0 


表示された項目から、設定したい項目のキーを押しま 
す。 


語をた： L - 


管理ち設を 4 


扣ュリティ語を J 


村ュリティ詳細 


iiO 


村ュリティ詳細 
項目を選択じが如 




[ 刷.百.3 


0 

0 


[閉じる]を押します。 

設定が変更されます。 

サブ エリアの [終了]を押します。 
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第 10 章 

レポート/リストの見かた 


レポート/リストのプリント方法と見かたについて説明します。 


10.1 レポート/リストの種類 .10-2 

10.2通信台巨理レホート . 1 0-5 

10.3 送信結果レポート .10-9 

10.4 同報送信結果レポート .10-11 

10.5 ネッ トワークフ アクス受信エラーレポー ト .10-13 

10.6インターネットフアクス受信レポート （ MDN ).10-14 

10.7 インタ ーネッ トフアクス 受信レポー ト （ DSN ).10-15 

10.8 正常受信メール本文 .10-16 

10.9 短縮宛先リスト .10-17 

10.10グループ宛先リスト .10-20 

10.11プログラム宛先リスト .10-23 

10.12タイトル/本文リスト .10-26 

10.13設定値リスト .10-29 

















10.1レポート / リストの種類 


本機からプリントされるレポート/リストには、次の種類があ 
ります。 

■ レポート 

レポートには、自動的にプリントされるレポート、プリント方 
法を設定できるレポート、必要に応じてプリントの指示をする 
レポートがあります。 


レポート名 

説明 

通信管理レポート 

送信や受信の記録が記載されたレポートで 
す。送受信を合わせて 100 通信分が送信、 
受信それぞれ別のページに記録されます。 
通信管理レポートは自動的にプリントされ 
るだけでなく、必要に応じて送信だけの記 
録、受信だけの記録、送受信の記録それぞ 
れをプリントすることができます。 

設定メニューの管理者設定で、プリントす 
る間隔を OFP/ 毎日 /100 通信毎/ 100/ 毎日 
から選択できます。 

通信管理レポートの出力設定を[毎日]ま 
たは [100/ 毎日]に設定した場合は、レ 
ポートを出力する時間も設定できます。 
[ジョブ確認]、[ファクス送信]タブ、[履 
歴リスト]、[通信リスト]の順に押すと、 

次の内容を選択してプリントできます。 

送信管理レポート、受信管理レポート、通 
信管理レポート 

送信結果レポート 

送信結果が自動的にプリントされます。設 
定メニューの管理者設定で、プリントする 
タイミングを、常時/エラー時のみ/ OFF か 
ら選択できます。 

同報送信結まレポート 

設定メニューの管理者設定で、順次通信結 
果レポートが ON に設定されている場合に、 
順次同報送信が終了したときに自動的にプ 
リントされます。 

ネットワークフアクス 
受信エラーレポート 

設定メニューの管理者設定で、 NW ファク 
ス受信エラーレポートが ON に設定されて 
いる場合、ネットワークファクスを正常に 
受信できなかったときにプリントされます。 

インターネットフアク 
ス受信レポート 
(MDN) 

設定メニューの管理者設定で、 MDN メッ 
セージが[印刷する]に設定されている場 
合、送信側からの開封確認に応答したとき 
に、 MDN メッセージが自動的にプリントさ 
れます。 

(MDN=Message Disposition Notifications の 
略） 
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10.1 レポート/リク 


レポート名 

説明 

インターネットファク 
ス受信レポート ( DSN ) 

設定メニューの管理者設定で 、 DSN メッ 
セージが[印刷する]に設定されている場 
合、受信側のメールサーバにメールが到着 
した時に送信側に送られる DSN メッセージ 
を受信すると、自動的にプリントされます。 
(DSN ^Delivery Status Notifications の略） 

正常受信メール本文 

設定メニューの管理者設定で、正常受信 
メール本文が[印刷する]に設定されてい 
る場合、受信したメールの本文がプリント 
されます。 


レポート/リストの見かた 




10.1 レポート/リストの種類 


■リスト 

リストは、必要に応じてプリントの指示をします。 


リスト名 

説明 

短縮宛先リスト 

短縮宛先の登録内容をプリントできます。 

プログラム宛先リスト 

プログラム宛先の登録内容をプリントでき 
ます。 

グループ宛先 
リスト 

グループダイアルの登録内容をプリントで 
きます。 

タイトル-本文リスト 

登録した E - Mail のタイトル/本文のリスト 
をプリントできます。 

設定値リスト 

設定メニューのファクス設定の内容をプリ 
ントできます。 
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厚斤中'.ロト L 巧-;がIぉで’が IBoSBH 
No . を信種別 布ぉ 直が時間悟稿実斤括ま 

[ 23] E-Mail] 000001 [04 バお<刮 1[正甫, rT I 

r 22] ~i 000000 で 4 ^; 圭 < お r 白ま 1 

[ 21] E - Mail ] 000001 [口むおぶ I 1[正甫巾よ了 ( 

[ 2马っ了， 7 ] 0000000 む;巧奇 1を气-/白ち I 

[ 2中了町. ]〇33巨 ごむお懼に1&与-消ち ） 





■ 手動フリント 


通信管理レポートがプリントされる間隔は、設定メニューの 
[レポート出力設定]で設定することができます。詳しくは 
P. 9-53 をごらんください。 


■ 自動フリント 


通信管理レポートは、送信や受信の記録が記載されたレポート 
です。送受信を合わせて100通信分が、送信、受信それぞれ別 
のページに記録されます。通信管理レポートは自動的にプリン 
卜されるだけではなく、必要に応じて送信だけの記録（送信管 
理レポート）、受信だけの記録（受信管理レポート）、送受信の 
記録（通信管理レポート）をプリントすることができます。 
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夏 j 言/おな 


巧げ巧信 



、卜]を押します。 


到言バ祐 


巧げ巧信 



10.2通信管理レホート 



レポート/リストの見かた 
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10.2 通信管理レポート 


0 


[通信管理レポート]、[送信管理レポート]、[受信管理 
レポート]のいずれかのキーを押します。 



0 


[プリント実行]を押します。 
レポートがプリントされます。 
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レポート/リストの見かた 











































10.2 通信管理レポート 


通信管理レポ-卜 


を信 


香号 

巧ホ 

開曼自時刻 

時間 

枚数 

まさま 

備考 

154 

卜 faxi 

05-31 14:48 


001/001 

0K 

卜 Fax 

155 

: i-fax ， 

05-31 14:49 


D01/001 

0K 

I-Fax 

156 

卜 fax ， 

□5-31 14:51 


031/001 


: [-Fax 


備考 


L1: 主回線口:副回線 TMR: タイマ-通信 POL: ホ-リンヴ ORB; 原稿かけ巧を 
MIX: 混載モ -F をイ旨 CALL; 手動を倍 CSRC:CSRC FWD: も送 PC：PC-FAX 


BHD: 面面とじ方向 SP: 持巧原稿 FC0BE： 
5。： SIP フ7クス IPADR:IP 了ドレスみ巧卜円 


巧旨を R け:巧送信 HLV: 中継 HBX: ま見展助 JL: 指示板 
.ンタ-ネリロアウス 


指を 


〇む通信化跨了 S-0K: 通情中止 PW-0FF; 電源 OFF TEL; 電菌から0受信 H 日:劝化の巧- 
継続:継結おあ皆:無あ客あ否:着信拒否話中:話中巧！;フル:巧のル 
L 肌 H: 受信長才- 巧 - PDVR: FIL: ファイル巧- DC; デコ - なラ - 

M 抓: MDN 応答巧- DSN:DSH 応答巧- 


通信管理しボ-卜 



受信 


番号 

宛先 

開始時刻 

時間 

お数 

結果 

備考 

128 

129 

卜お x2 
i-fax2 



加レ 001 
001/001 

OK 

QK 

1 ：ずが 

卜 Fax 


備考 

結ま 


L1; 主回織 L2: 副回締 TMR: タイ?-通信 POL; ボ-必ヴ〇邮:原稿サイが旨を FME: 枠消しをイ言 
MIX; 混載モ送信 CALL: 手動を信 CSRC:CSRC FWD; 転を PC：PC-FAX 

BND: 面面とじち巧 SP; 持嫌原宿 TCODE;F コ -F 指を RTX: 再送情 RLY: 中継 MBX; 親展 BUL: 掲示板 
5IP:SIP 巧クス IPW)FI:IP 了ドレス巧クスト FAX: インタ-ネットカ巧 

0K: 通信 服 終了 S- 胀 ;通信中止 PW-DFF: 電源 日 FF TEL: 電話せらの受信 朋 I:その化の巧- 
継続:継編お応答:無応答拒を:着情巧を話中:巧中モリフル; Ji モリフル 
L 肌 R; 受信長：! PDVR; を信べ-ジオ-/!- FIL; ファイル巧- DC: た！-なラ- 
HDN:MDH な:答 巧 - DSN:DSNJ ； SS ： r5- 


• 番号：送信、受信それぞれに連番が付けられます。 

• 宛先： 

次のいずれかが記載されます。情報がない場合はブラン 
クとなります。 

〇短縮宛先に名前が登録されている場合は名前 
〇相手の宛先 

• 開始時刻：通信を開始した時刻が記載されます。 

• 時間：通信の所要時間が記載されます （ SIP ファクスの場 
合のみ）。 

• 枚数： 

通信した枚数が記載されます。メモリ送信の場合は、送 
信できたページ数と全体のページ数が分数お式で記され 
ます。 


詳 IS ぶ説明します 

オプションの設定によって 
記載されない項目がありま 
す。 
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レポート/リストの見かた 


10-7 








































10.2通信管理レポート 


• 結果： 

0に 

S - OK : 

PW - OFF : 

TEL : 

NG : 

継続： 

無応答： 
拒否： 

話中： 

メモリフル 

LOVR : 

POVR : 

FIL : 

DC : 

MDN : 

DSN : 

• 備考：ネッ 
れます。 
ORG 
MIX 
SP 

IPADR 

I-FAX 


通信が正常に終了した場合に記載されます。 
通信を中止した場合に記載されます。 

通信中に操作電源スイッチが OFF された場合 
に記載されます。 

電話がかかってきた場合に記載されます。 

通信エラーが発生した場合に記載されます。 

送信エラーが発生して、巧送信待ちの状態（エ 
ラーページリダイアル）に移った場合に記載さ 
れます。 

相手が応答しなかった場合に記載されます。 

着信拒否登録した番号から受信した場合に記載 
されます。 

相手が話し中で通信できなかった場合に記載さ 
れます。 

:受信中にファクスファイルメモリが一杯になっ 
て、受信できなかった場合に記載されます。 

受信長オーバー。受信原稿長が既定値（1000 
mm ) を超えた場合に記載されます。 

受信ぺージオーバー。受信ぺージ数が2000 
ページを超えた場合に記載されます。 

ファイルエラー。受信したファイルがサポート 
外の場合に記載されます。 

デコードエラー。受信したファイルのデコード 
でエラーが発生した場合に記載されます。 

MDN 応答が エラーの 場合に記載されます。 

DSN 応答が エラーの 場合に記載されます。 

トワークフアクスでは、次のいずれかが記載さ 


原稿サイズ指定 

FME 

:枠消し送信 

混載モード送信 

BND 

:両面とじ方向 

特殊原ネ局 

SIP 

: SIP ファクス 


IP アドレスファクス 
インターネツトフアクス 


詳 IS ぶ説明します 

送信結果画面（ジョブ確認 
>ファクス送信>履歴リス 
卜> 通信リスト）や通信管 
理レポートの結ま欄に[… ] 
と表示されても、インター 
ネット網の途中経路の問題 
により、受信側に電子メー 
ルが到着しない場合があり 
ます。送信結ま画面や通信 
管理レポートに表示される 
[--] は、サーバまで正常に 
送信できたことを 
示すものです。受信確認 
( MDN ) を受信すると送信 
結果画面や通信管理レポー 
卜の結果欄に [ OK ] が表示 
されます。重要な内容を送 
受信する場合は、受信確認 
( MDN ) などによる確認を 
お願いします。 
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レポート/リストの見かた 






10.3送信結まレポート 




■ 手動プリント 

設定メニューの[レポート出力設定]一[送信結果レポート画 
面]力 《 、[表示する]に設定されている場合は、送信のたびに送 
信結果レポート出力確認画面が表示されます。 

[はい]を押すと、送信結果レポートがプリントされます。[い 
いえ]を押すと、プリントされません。詳しくは P . 9-53 をごら 
んください。 


■ 自動プリント 

設定メニューの[レポート出力設定]一[送信結果レポート] 

で常時/エラー時のみ/ OFF を設定することができます。詳しく 
は P . 9-53 をごらんください。 


を情なまレポ-卜 


宛先 

開始時刻 

時間 

枚数 

結を 

浦ち 

i-fax1 

□5-31 14:48 


001/001 

OK 

1：-Fax 


備考 L 1; ち回線した副回線 TMR : ちか-通信 POL ; ホ-リンヴ ORB ;原稿^ H が旨定 FME : 枠消し送情 
MIX : 遍載モ-ド送情 CALL ; 手動送悟 CSRC : 防服 FWD : 転を PC ： PC-FAX 

BHD: 兩面ヒじ方向 SP: 特殊原稿 FCODEfU- 巧旨定町た再を信曲ゴ:中継肥も親展 BUL: 掲示あ 
5。: SIP 々な IPADR ： IPT F レロァウスト FAX ;イ对-柄ロアクス 


お果 〇む通信 DK 結了 S-0K: 通信中止 PW-0FF: 電源 OFF TEL; 電話からの受信陥;如化の王ラ- 

継続:継綺お応笞：お応笞あ吾:着情を否話中:話中が凡レ巧リ フル 
L 肌 R: を信長才 P0VR: 受情く-対 ■-/；- FIL : ファイル 巧- DC : デ 〕-なラ- 
MDN:MDN 応答巧- DSH;DSMi£S ； D- 


• 宛先：次のいずれかが記載されます。 

〇短縮宛先に名前が登録されている場合は名前 
〇相手の宛先 

• 開始時刻：通信を開始した時刻が記載されます。 

• 時間：通信の所要時間が記載されます （ SIP ファクスの場 
合のみ）。 

• 枚数： 

通信した枚数が記載されます。メモリ送信の場合は、送 
信できたページ数と全体のページ数が分数お式で記され 
ます。 

♦ 結果： 

〇0に通信が正常に終了した場合に記載されます。 

〇 S - OK : 

通信を中止した場合に記載されます。 

〇 NG : 通信エラーが発生した場合に記載されます。 

〇話中： 

相手が話し中で通信できなかった場合に記載されま 
す。 

〇無応答：相手が応答しなかった場合に記載されます。 



レポート/リストの見かた 
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10.3送信結果レポート 


〇 TEL : 電話がかかってきた場合に記載されます。 

〇継続： 

送信エラーが発生して、再送信待ちの状態（エラー 
ページリダイアル）に移った場合に記載されます。 
〇 MDN : MDN 応答がエラーの場合に記載されます。 
〇 DSN : DSN 応答がエラーの場合に記載されます。 


• 備考：ネットワークファクスでは、次のいずれかが記載さ 


れます。 

ORG 

原稿 サイズ 指定 

FME 

:枠消し送信 

MIX 

混載 モー ド送信 

BND 

:両面とじ方向 

SP 

特殊原稿 

SIP 

: SIP ファクス 

IPADR 

: IP アドレスファクス 


I-FAX 

:インターネットファクス 



レポート/リストの見かた 
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10.4 同報送信結果レポート 




順次同報送信が終了したときに自動的にプリントされます。 

設定メニューの[レポート出力設定]一[順次通信結果レポー 
卜]で ON/OFF を設定することができます。また、[同報結果 
レポート出力]でレポート出カタイミング （ 全宛先一括/1宛先 
毎）を指定できます。 P . 9-53 をごらん〈ださい。 


同が送信結果レポ-卜 



宛先 

開始時刻 

時問 

枚数 

結ま 

巧ち 

FAX1 

12-07 19:1 百 

00:00 25 

001 /0D1 

OK 

L1 

FAX2 

12-07 19: 巧 

00: 加 17 

001/001 

OK 

L1 


備考 


L1: ち回線口:副回線 TMR: タイ7-适信 POL: ボ - すノヴ 0RG: 原稿ブイミ指定 
MIX: 混載 t-F お馆 CALL; 手動送信 CSRC：CSRC げ〇: ち送 PC: ド' FAX 
削 D: 巧面とじち向 SP: 特殊巧お FC0DE: 円-ド指を RTX: 再送情 RLV 
3IP:SIP ファ巧 IPA 抓： IP 了ドレスファクス iC-FAX: インタ-ネット77巧 


FME: 梓消し送信 
:中継 MBX: 親展 BUL: 括示板 


〇た 通 巧 0K 終了 S-0K: 通悟中止 PW-0FF: 電源 OFF TEL: 軍：|苗ちの受巧 服 : その他の巧- 
継続:継続お応答:無応答拒否:着信巧否話中：話中巧のむ巧の1 
L0VR: を情廣 M；- P0VR: を信く-対 -/S- FIL:77 ィI巧- DC：jD-Fl7 - 
M 抓: M0N 応答巧- DSN:DSN 応ぎ巧- 


• 宛先：次のいずれかが記載されます。 

〇短縮宛先に宛先名が登録されている相手は宛先名 


〇相手の宛先 


• 開始時刻：通信を開始した時刻が記載されます。 

• 時間：通信の所要時間が記載されます （SIP ファクスの場 
合のみ）。 


• 枚数： 

通信した枚数が記載されます。送信できたページ数と全 
休のページ数が分数お式で記されます。 


結果： 


0に 

通信が正常に終了した場合に記載されます。 

S -0 に 

通信を中止した場合に記載されます。 

PW - OFF : 

通信中に操作電漏スイッチが OFF された場合 
に記載されます。 

TEL : 

電話がかかってきた場合に記載されます。 

NG : 

通信エラーが発生した場合に記載されます。 

継続： 

送信エラーが発生して、巧送信待ちの状態（エ 
ラーページリダイアル） に移った場合に記載さ 
れます。 

無応答： 

相手が応答しなかった場合に記載されます。 

話中： 

相手が話し中で通信できなかった場合に記載さ 
れます。 

MDN : 

MDN 応答がエラーの場合に記載されます。 

DSN : 

DSN 応答がエラーの場合に記載されます。 



レポート/リストの見かた 
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10.4同報送信結果レポート 


• 備考：ネットワークファクスでは、次のいずれかが記載さ 
れます。 


ORG 

:原稿 サイズ 指定 

FME 

:枠消し送信 

MIX 

:混載モード送信 

BND 

:両面とじ方向 

SP 

:特殊原稿 

SIP 

: SIP ファクス 

IPADR 

: IP アドレスファクス 


I-FAX 

:インターネットファクス 



10-12 レポート/リストの見かた 



10.5ネットワークファクス受信エラーレポート 




設定メニューの管理者設定で、 NW ファクス受信エラーレポー 
卜が ON に設定されている場合に、インターネットファクス/ 
SIP ファクス / IP アドレスファクスを正常に受信できなかったと 
きにプリントされます。 

設定メニューの[レポート出力設定]- [ NW ファクス受信エ 
ラーレポート]で ON / OFF を設定することができます。詳しく 
は P . 9-53 をごらんください。 



• 宛先：次のいずれかが記載されます。 

〇短縮宛先に名前が登録されている場合は名前 
〇相手の宛先 


• 受信日時：受信した日時が記載されます。 

• 要因： 受信エラーの原因が記載されます。 

• 件名/ファイル名： 

インターネットファクスの場合は、件名が記 
載されます。 SIP ファクス / IP アドレスファ 
クスの場合は、ファイル名が記載されます。 
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レポート/リストの見かた 
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10.6インターネットファクス受信レポート （ MDN ) 


200G/05/30 19:22 
Lai No. 

TC： 4246 


送信側からの開封確認に応答した場合に、メッセージが自動的 
にプリントされます。 

設定メニューの[レポート出力設定 ]- [MDN メッセージ]で 
印刷するかどうかを設定することができます。詳しくは P . 9-53 
をごらんください。 


• 送信元： 送信元のメールアドレスが記載されます。 

• 件名： メールの受信状況が記載されます。 

• 受信日時： MDN を応答した日時が記載されます。 


10-14 レポート/リストの見かた 


詳 t ぶ k 明します 

义 

インターネツトフアクス受 
信レポート （ MDN ) は相手 
機により内容が異なります。 


0 5 2 

點り 

11 ^ 

III 

時 

元日 
言を言 

樹 I 孰 





10.7インターネットフアクス黄信レポート （ DSN ) 


受信側のメールサーバにメールが到着した時に送信側に送られ 
る DSN を受信すると、メッセージが自動的にプリントされま 
す。 

設定メニューの[レポート出力設定 ]- [DSN メッセージ]で 
印刷するかどうかを設定することができます。詳しくは P . 9-53 
をごらんください。 



DSH みトジ巧同 y 

P 1 

巧孤 / 06/07 16:13 

Serial No. 

TC ： 43 抓 

を信元 
かを 

Vour message was delivered successfully. の卻》 


受信曰時 

2006/06/07 16:13:20 



• 送信元： 送信元のメールアドレスが記載されます。 

• 件名： メールの配信状況が記載されます。 

• 受信日時： DSN を応答した日時が記載されます。 


詳 is ぶ説明します 

义 

インターネツトフアクス受 
信レポート （ DSN ) の内容 
は メールサーバに より異な 
ります。 
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レポート/リストの見かた 
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10.8 正常受信メール本文 


受信したメールの本文を自動的にプリントするかどうかを設定 
します。 

設定メニューの[レポート出力設定]一[正常受信メール本文] 
で印刷するかどうかを設定することができます。詳しくは P . 9- 
53をごらん〈ださい。 



正常受情 JHI ■本女印刷 

P 1 

200G/05/3G 19:26 
Serial Ho. 

TC ： 4249 

件を 

Message from MFP 


受情曰時 

劝〇日 / 日 5 巧日 19:26:25 


送情元 

nfpQ1 固 example, con 


ファイルを 

FMFPOGO 5301925 0. tif 


本ホ 

Inage data has been attached to this mail. 



• 件名： メールの配信状況が記載されます。 


• 受信日時：メールを受信した日時が記載されます。 

• 送信元： 送信元のメールアドレスが記載されます。 

• ファイル名：添付ファイルのファイル名が記載されます。 
• 本文： 受信したメールの本文が記載されます。 


明します 

正常受信メール本文の内容 
は受信する メールに より異 
なります。 
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10.9 短縮宛先リスト 


登録した短縮宛先のリストをプリントできます。 
次の操作でプリントできます。 


0 

0 

0 


【設定メニュー/カウンタ】を押します。 

[管理者設定]を押します。 

管理者のパスワードを入力し、 [OK] を押します。 


0 

0 


[宛先登録]を押します。 

[宛先登録リスト]を押します。 


t . 設定.む7 ......... J 

宛ち登歸 

I ! ''' ' 菅哇吉語盖 ' '' J 


1 宽発登篇 II 

:;; 2 ；| . がを韋昂' . J ；；；； ::;; 


;;; 3 ;| ホ y ウスを掃 


:::::::; kfifiSffeknri !;;;; :::: 

L お-了 J 

1|—閉际 u 


0 


[短縮宛先リスト]を押します。 


1 . 設定.お： Lj ...... 」 

宛お登歸リスト 

II ''' ' 菅哇吉語ち 」 


li . 免摇齒 —— … JI 

::: 2 ；1 邸:…—…':::: 

1韻発登蟲リスト1 

;;; 3 ;| つ□わム宛击リスト j ;;;; ;;;; 


4 1 、イト1し/ 厂1 _J スト J . 

しぉ r J 

S …閉际 II 


詳心ぶ説明します 

义 

管理者のパスワードは、[セ 
キュリティ設定]で変更で 
きます。管理者が責任を 
もってパスワードを管理し 
てください。 


詳 IS ぶ説明します 

設定 メニュー では、 キーに 
表示されている番号をテン 
キーで入力して選択するこ 
ともできます。[宛先登録] 
の場合は、テンキーで3を 
入力します。 
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レポート/リストの見かた 


10-17 



































































10.9 短縮宛先リスト 


[登録 N0 .]にフリントしたい登録 No . の範囲をテンキー 
で入力し、[宛先種別]でプリントしたい宛先種別を選 
択します。 



詳 b ぶ説明します 


100件まで指定できます。 

•を押すとカーソルが左 

側に、国►を押すとカーソ 
ルが右側に移動します。 
入力した文字を削除する 
場合は、操作パネルの 
【クリア】を押します。 


[プリント]を押します。 

プリントに使用するトレイを選択します。 

【スタート】を押します。 

短縮宛先リストがプリントされます。 


詳 




I 明します 


レポート/リスト用の用紙 
トレイに必要な用紙がセッ 
卜されていない場合は、【ス 
夕ート】キー LED がホ色に 
点灯し、【スタート】を受け 
付けません。 


短縮宛おリスト 

登歸 No . と宛お種別を指をしてく結い。100件が指を巧ます 


0 



0 0⑩ 
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レポート/リストの見かた 



































10.9 短縮宛先リ;: 


[短縮宛先リストの見かた] 



N 0.:短縮番号です。 


名称：登録されている宛先名です。 

電話香号：登録されているファクス番号です。 

回線設定：回線設定が指定されている場合に*が記載されます 





10.10グループ宛先リスト 


登録したグループ宛先のリストをプリントできます。 
次の操作でプリントできます。 


0 

0 

0 


【設定メニュー/カウンタ】を押します。 

[管理者設定]を押します。 

管理者のパスワードを入力し、 [ OK ] を押します。 


0 

0 


[宛先登録]を押します。 

[宛先登録リスト]を押します。 


t . 設定.む7 ......... J 

宛ち登歸 

I ! ''' ' 菅哇吉語盖 ' '' J 


1 宽発登篇 II 

:;; 2 ；| . がを韋昂' . J ；；；； ::;; 


;;; 3 ;| ホ y ウスを掃 


:::::::; kfifiSffeknri!;;;; :::: 

L お-了 J 

1|—閉际 u 


0 


[グループ宛先リスト]を押します。 


設をた: L - 


管理を設を 


宛ち豈軒 


宛お登録リスト 


宛お登歸リスト 


1 I 巧丽巧ち I- な卜 J 

2 〔引卜 7 巧击 I.R 卜 J 

3 [ 孔掉ム巧ち; I.R 卜 J 

4 [ お卜 I いすで I.R 卜 jJ 


(〇き 了 J 


問 I 乃 . al 



管理者のパスワードは、[セ 
キュリティ設定]で変更で 
きます。管理者が責任を 
もってパスワードを管理し 
てください。 


明します 

設定 メニュー では、 キーに 
表示されている番号をテン 
キーで入力して選択するこ 
ともできます。[宛先登録] 
の場合は、テンキーで「3」 
を入力します。 
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レポート/リストの見かた 


















































































10.10 グループ 宛先リスト 


[登録 N0 .]にフリントしたい登録 No . の範囲をテンキー 
で入力します。 


I 立!立! 


うリント 


b 問巧 j 


詳心ぶ説明します 


20件まで指定できます。 

P を押すとカーソルが左 

側に、#を押すとカーソ 
ルが右側に移動します。 
入力した文字を削除する 
場合は、操作パネルの 
【クリア】を押します。 


[プリント]を押します。 


プリントに使用するトレイを選択します。 


【スタート】を押します。 

グループ宛先リストがプリントされます。 


詳心冷説明します 


レポート/リスト用の用紙 
トレイに必要な用紙がセッ 
卜されていない場合は、【ス 
夕ート】キー LED がホ色に 
点灯し、【スタート】を受け 
付けません。 



別し-づ宛おリスト 

登歸 No . を指を L パおい。 2 〇件が指をぞきます 


0 


00⑩ 


レポート/リストの見かた 
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10.10 グループ 宛先リスト 


[グループ宛先リストの見かた] 



No.: グループ番号です。 

名称：登録されているグループ名です。 

短縮宛先N0.: グループに 登録され ている 短縮 No. です。 
登録件数： グループに 登録され ている 短縮 No. の 数です。 
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レポート/リストの見かた 



10.11プログラム宛先リスト 


登録したプログラム宛先のリストをプリントできます。 
次の操作でプリントできます。 


0 

0 

0 


【設定メニュー/カウンタ】を押します。 

[管理者設定]を押します。 

管理者のパスワードを入力し、 [ OK ] を押します。 


0 

0 


[宛先登録]を押します。 

[宛先登録リスト]を押します。 


t . 設定.む7 ......... J 

宛ち登歸 

I ! ''' ' 菅哇吉語盖 ' '' J 


1 宽発登篇 II 

:;; 2 ；| . がを韋昂' . J ；；；； ::;; 


;;; 3 ;| ホ y ウスを掃 


:::::::; kfifiSffeknri !;;;; :::: 

L お-了 J 

1|—閉际 u 


0 


[プログラム宛先リスト]を押します。 


1 . 設定.お： Lj ...... 」 

宛お登歸リスト 

II ''' ' 菅哇吉語ち 」 


li . 免摇齒 —— … JI 

::: 2 ；1 邸:…—…':::: 

1韻発登蟲リスト1 

;;; 3 ;| つ□わム宛击リスト j ;;;; ;;;; 


4 1 、イト1し/ 厂1 _J スト J . 

しぉ r J 

S …閉际 II 


詳心ぶ説明します 

义 

管理者のパスワードは、[セ 
キュリティ設定]で変更で 
きます。管理者が責任を 
もってパスワードを管理し 
てください。 


詳 IS ぶ説明します 

設定 メニュー では、 キーに 
表示されている番号をテン 
キーで入力して選択するこ 
ともできます。[宛先登録] 
の場合は、テンキーで「3」 
を入力します。 
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レポート/リストの見かた 
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10.11プログラム宛先リスト 


[登録 N0 .]にフリントしたい登録 No . の範囲をテンキー 
で入力し、[短縮 N 0.]、[グループ N 0.]または[ダイ 
レクト入力]のいずれかを選択します。 



詳 b ぶ説明します 

飞 

• [ダイレクト入力]を選択 
した場合は、宛先種別を 
指定します。 

• 50件まで指定できます。 

• •を押すと カーソルが 左 

側に、国►を押すとカーソ 
ルが右側に移動します。 

• 入力した文字を削除する 
場合は、操作パネルの 
【クリア】を押します。 


[プリント]を押します。 

プリントに使用するトレイを選択します。 

【スタート】を押します。 

プログラム宛先リストがプリントされます。 


詳兑明します 

一义 

レポート/リスト用の用紙 
トレイに必要な用紙がセッ 
卜されていない場合は、【ス 
夕ート】キー LED がホ色に 
点灯し、【スタート】を受け 
付けません。 


如ウラム宛おリスト 

別しクト入力ぞ登歸しが□クラム宛先咖を印字します。如件が指を巧ます 


0 


0 0⑩ 
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レポート/リストの見かた 


























10.11プログラム宛先リ 


片面/面面 
原稿画質 
下地調整 
両面とじち向 
読泣みヴが 
退載原稿 
連結読み設定 
上梓消し量 
下枠消し星 


No.: プログラム宛先番号です。 
名称：プログラム登録名です。 
短縮宛先：短縮宛先 No. です。 








10.12タイトル/本文リスト 


登録した E - Mail のタイトル/本文のリストをプリントできます。 
次の操作でプリントできます。 


0 

0 

0 


【設定メニュー/カウンタ】を押します。 

[管理者設定]を押します。 

管理者のパスワードを入力し、 [ OK ] を押します。 


0 

0 


[宛先登録]を押します。 

[宛先登録リスト]を押します。 


I 設をた: L - J 

宛お登歸 

II '' ' ' 菅哇吉語ち 」 

:;;1;| スむナを野 J;;;; ::;; 


; 2 ;[ 7了りス吉昂 ' J . 


:;; 3 ；| ホ V 打置品 J ；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；； ；；；；；；；；；；；； 


:: : 4:1 雨お-直掃リスト' J ：： :::: 

L お-了 J 

S … 閉际 II 


0 


[タイトル/本文リスト]を押します。 


I 設定狂… 

に 管理を設を 

「 巧ち豈軒 


リじも^ if リス r 


巧お立 if |_ ロト 

1 I 巧丽巧ち I - な卜 J 
2〔引卜7巧击 I . R 卜 J 

3 [ ~~孔掉ム巧击 I.R 卜~~3 

4 [ お卜 I いすで町卜 J 


(〇き 了 J 


問 I 乃 . al 


管理者のパスワードは、[セ 
キュリティ設定]で変更で 
きます。管理者が責任を 
もってパスワードを管理し 
てください。 


詳心ぐ説明します 

飞 

設定 メニュー では、 キーに 
表示されている番号をテン 
キーで入力して選択するこ 
ともできます。[宛先登録] 
の場合は、テンキーで「3」 
を入力します。 
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レポート/リストの見かた 



























































































10.12タイトル/本文リスト 



プリントに使用するトレイを選択します。 


をィ HU 本ホリスト 

A 斗〜 A 3 の用祇を選択 U がか。[が-卜]巧リントぞきまず 



0 


【スタート】を押します。 


E-Mail のタイトル/本文のリストがプリントされます。 


詳心冷説明します 

飞 

レポート/リスト用の用紙 
トレイに必要な用紙がセッ 
卜されていない場合は、【ス 
夕ート】キー LED がホ色に 
点灯し、【スタート】を受け 
付けません。 


10 


レポート/リストの見かた 
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[タイトル/本文リストの見かた] 



No. : E-Mail のタイトルの登録番号です。 
タイトル：登録してあるタイトルです。 

No. : E-Mail の本文の登録番号です。 
本文：登録してある本文です。 


レポート/リストの見かた 









10.13設定値リスト 


本機で設定したファクスの設定値リストをプリントできます。 


0 

0 


操作パネルの【設定メニュー/カウンタ】を押し、設定 
メニュー画面を表示します。 

[管理者設定]を押します。 


セ-ルスカウ沖 

卜-かけウンを 

日4的 

設を把: L - 

原稿枚数カウ沖 

11230 

:：! 2 ：| 1-4 設ち J :：！ :：！ 

用祇枚颖がンタ 

7704 

:::: 3 ：| 菅王里を1。を . 

両面卜-タルカウンう 

2846 

DISK 残量 . 

100 X ( 詳細確認 J 

1ぉ T 1 

1民間じ5 j 


0 

0 


管理者のパスワードを入力し、 [ OK ] を押します。 
[ファクス設定]を押します。 


t . 鼠定か J 

管埋ち設を 

1 管這署記を 1 

::: M ：[ rm =-_n ^ 1:::: ::: Q ：P つ ド =-_n^ 1 ::: 

iiiii ■ i|i. おを : f ： 号■己■を 占 E. w i|i.. 

L お-了 J 

-zj 管理ち/本化豈骑 jj ::::::::::: 7 i づ U ;' 門吾走 J 

iiiii 3 1 祐克宣 if 辜 iiiiiiiiiiiiii 8 1 っ 7 ぅス頭を 辜 iiiiiiiiiiiiiiiii 

; 4 L ..だ 欄歌.部門聲谭 J ;;;;; 日 f . ミぉ 4 通席 . J :: 

;;; 已 ;| わ J 卜っ-り語走 J ;;;;;;;;;;; 0 ;j; セも lU テ 1 語定 j ;;;;;;;;; 

£— 閉际 —a 


0 


[設定値リスト]を押します。 


II 語をた： L - J 

ファクス語を 

I ; 暂结著詰盖 ' … J 

：：：： 1 L 强信を巧皆战&詩!! 6 1 ....... P が摄 搞鼠定 . !! 

1 巧クス語を 1 

；；；； 2 ；[ 巽 i 言元/章信肩報 j|ii ぉぉ7 1 ['扛^^虫モ設ち ぉ 

1 ぉ T 1 

J 3 1 し回陆 A ラバ-白 記を J ；； ；；；； ；；；； 8 £ 設を値 U スト' J ；；； ；；；； 

iiiii 4 ij ： 送.信/曼.信由を 9 ||! 皂 i 县面婦南ち 

::;; 5 f . 髓 4 目鼠を . j |；； ::;;::;; 0 ；|i ...... .おり::巧 了. 巧語竜.... J !!! !!!! 

|| ''''' 閉掠1 


詳心ぶ説明します 

义 

管理者のパスワードは、[セ 
キュリティ設定]で変更で 
きます。管理者が責任を 
もってパスワードを管理し 
てください。 


10 


詳 is ぶ説明します 

オプションの設定によって 
表示されない項目がありま 
す。 


レポート/リストの見かた 
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10.13設定値リスト 


0 


プリントに使用するトレイを選択します。 


設走値リスト 

A 斗〜 A 3 の用祇を選択してがか。[が-卜け-巧リント巧ます 




【スタート】を押します。 

本機の設定がプリントされます。 


詳％ します 

レポート/リスト用の用紙 


トレイに必要な用紙がセッ 
卜されていない場合は、【ス 
夕ート】キー LED がホ色に 


点灯し、【スタート】を受け 
付けません。 
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レポート/リストの見かた 


































[FAX 設定 リストの 見かた] 


FAX 巧巧面面設を 

FAX 設定リスト 

2006/05/30 

Serial No. 

TC： 

1 

項目 

設定 

項目 

設を 

■ 

基本画巧表を 

为]ヴラム 

短縮/了 F レス巧巧表示 

常用 

■ 

トトリセットま如時間 

1 巧 

夏信中画面表示 

抓 


FAX 巧巧画面設走 

OFF 

を信中面面表示 

ON 

1 

発信元の7クス m 登録 




■ 

項目 

語走 



発信元を 





ファウスの 

如7阳4321 



■ 


項目 

設走 

発信元情報 

原稿外 

黄信情報 

原稿外 


巧吕 

設定 

巧目 

設定 

■ 

タイアんちま 

20pps 

受信方式 

自動受情 

■ 

着信回数設定 

2 回 

トトリさイ即回数 

TEL/FAX 自動切換え 

3 回 


才-トリタイ了ル間隔 

3 分 

OFF 

■ 

か部 TELI1 乎出モこみ-音 

OFF 

外部 TELD 乎化時間 

2D sec 


留守電接続設定 
回線モニタ-音バル 

OFF 

16 

回線にち-音 

OFF 

■ 


を信/受信設を 

_ 項目 

ポッウス竜号巧-孰作 
パフ-トヴ移行-巧ウス 


トシみ劉記録 


レポ-卜出力設を 

_ 項目 

通情管理しポ-卜 
順ホ通信おまレポ-卜 
親展受信レホ-卜 
を信おましポ-卜面面 
中継結果しホ-卜 
PC - F 脱送信巧-レポ-卜 
MW7 アウス受信巧-し#-卜 
HDH みセ-が P 則 

PBX 接続モ - F 設を 

_ 巧目 

PBX 接続機能 


_ 巧目 

受情クリント出力設を 

ィ> チを用紙優先選巧 


設を 

100通信每 


巧目 


送信結果レボ-卜 

巧-時のみ 

予約しホ-卜 

ON 

揭Vで板を信結まレホ-卜 

ON 

同報結果 L ボ-卜化力 

を宛先- 

中継化巧受けレポ-卜 

ON 

正常を信イ-ル本ち 

印刷朽 

肪がッセ-が [] 刷 

印刷いか 


設定 メニューの 項目です。 
設定状態です。 


^卜の見かた 
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10.13設定値リ 





レポート/リストの見かた 








10.13設定値リク 


10 


レポート/リストの見かた 
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第 11 章 

PageScope Web Connection 


ネットワークフアクス機能に関する PageScope Web Connection の使い方を説明し 
ています。 

11.1 PageScope Web Connection で設定できる項目 .11-2 

11.2 ログインとログアウト .11-7 

11.3 E-Mail 受信 (POP).11-11 

11.4 E-Mail 送信 （SMTP).11-13 

11.5 l-Fax 拡張設定 .11-15 

11.6 SMTP 送信設定 .11-16 

11.7 SMTP 受信設定 .11-17 

11.8 短縮宛先 .11-18 

11.9 グループ宛先 .11-24 

11.10プログラム宛先 .11-31 

11.11弓を制メモリ受信/ボックス .11-40 















11.1 PageScope Web Connection で設定できる項目 


PageScope Web Connection は、デバイスに内蔵されている 
HTTP サーバが提供するデバイス管理ユーティリティです。 

ネットワークに接続しているコンピュータで Web ブラウザを起 
動し、 PageScope Web Connection へアクセスして本機の設定 
を変更できます。 

設定を変更するのに、手元のコンピュータ上から手軽に操作で 
きるので便利です。 

本章では、ネットワークファクス機能（インターネットファク 
ス、 SIP ファクス、 IP アドレスファクス）に関する PageScope 
Web Connection の使い方として、 lit 下の設定方法を説明してい 
ます。 

• E-Mail 設定（管理者モード） 

• ネットワークファクス設定（管理者モード） 

• 短縮宛先 
• グループ宛先 
• プログラム宛先 
• 強制メモリ受信ボックス 
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PageScope Web Connection 



11.1 PageScope Web Connection で設定できる項目 


■ 動作環境 


ネツトワークコン 
ピュータ側のアプリ 
ケーシヨン 


Ethernet ( TCP / IP ) 


対応 Web ブラウザ： 

Microsoft Internet Explorer Ver .6 降推奨 （*) 
(JavaScript 有効 、 Cookie 有効）、 

Netscape Navigator Ver . 7.02降 (JavaScript 
有効- Cookie 有効） 

Adobe ® 円 ash ⑥ Player ( Ver .7.0 降のプラグ 
ィン必須） 

(*) Internet Explorer Ver .5.5 を使用している場 
合、 Microsoft XML parser MSXML 3 .X のイン 
ストールが必要です。 


ひとこと 

Windows NT 4.0 、 Mac OS 8/9は、 Flash Player 8 降をサポートし 
ていません。 

これらの OS をお使いの場合は、 Adobe サイトより Flash Player 7を 
ダウンロードしてご使用いただ〈力、、または PageScope Web 
Connection の表示形式で HTML を選択してください。 


■ アクセス方法 


PageScope Web Connection へは、 Web ブラウザを使用して直 
接アクセスできます。 


0 

0 


Web ブラウザを起動します。 

URL フイールドに、本機の IP アドレスを入力して 
Enter] を押します。 

〇 http:// く本機の IP アドレス> / 

(例）本機の IP アドレスが192.168 .1.20 の場合 
http:// 192.168 .1.20/ 


ひとこと 


ユーザ認証機能が有効の場 
合は、ユーザ名とパスヮー 
ドを入力する必要がありま 
す。 
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11.1 PageScope Web Connection で設定できる項目 


■ 画面構成 

PageScope Web Connection へのアクセス直後に表示される画 
面は「ユーザモード」と呼ばれる画面でパブリックユーザとし 
てログインした状態で表示されます。 

PageScope Web Connection の画面は、 iil 下のように構成され 
ています。 



6 


5 


2 

3 

4 


8 

9 

10 


11 


12 


No . 

項目 

説明 

1 

KONICA MINOLTA ロゴ 
マーク 

ロゴマークをクリックすると、が 
下のサイト （ KON に A MINOLTA の 

サイト） へ ジャンプします。 
http :// konicanninolta.conn 

2 

PageScope 
WebConnection ロゴ 
マーク 

ロゴマークをクリックすると、 
PageScope Web Connection の 
バージョンが表示されます 

3 

ログインモード 

現在ログインしているモード（パ 
ブリック、登録ユーザ、部門名、 
ボックス管理者、管理者）が表示 
されます。 

4 

[ログアウト] 

現在のモードからログアウトする 
ときにクリックします。 

5 

ステータス表示 

本機プリンタ部分と本機スキャナ 
部分の状態が、アイコンで表示さ 
れます。 

6 

メツセージ表示 

本機にエラーが発生している場合 
に、トラブル/エラーの状態とエ 
ラーの内容が表示されます。 
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11.1 PageScope Web Connection で設定できる項目 


No . 

項目 

説明 

7 

ヘルプ 

「オンラインマニュアルホームぺ一 
ジ」で設定したホームページへ 
ジャンプします。設定方法につい 
ては、「に-202ューザーズガイド」 

をごらん〈ださい。 

8 

表示の更新 

クリックすると画面の表示を更新 
します。 

9 

機種名 

現在アクセスしている機種名が表 
示されます。 

10 

タブ 

表示する項目のカテゴリを選択し 
ます。ューザモードでは、下の 
タブが表示されます。 

• ンステム 
• ジョブ 
• ボックス 
• プリンタ 
• スキャナを録 

11 

メニュー 

選択されたタブにおける情報およ 
び設定が表示されます。タブの選 
択により、ここに表示されるメ 
ニューが異なります。 

12 

情報、設定の表示 

メニューで選択されている項目の 
内容が表示されます。 
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11.1 PageScope Web Connection で設定できる項目 


■ Web ブラウザのキャッシュ機能について 

Web ブラウザにキャッシュ機能があるため、 PageScope Web 
Connection で画面を表示しても最新の情報が表示されない場合 
があります。また、キャッシュ機能を使用したときに問題が起 
1— る場合があります。 

PageScope Web Connection 使用時は、 Web ブラウザでキャッ 
シュ機能を無効にして〈ださい。 

原則_ 

キャッシュ機能を有効にしたまま使用すると、管理者モードでタイム 
アウトになったあと、再度アクセスしてもタイムアウト表示になるこ 
とがあります。この場合でも、本機の操作パネルがロックされ操作で 
きな〈なるため、電源の再投入が必要になります。このような問題を 
避けるために、キヤッシュ機能を無効にしてください。 


Internet Explorer の場合 


0 

0 


[ツール]メニューから[インターネットオプション] 
を選択します。 

[全般]タブで[インターネットー時ファイル]の[設 
定]をクリックします。 


0 


[ページを表示するごとに確認する]を選択し、 [0 K ] 
をクリックします。 


Netscape Navigator の場合 


0 

0 

0 


[編集]メニューから[設定]を選択します。 


左側の[カテゴリ]で[詳細]-[キャッシュ]を選 
択します。 


[キャッシュにあるぺージとネットワーク上のぺージの 
比較：]で[ページにアクセスするたび]を選択しま 
す。 


ひとこと 

Web ブラウザのバージョン 
によっては、メニューや項 
目名が異なる場合がありま 
す。詳しくは Web ブラウザ 
のヘルプをごらん〈ださし、。 
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11.2 ログインとログアウト 


PageScope Web Connection にアクセスすると、パブリック 
ユーザとしてログインした画面が表示されます。ユーザ認証を 
行っているときに登録ユーザとしてログインするときや、管理 
者としてログインするためにはいったんログアウトし、ログイ 
ンしなおす必要があります。 


■ ログアウトの方ま 



画面左上の[ログアウト]をクリックします。 


H システム- Microsoft Internet E 冲 lorer 


乃イルの漏集を）ま示(^^)わ京に入り迫〉ツ-ルのヘルプお) 


スキャン巧ぶ完了 
フげソト巧巧ち了 


回回 因 


巧 

ヘルブ 国 

更巧 幽 


>けリック 
ロヴアウト 




装置情報 
装置を称 
設置場所 
装置タィブ 
エンジンモデル 
エンジンシリアルま号 

ブ1/ノト a ビ ー/スキヤン/7アクス 

消な品情が 

，ミ銷品 

状態 

トナーヴラック） 

1正常 

I ステーブル 

1正お 


〇ログアウトすると、ログイン画面が表示されます。 


ファイルの漏実喧ま示姐わ尉；;入り必）ツ-ル①ヘルプ(ぶ 


參 i^sofpE Web Connection 

KONICA MINOLTA ▼ 


巧バブリックユーザ 


言重 


fbs 言語 （0S Language) jJ 


ま示お式 巧 Flash 广 HTML 

Flash お式でご技巧くには FlashP1 巧 M び'必要です。言; だな^ , | 


ロヴイン J 


ひとこと 


• ログインした状態で操作 
が一定時間行われないと、 
自動的にタイムアウトと 
なり操作ができなくなり 
ます。 

• ユーザモードおよび管理 
者モードのタイムアウト 
の時間は管理者モードの 
[認証設定]一[自動ログ 
アウト時間]で設定でき 
ます。 


PageScope Web Connection 


11-7 























































11.2 ログインとログアウト 


■ユーザモードへのログイン（パブリックユー 

ザ） 


ューザモードには、登録ューザとしてログインする方まとパブ 
リックューザとしてログインする方法があります。ューザ認証 
を行っていない場合はパブリツクユーザとしてログインしてく 
ださい。 



ログイン画面でレ《ブリックユーザ]を選択します。 

〇必要に応じて表示言語をドロップダウンリストから 
選択します。 



0 


[ログイン]をクリックします。 

ユーザモードの画面に切り替わります。 



ファイル©漏集を）わ尉こ入り(直）ツ-ルのヘルプお) 


スキャン巧ぶミ了 
フげ>黨巧ま了 

} け’リック 


因回 因 


巧 

ヘルブ HI 

更巧 園 


ロヴァゥト I 


スキャナを S 




装置情が 
装置を称 
設置場巧 
装置 タイプ 
エンジンモデル 
エンジンシリアル 番号 

ブリント仁!ビー/スキヤン/7 了クス 

消な品情報 

消な品 

が態 

トナー (ブラック） 

I 正常 

I ステー ブル 

障常 
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11.2 ログインとログアウト 


■ユーザモードへのログイン （登録 ユーザ/ 
ボックス 管理者） 


ユーザモー ドには、登録 ユーザと してログインする方まとパブ 
リックユーザと してログインする方法があります。 ユーザ 認証 
を行っていて特定の ユーザ 名でログインする手順を説明します。 



ログイン画面でユーザ名とパスワードを入力します。 

〇ボックス管理者としてログインする場合は、 ID に 
[boxadmin]、 パスワードに[ボックス管理者設定] 
で設定したパスワードを入力します。 

〇必要に応じて表示言語をドロップダウンリストから 


選択します。 


0 


ま示な）わ新こ入り曲ツ-ルのヘルプお） 


■ai 因I 口 


KONICA MINOLTA 




SCOPE Web Connection 


巧を緑ユーザ 


部門を 

部門バスワード 


管理を 


fos 言語 （0S Language) J 


まを JES Flash 

Flash お巧でごち巧くには Flash P1 巧な びぶ要です。 



_□ヴィン J 


[ログイン]をクリックします。 

ユーザモードの画面に切り替わります。 


ファイルの傷案を）表モ^も尉こ入り(がツールのヘルプ ( ti ) 


スキャン巧 ii 完了 
ブげノト巧《完了 


ヘルブ 

更が 


回 

全] 


ロヴァゥト I 


►インタ フエースな巧 


►た ールスカ〇ンタ 


装置情が 
装置を称 
設置場所 
装置タイブ 
エンジンモデル 
エンジンシリアルま号 
消耗品情が 


ブ/ノトロビー/スキヤンロ了クス 


トナーヴラック） 

I 正巧 

I ステーブル 

I 正巧 



ひとこと 

[ユーザ 名]の右側のアイコ 
ンをクリックすると一覧か 
ら ユーザ 名を選択できます。 

國 

ボックス管理者設定につい 
て、〈わしくは「ユーザー 
ズガイド（ボックス機能 
編）」をごらんください。 
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11.2 ログインとログアウト 


■ 管理者モードへのログイン 


システムやネットワークなどの設定を行うには、管理者モード 
にログインします。 



ログイン画面で[管理者]を選択します。 

〇必要に応じて表示言語をドロップダウンリストから 
選択します。 



0 


本機の管理者パスワードを入力し、 [0K ] をクリック 
します。 


管理者モードの画面に切り替わります。 


システム - Microsoft Internet E 冲 lorer |^口1 りり 



ひとこと 

• 管理者モードにログイン 
しているときは、本機の 
操作パネルがロックされ、 
操作できなくなります。 

• 本機の状態によっては、 
管理者モードにログイン 
できない場合があります。 
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11.3 E-Mail 受信 (POP) 


E - mail 受信 ( POP ) を設定します。 


0 

0 

0 

0 


p.11-10 を参照して管理者 モー ドで ログイン します。 

[ネットワーク]をクリックし、 [ E - Mail 設定]を選択 
します。 

に- Mail 受信 ( POP )] を選択します。 

必要な項目を設定します。 


ネゥトワーウ - Microsoft Internet Explorer に ] わ 1 氏 ] 



E-Mail 受信設定 

E-mail 受信を使用するかどうかを設定します。 

POP サーバアドレス 

POP サーバの IP アドレスまたはホスト名を 
設定します。 

ログイン名 

POP サーバへのログイン名を設定します。 

パスワード 

POP サーバへログインするためのパスワード 
設定します。 

APOP 認証 

APOP 認証をするかどうか設定します。 

接続タイムアウト 

接続タイムアウトを設定します。 

ポート番号 

E-Mail 受信時のポート番号を設定します。 

SSL/TLS 使用 

インターネツトフアクスでは使用しません。 

自動到着チェック 

メールの自動取得を行うかどうかを設定しま 
す。自動取得を行う場合は、ポーリング間隔 
を指定します。 
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11.3 E-Mail 受信 ( POP ) 


0 


[確定]をクリックし、 [ OK ] をクリックします。 
設定が保存されます。 
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11.4 E-Mail 送信 （ SMTP) 


E - mail 送信 （ SMTP ) を設定します。 


0 

0 

0 

0 


p.11-10 を参照して管理者 モー ドで ログイン します。 

[ネットワーク]をクリックし、 [ E - Mail 設定]を選択 
します。 

に- Mail 送信 （ SMTP )] を選択します。 

必要な項目を設定します。 


フ 7 イルの漏美を）ま示がわ尉こ入り姐ツ-ルのんIレブお） 


S 


スキャン巧な完了 
バネル#ホ中巧巧ちモード） 


回 

幽 


[ロヴアウト I 


►NetWwe 設定 


►E-Mail ま闻 POP> 


►ネットワーク ファクス設定 


» ■を D まを 
►OpeiiAP 聞ち 


►TCP Socket 設定 


E-Ma 胆1 信 (SMTP) 

E - M 巡信設定 
スキャン送信 
が態通ち□機能 
トータルカウンタ通が機能 
SMTP サー J S アドレス 


ボートま号 
□ SSL/TLS 使用 
ボートま号 ( SSL / TLS ) 
接搞タイムアウト 
最大イールサイズ 
サー y 塔量 
管理者アドレス 
装置アドレス 
認証設定 

POP Before SMTP 
POP Before SMTP 時間 
SMTP 認!正 
ユーザの 
バスワード 
ドメインを 
"イナリみ割 
み割メールサイブ 


□ホストを入力時はチェシクをオンにす 
る 


I (1-65535) 


4 M _ ] (1-65。。 


臣5 vj ホ 


.南制限 v!| 


r iMbyte 〇-のの 


向巧しない V| 

[5 _ お (0-60) 

陵田し ない：!！ 


] 


[淀用しなぃ V] 

I _ iKbyte 

(100-1 5000;ステッブ100) 


I 坦定 ir かァ I 


E-Mail 送信設定 

E-mail 送信を使用するかどうかを設定します。 

スキャン送信 

インターネツトフアクスでは使用しません。 

状態通知機能 

インターネツトフアクスでは使用しません。 

卜ータルカウンタ通 
知機能 

インターネツトフアクスでは使用しません。 

SMTP サーバ アドレ 
ス 

SMTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を 
設定します。 

ポー ト番号 

E-Mail 送信のポート番号を設定します。 

SSL/TLS 使用 

インターネツトフアクスでは使用しません。 

接続タイムアウト 

接続タイムアウトを設定します。 


田 
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11.4 E-Mail 送信 （SMTP) 


最大メールサイズ 

送信メールのサイズを制限するかどうかを設 
定します。 

サーバ容量 

送信メールのサイズを制限する場合は、 

SMTP サーバが受信できるメールの最大容量 
を設定します。 

管理者アドレス 

管理者のアドレスを入力します。 

装置アドレス 

本機のアドレスを入力します。 

POP Before SMTP 

POP Before SMTP を使用するかどうか設定し 
ます。 

POP Before SMTP 

POP Before SMTP を使用する場合、 POP 

時間 

Before SMTP 時間を設定します。 

SMTP 認証 

SMTP 認証をするかどうかを設定します。 

ユーザ ID 

ユーザ ID を入力します。 

パスワード 

パスワードを入力します。 

ドメイン名 

ドメイン名を入力します。 

バイナリ分割 

インターネツトフアクスでは使用しません。 

分割メールサイズ 

インターネツトフアクスでは使用しません。 


[確定]をクリックし、 [OK] をクリックします。 
設定が保存されます。 
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11.51-Fax 拡張設定 


インターネツトフアクスの拡張機能を設定します。 

& p .11-10 を参照して管理をモードでログインします。 

0 


0 

0 


[ネットワーク]をクリックし、 [ E - Mail 設定]を選択 
します。 

[ l - Fax 拡張機能]を選択します。 

必要な項目を設定します。 

ファイルの漏美を）まモ仙わ気に入り(かツールのヘルプお） 


S 


スキャン巧《完了 
バネル巧け中巧巧モード） 


ヘルブ 
更新 


回 

全 ] 


トヴ 7か J 


►SM 喊ミ 
►AppleTalk^ 


►E-M 加を信 (PO の J 

►E-Ma 階信, SMTP* 


►ネットワーク ファクス設を 


►TCP Socket 設を 


I-Fax 拡張設定 
MDN 要ボ 
DSN 票ボ 
MDN ■応答 

MDN の SN 応答視時間 
最高解儀度 


Ion 

|0FF 奇 


芭__3寺間 (1-99) 

[]超音括加 V] 


I 宙司 阿ァ1 


MDN 要求 

MDN 要求をするかどうかを設定します。 

DSN 要求 

DSN 要求をするかどうかを設定します。 

MDN 応答 

MDN 応答をするかどうかを設定します。 

MDN/DSN 応答監視 
時間 

MDN/DSN の応答監視をするかどうかを設定 
します。 

最高解像度 

最高解像度を設定します。 


0 


[確定]をクリックし、 [ OK ] をクリックします。 
設定が保存されます。 


B 
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11.6 SMTP 送信設定 


SIP ファクス /IP アドレスファクスの SMTP 送信に関する項目 
を設定します。 


0 

0 

0 

0 


P. 11-10 を参照して管理者モードでログインします。 

[ネットワーク]をクリックし、[ネットワークファク 
ス設定]を選択します。 

[ SMTP 送信設定]を選択します。 

必要な項目を設定します。 


I ネクトワークー Microsoft Internet Explorer 



んート杳巧 

SMTP 送信時のポート番号を設定します。 

接続タイムアウト 

SMTP 送信時の接続タイムアウト時間を設定 
します。 


0 


[確定]をクリックし、 [ OK ] をクリックします。 
設定が保存されます。 


詳 is 冷説明します 

飞 

ポート番号の設定は、 IP ア 
ドレスファクス使用時のみ 
有効です。 SIP ファクス使 
用時は、この設定は無効で、 
ポート番号は25固定です。 
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11.7 SMTP 受信設定 


SIP ファクス /IP アドレスファクスの SMTP 受信に関する項目 
を設定します。 


0 

0 

0 

0 


P. 11-10 を参照して管理者モードでログインします。 

[ネットワーク]をクリックし、[ネットワークファク 
ス設定]を選択します。 

に MTP 受信設定]を選択します。 

必要な項目を設定します。 


ネクトワーク- Microsoft Internet E 邱 lorer 


ファイルの漏集を）ま示が 


ツールのヘルプお） 


S 


スキヤンをなち了 


ヘルブ 
夏が 


回 

齒 


[ロヴァゥト ] 


TLS まを 
設ち 


►TCP Sock が設定 


SMT 巧信設定 
SMTP 受信機能 
ボート番号 
接綿タイムアウト 


Ion y | 


」 (1-65535) 
_J ホ (5- 1000) 


1«司り^ァ1 


SMTP 受信機能 

SMTP 受信機能を、使用するかどうかを設定 
します。 

ポート番号 

SMTP 受信時のポート番号を設定します。 

接続タイムアウト 

SMTP 受信時の接続タイムアウト時間を設定 
します。 


0 


[確定]をクリックし、 [ OK ] をクリックします。 
設定が保存されます。 


B 
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11.8 短縮宛先 


ファクス/スキヤン機能での送付先を登録します。 

ユーザによる登録が有効になっている場合のみ表示されます。 


■ 短縮宛先の登録（インターネットファクス) 


0 

0 

0 


[スキャナ登録]タブをクリックし、[短縮宛先]を選 
択します。 

[新規登録]をクリックします。 

[ l - Fax 宛先]を選択し、[次へ]をクリックします。 


ファイルの漏案を）ま示わち(こ入り(直）ツールのヘルプお） 


スキャン巧《ミ了 
フI心卜削院了 


ヘルブ 
をが 


回 

嗟] 


[ロヴアウト I 


►ブロ ヴラムなホ 


新規登绿 
@ E-Mai^ 先 
〇 FTP 宛先 
〇 SMB 宛先 
〇 ボックス宛先 
〇 タイアル宛先 
〇 巧33^先 


[みへ]I キャンたル ] 


0 


各項目を入力し、[確定]をクリックします。 


スキャナを録- Microsoft Internet Explorer 


ファイルの漏集を〉まをがわ気に入り姐ツ-ルの AJ けお> 


% 


フIよV卜巧《ま了 


パブリック 


[ロヴァゥト I 



短痛巧先 （I-Fax 巧先） 
登録を 
橫索文き 


宛先情報 
I-Fax アドレス 
解儀度 


用組サイブ 

圧縮おす 


□常用 


200x100 
_ 200x200 

□ 400x400 

□ 600x600 
A4 

□ B4 

□ A3 


B 因 因 


ヘルブ HI 

更巧 画 


スキャナ査绿 


□ MR 

□ MMR 


〔桂ち I区 リア J 〔房る II 丰ャン fe ル] V 
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11.8 短縮宛先 


短縮宛先（インターネットファクス） 

登録名 

宛先の名称を入力します。 

検索文字 

宛先検索用の検索文字を選択します。 

l - Fax アドレス 

送信先メールアドレスを入力します。 

解像度 

相手機の受信能力にあわせて、解像度を設定 
します。 

用紙サイズ 

相手機の受信能力にあわせて、用紙サイズを 
設定します。 

圧縮形式 

相手機の受信能力にあわせて、圧縮形式を設 
定します。 


[OK] をクリックします。 
短縮宛先が登録されます。 


11 
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11.8 短縮宛先 


■ 短縮宛先の登録 （ SIP ファクス) 


0 

0 

0 


[スキャナ登録]タブをクリックし、[短縮宛先]を選 
択します。 

[新規登録]をクリックします。 

[ダイアル宛先]を選択し、[次へ]をクリックします。 



0 


各項目を入力し、[確定]をクリックします。 



スキャンち a ミ了 ヘルブ |@ 

巧フ議(•ミ7 ミが 边 


バブリック 




短箱巧先タイアル巧先) 
登録を 
検索文き 


宛先情報 
SIP フ了クス送信 
宛先 
の4オフ 
ECMJt フ 

あ外适信 
宛先職忍送信 


[® _ U 

□常用 


|0 N J 


畦 F 



，-巧 


()1 定 |[^ U 7] P る U キャンたル J 
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11.8 短縮宛先 


短縮宛先 （ SIP ファクス） 

登録名 

宛先の名称を入力します。 

検索文字 

宛先検索用の検索文字を選択します。 

SIP ファクス送信 

SIP ファクスを ON に設定します。 

宛先 

SIP ファクス番号を入力します。 

V 34 ホフ 

SIP ファクスでは使用できません。 

ECM オフ 

SIP ファクスでは使用できません。 

海外通信 

SIP ファクスでは使用できません。 

宛先確認送信 

SIP ファクスでは使用できません。 


0 


[ OK ] をクリックします。 


短縮宛先が登録されます。 


11 
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11.8 短縮宛先 


■ 短縮宛先の登録 （ IP アドレスファクス) 


0 

0 

0 


[スキャナ登録]タブをクリックし、[短縮宛先]を選 
択します。 

[新規登録]をクリックします。 


[ IP アドレスファクス宛先]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 


ファイルの漏集をまをがもちに入り曲ツ-ルの AJ け城 


ヘルブ 
更巧 


回 

全！ 


[ ロヴァゥト I 


►ブロ ヴラムな巧 



〇 タイアル宛先 
〇 IP アドレスファクス宛先 


I みへ I + ヤン t ル ] 


0 


各項目を入力し、[確定]をクリックします。 



バブリック 
I □ ヴ 7 か J 


スキャナ査る 


►をな巧を 


►ヴ ルーゴ巧ホ 
►ブロ ヴラムな先 
►一巧な ホ__ 

►タイトル さ没 
►本 义を经 


短痛宛先胖アドレスファクス巧先) 
登錄名 [ 


橫索文き ^ 

□常用 


□ホストを入力時はチェックをオンに 
する 


睦 _ 1(1-65535) 


I 巧定〕 I クリ 7 j G 戻る ' I G 牛 * ンわル J 


宛先情報 
ホストアドレス 

ボート番号 
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11.8 短縮宛先 


短縮宛先 （ IP アドレスファクス） 

登録名 

宛先の名称を入力します。 

検索文字 

宛先検索用の検索文字を選択します。 

ホストアドレス 

相手先の IP アドレスまたはホスト名を入力し 
ます。ホスト名を入力する場合は、[ホスト名 
入力時はチェックをオンにする]をチェック 
します。 

ポート番号 

ポート番号を設定します。 


0 


[ OK ] をクリックします。 
短縮宛先が登録されます。 
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11.9 グループ宛先 


短縮に登録されている宛先の中から、複数の送信先をグループ 
として登録できます。 

■ グループ宛先の登録（インターネットファク 
ス） 


0 

0 


[スキャナ登録]タブをクリックし、[グループ宛先] 
を選択します。 

[新規登録]をクリックします。 


ファイルの漏集をま示 ( y ) わまじ入り(直）ツールのヘルプが） 


S 


スキヤン巧な完了 
フげソト巧《完了 


回 

全！ 


。ヴァゥト I 


* ち巧なホ J 


►ブロ ヴラムなホ 


グルーブ巧先一貴 


〔 wa を窃 i ) 


臣胡 


No . 登録名 

团团 

|l | g 001 

团 a 
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11.9 グループ宛先 


0 


[ファクス登録]を選択し、[次へ]をクリックします。 


ファイルの編集を）わ尉こ入り姐ツ-ルのヘルプお） 


S 


スキャンち a 完了 
用法か： t 


ヘルブ 回 

ち祈 句 


じ 〇ヴ了〇卜 I 


» ■を泣巧ホ J 


新規登録 
0 スキャナ登錄 
® 如クス登顏 


ホへ 11 キャンたル 


ぶ ペー別读示されましを 


り イントラ本，卜 


0 


登録名を入力します。 



スキャン削院了 ヘルブ |〇| 

巧フ I 心卜を《ミ7 をお 图 


バブリック 
L □ヴ7か I 


スキャナ査绿 



0 


圍 をクリックします。 


B 
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11.9 グループ宛先 


0 表示される宛先一覧画面で、グループに登録したい I - 

Fax 宛先を選択し、[確定]をクリックします。 



[確定]をクリックします。 

[0 K ] をクリックします。 
グループ宛先が登録されます。 
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11.9 グループ宛先 


■ グループ宛先の登録 （ SIP ファクス) 


0 

0 


[スキャナ登録]タブをクリックし、[グループ宛先] 
を選択します。 

[新規登録]をクリックします。 


:ファイルな 


を録- Microsoft Internet Explore 


•のお実のま示がも就;；Vり(直）ツールのヘルプお） 


スキヤンを巧 R ま了 
プ必卜巧《ま了 


回回 図 


ヘル ブ QJ 

更ぉ 園 


バブリック 
| j = i ヴアウト I 


►をな巧先 I グルーブ宛先一貴 

I 巧隱 I 


►ブロ ヴラムをホ 
►一時 巧ホ_ 

►タイトル 豆没 
►本文を 巧 


No . 登绿を 

|1 民〇 1 


No . から橫索 


スキャナさ绿 


[ l -50 v | 

茵 重 
-团 3 


0 


[ファクス登録]を選択し、[次へ]をクリックします。 


A 

な 


スキャン巧 a ミ了 
用紀か互 


ヘルブ 
更斩 


回 

全] 


。ヴ7か j 


►ブロ ヴラム定モ 


巧規登録 
0 スキャナ登錄 
® う了クス留ま 


[みへ11 キャンセル] 


苗ぺづ がま示されましを 


り イントラ本，卜 



PageScope Web Connection 


11-27 


















































11.9 グループ宛先 


0 


登録名を入力します。 


スキャナ査绿- Microsoft Internet Explorer 


ファイルの漏集を）まモ cy? 


S 


スキャンちな完了 
フ I かお脱了 


ヘルブ 
更新 


回 

幽 


トヴァゥト 


グルーブ巧先(ファクス登绿> 

登錄を [ 

宛先情報 


ボックス宛先 


圍 

帽 


L 巧ホ巧認 I 


[宿定 I を リ7 11 戻る J [ 丰ヤンか レ] 


0 

0 


圍 をクリックします。 

表示される宛先一覧画面で、グループに登録したい SIP 
ファクス宛先を選択し、[確定]をクリックします。 



0 

0 


[確定]をクリックします。 

[0 K ] をクリックします。 
グループ宛先が登録されます。 
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11.9 グループ宛先 


■ グループ宛先の登録 （ IP アドレスファクス) 


0 

0 


[スキャナ登録]タブをクリックし、[グループ宛先] 
を選択します。 

[新規登録]をクリックします。 


:ファイルな 


を録- Microsoft Internet Explore 


•のお実のま示がも就;； V り(直）ツールのヘルプお） 


スキヤンを巧 R ま了 
プ必卜巧《ま了 


回回 図 


ヘル ブ QJ 

更ぉ 園 


バブリック 
| j = i ヴアウト I 


►をな巧先 I グルーブ宛先一貴 

I 巧隱 I 


►ブロ ヴラムをホ 
►一時 巧ホ_ 

►タイトル 豆没 
►本文を 巧 


No . 登绿を 

|1 民〇 1 


No . から橫索 


スキャナさ绿 


[ l -50 v | 

茵 重 
-团 3 


0 


[ファクス登録]を選択し、[次へ]をクリックします。 


A 

な 


スキャン巧 a ミ了 
用紀か互 


ヘルブ 
更斩 


回 

全] 


。ヴ 7 か j 


►ブロ ヴラム定モ 


巧規登録 
0 スキャナ登錄 
® う了クス留ま 


[みへ11 キャンセル] 


苗ぺづ がま示されましを 


り イントラ本，卜 
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11.9 グループ宛先 


0 


登録名を入力します。 


ファイルの想集を）まモ卽わ尉こ入り曲ツ-ルのヘルプ仙 


S 


スキャン巧な!完了 
フけノト巧«ミ了 


ヘルブ 
更が 


国 

边 


〔ロヴアウト 


グルーブ巧先ロアクス登録） 

登錄を I - 

宛先情報 

E-M 航先 / ダイアル宛先/。アドレスファクス宛先 


ボックス宛先 


圍 
I 图 

し 巧ホ tiis I 


四 凹四 [ 


0 

0 


圍 をクリックします。 


表示される宛先一覧画面で、グループに登録したい IP 
アドレスファクス宛先を選択し、[確定]をクリックし 
ます。 


を巧巧ホー度- Microsoft Internet Explorer 


短箱宛先一覧 


No . から検索 
檢索文きから検索 
機能から遵巧 

—No. 巧能_登録を _ _ 

岡卜 |。 [lP Jax |Host 


担回囚 


「 1 -甜 J 

I ^ 

vj 


〔度定)[クリア II 励: 叫 


0 

0 


[確定]をクリックします。 

[0 K ] をクリックします。 
グループ宛先が登録されます。 
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11.10プログラム宛先 


送信条件と宛先をプログラムとして登録できます。 


■ プログラム宛先の登録（インターネットファ 
クス） 


0 

0 


[スキャナ登録]タブをクリックし、[プログラム宛先] 
を選択します。 


[新規登録]をクリックします。 


まちがもをじ入り姐ツ-ルのヘルプお） 


S 


スキャン巧«ま了 
柏巧ホ S 


ヘルブ 
更が 


回 

围 


[ログアウト I 


►を 巧をホ_| 

►ヴ ルーブ克ホ 1 


ブログラム巧先一貿 
[ 巧 a 登録 J 


N。' 曼録を 


|Programl 


No. から検索 [1-50 vj 

■叫 

团 ■a 


省 ペ-ジげま示されました 


0 


[ l - Fax 宛先]を選択し、[次へ]をクリックします。 


スキヤナ登録- Microsoft Internet Explorer りり 
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11.10プログラム宛先 


0 


各項目を入力し、[確定]をクリックします。 


ファイルの煩美を）まモ W もをに入り(直）ツールのヘルプ也） 


スキヤンを»ま了 
フ'心卜ぉ a 完了 


ヘルブ 
更新 


回 

團 


ドヴ ァゥト I 


ブログラム巧先 （I-Fax 巧先） 
登録 N。' 

登録名 


巧先情報 

み 宛先表から選が 
〇 ダイレクト入力 
E-Mail アドレス 
昭像度 


圧縮おす 


〕圍 


[ 


レ 200x100 
200x200 

□ 400x400 

□ 600x600 
A4 

□ B4 

□ A3 
MH 

□ MR 

dmmr 


基本設定 


粧像を 

1 巧を B v] 

フ了イルお式： 


タイトル 

1 巧定なし 胃 

本文 

1 指定なし v| 圍 

片面/両面 

|A 面 v| 

原稿画質 

1 文字 イ| 

連続読み設定 

1 しない VJ 

濃を 

1 自め v| 

下地調整 

1 口 (ふつぅし ril 

読込みサイズ 


® 自動 


〇 定おサイブ 

|A3 H 

通紙ち向 

Ilef J| 

応用設定1 


E-Mailfi 巧 

loFF j| 

宛先 

1 1 眉 

ファイルを 

1 1 

応用設定:！ 


両面とじ方向 

I 無か ■! 

特殊原稿 

I 指をむし v| 

枠;'肖し 

[〇^ 

上 

1 100 Un の. 0-50.0) 

左 

|10 0 Un の. 0-50.0) 

下 

110.0 Imm の. 0-50.0) 

を 

hoo Un の. 0-50.0) 

スタンブ 

I off V] 


[ ji 定 1 1 如ア] p る 1 1 キャンたル ] 


プログラム登録（インターネットファクス） 

登録 No . 

登録番号を入力します。 

登録名 

登録名を入力します。 

宛先表から選択 

胃を クリックして一覧画面から宛先を選択 
すると、短縮番号が表示されまず。 

ダイレクト入力 

E - Mail アドレスを直接入力します。 

E - Mail アドレス 

ダイレクト入力を選択した場合、 E - Mail アド 
レスを入力します。 
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11.10プログラム宛先 


解像度 

相手先受信能力にあわせて、解像度を選択し 
ます。 

用紙サイズ 

相手先受信能力にあわせて、用紙サイズを選 
択します。 

圧縮お式 

相手先受信能力にあわせて、用紙サイズを選 
択します。 

解像度 

読込解像度を選択します。 

ファイル形式 

ファイル斤ミ式を選択します。（インターネット 
ファクスでは、 TIFF レ:>1外は選択できません） 

タイトル 

タイトルを指定します。け旨定なし]を選択し 
た場合は、デフオルトのタイトルを使用しま 
す。 

本文 

本文を指定します。[指定なし]を選択した場 
合は、デフオルトの本文を使用します。 

片面/両岛’ 

片面/両面/表紙+両面を選択します。 

原稿画質 

文字、写真など原稿の画質を選択します。 

連続読み設定 

する/しないを選択します。 

濃度 

濃度を選択します。 

下地調整 

下地の濃さを調整します。 

読込みサイズ 

原稿サイズ（自動、定形サイズ）を選択し、 

通紙方向を指定します。 

E - Mail 通知 

インターネットファクスでは使用できません。 

宛先 

インターネットファクスでは使用できません。 

ファイル名 

インターネットファクスでは使用できません。 

両面とじ方向 

原稿とじ位置を選択します。 

特殊原稿 

混載原稿 / Z 巧れ原稿/長尺原稿を指定できま 
す。 

枠消し 

原稿の周囲の消去幅を指定します。 

スタンプ 

済みスタンプの ON / OFF を設定します。 


[OK] をクリックします。 
プログラム宛先が登録されます。 


ひとこと 

タイトル、本文の内容は 

圍 をクリックすると確認 
できます。 
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11.10プログラム宛先 


■ プログラム宛先の登録 （ SIP ファクス) 


0 

0 


[スキャナ登録]タブをクリックし、[プログラム宛先] 
を選択します。 

[新規登録]をクリックします。 


% 


スキャン笠«ち了 
用巧ホ S 


ヘルブ 
更新 


国 

圓 


ドヴアウト I 



ブログラム巧先一賃 


No. からネま索 


い-甜 V] 


|Progj-£iml 


一な な 
-团 a 


S ベ—。がま示されました 


り イシトラわ卜 


0 


[ダイアル宛先]を選択し、[次へ]をクリックします。 


スキヤナを録- Microsoft Internet Explorer 


ファイルの漏集を）表示な）も尉こ入り(直）ツールのに K 出 


蓋 


スキャンを《完了 
用巧か： S 


} けリック 


に □ヴ7か J 



►一時 巧ホ 


►タイトル をな 


►本文を S 


巧規登録 
スキャナ登録 
〇 E-M 碗先 
〇 FTP 宛先 
〇 SMB 宛先 
〇 ボックス宛先 
〇 グルーブ宛先 
〇 宛先指定なし 
ファクス登録 


@ タイアル宛発 
〇 E-M 碗先 


〇 ボックス宛先 
〇 グルーブ宛先 
〇 宛先指定なし 


田回囚 


ヘルブ 图 

まが 理 


スキャナ査复 


I 巧:へ I [丰ヤン t ル) 


垣 ぺづびまをミれました 
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11.10 プログラム宛先 


0 各項目を入力し、[確定]をクリックします。 


田 


プログラム登録 （SIP ファクス） 

登録 No. 

登録番号を入力します。 

登録名 

登録名を入力します。 

SIP ファクス送信 

SIP ファクス送信をするかどうかを設定しま 
ず。 

宛先表から選択 

胃を クリックして一覧画面から宛先を選択 
すると、短縮番号が表示されます。 

ダイレクト入力 

宛先を直接入力します。 


ファイルの漏集©表ちな）わ就こ入り姐ツ-ルのヘルブお） 


家 


ヘルブ 
更新 


回 

園 


ドヴアウト 


ブログラム巧先（ダイアル巧先） 

鹽ま N。' [ 

鹽路 [ 


宛先情報 


SIP ファクス送イ言 

|0N~S| 

@ 宛先まから選巧 

1 1 圍 

〇 ダイレクト入力 


宛先 

1 1 

の 4 オフ 

I 0 FF v | 

ECMPt フ 

[〇^ 

あ外通信 

[〇^ 

宛先確認送信 

「OFF 式 1 

基本設定 


昭憶を 

1 な S 1 勺 

ファイル形式 

面 

わが/両面 

1 A 面 -イ| 

原稿画質 

1 文す 叫 

連結読み設定 

1 しない- イ 

濃度 

1 白 ゎ HI 

下地調壁 

|〇(ふつぅ） H 

読込みサィズ 


® 自動 


〇 定ぉサィブ 

| A 3 v ] 

通組方向 

|lef v | 

応用設定 1 
タィマー通信 

醉 

時 

1 _ 梓 (00 - 23) 

み 

[_ か (00 - 59) 

バスワード送1言 

loFF 4 

バスワード 

1 1 

ロード 

な v] 

SUB アドレス 

1 1 

バスワード 

1 1 

応用設定 2 


両面とじち向 

1 無か イ 

特殊原稿 

1 おちなし .'V.I 

が消し 

IOFF v| 

上 

h 日.日 Un の. 0-50.0) 

左 

110.0 Un の. 0-50.0) 

下 

110.0 Un の. 0-50.0) 

右 

110.0 Un の. 0-50.0) 

スタンブ 

loFF ~v：| 

1 巧ち II クリア II 戻る 11 キャンたル J 
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11.10プログラム宛先 


宛先 

ダイレクト入力を選択した場合、 SIP ファク 
ス番号を入力します。 

V 34 ホフ 

SIP ファクスでは使用できません。 

ECM オフ 

SIP ファクスでは使用できません。 

海外通信 

SIP ファクスでは使用できません。 

宛先確認送信 

SIP ファクスでは使用できません。 

解像度 

解像度を選択します。 

フアイル形式 

ファイル斤ミ式を選択します。 

片面/両面 

片面/両面/表紙+両面を選択します。 

原稿画質 

文字、写真など原稿の画質を選択します。 

連続読み設定 

する/しないを選択します。 

濃度 

濃度を選択します。 

下地調整 

下地の濃さを調整します。 

読込みサイズ 

原稿サイズ（自動、定形サイズ）を選択し、 

通紙方向を指定します。 

タイマー通信 

SIP ファクスでは使用できません。 

パスワード送信 

SIP ファクスでは使用できません。 

F コード 

SIP ファクスでは使用できません。 

両面とじ方向 

原稿とじ位置を選択します。 

特殊原稿 

混載原稿 / Z 巧れ原稿/長尺原稿を指定できま 
す。 

枠消し 

原稿の周囲の消去幅を指定します。 

スタンプ 

済みスタンプの ON / OFF を設定します。 


[ OK ] をクリックします。 
プログラム宛先が登録されます。 
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11.10 プログラム宛先 


■ プログラム宛先の登録 （ IP アドレスファクス) 


0 

0 


[スキャナ登録]タブをクリックし、[プログラム宛先] 
を選択します。 

[新規登録]をクリックします。 




スキャン巧«完了 
巧巧ホ S 


ヘルブ 
更新 


国 

固 


じ □グ7か j 



ブログラム巧先一賃 


No 力、らネま索 


い-甜 V] 


[Programl 


— なな 
-团 a 


运 Iページげま示されました 


り イシトラネ，卜 


0 


[ IP アドレスファクス宛先]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 


1スキャナ登録- Microsoft Internet Explorer 


ファイルの漏集を）まモがわ試;:入り咱）ツ-ルのヘルブ(也 


スキャン進 a 完了 
フルト宙脱了 


ドヴアウト I 



新規登録 
スキャナ登録 
〇 E-Mail55 先 
〇 FTP 宛先 
〇 SMB 宛先 
〇 ボックス宛先 
〇 グルーブ宛先 
〇 宛先指定なし 
ファクス鹽录 


〇 ダイアル宛先 
〇 E-Mail55 先 
〇 ボックス宛ホ 
® ザアドレスファクス宛先 
〇 グルーブ宛先 
〇 宛先指定なし 


回 回因 


ヘルブ @ 

ちが 國 


スキャナ査資 


I ホへ I〔 丰ヤン tz ル] 
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11.10プログラム宛先 


0 


各項目を入力し、[確定]をクリックします。 


スキャナ査绿- Microsoft Internet Explorer 


乃イルの混集のま示がも'尉こ入り曲ツ-ルのヘルフ化〉 


S 


スキャンち(•完了 
フけソト巧 fit 完了 


ヘルブ 
更巧 


回 

幽 


ブログラム宛先 （ IP アドレスファクス巧先） 
登録 N 。' 

登録を 


[ 


[ 


巧先情報 

® 宛先表から選巧 
〇 ダイレクト入力 
ホストアドレス 


] 圍 


□ホストを入力時はチ:!:ックをオン 
にする 


ボート番号 

悼 1(1-6 放 5) 

き本設定 


解像度 

1 巧細 vl| 

ファイルおす 

Tl^ 

夕仆ル 

1 指定むし. vl 胃 

本夕 

1 巧ちなし. 胃 

片面师面 

1 片面 ろ 1 

原稿画質 

r です 4 

連続読み設定 

1 しむい v| 

濃を 

FF め ィ 1 

下： t 也調整 

1〇(ふつう） イ 

読込みヴイブ 


©自動 


〇 定おヴイブ 

|A3 HI 

通組ち向 

|lef v| 

応用設定1 


を □ 

|0FF ^1 

宛先 

1 1 眉 

ファイルを 

1 1 

パスワード送信 

[OFF v| 

バスワード 

1 1 

ロード 

1 ぉ巧 v] 

SUB アドレス 

1 1 

バスワード 

1 1 

応用設定：！ 


両面とじ方向 

「ぉか づ 1 

特殊原稿 

1 指定なし V] 

が消し 

|qff v| 

上 

110.0 Un の. 0-50.0) 

左 

110.0 1mm の. 0-50.0) 

下 

110.0 Un の. 0-50.0) 

右 

110.0 Un の. 0-50.0) 

スタンブ 

|OF り 1 


ご!定 11 クリ7 I る] [ 丰ヤンかレ I 


プログラム登録 （ IP アドレスファクス） 

登録 No . 

登録番号を入力します。 

登録名 

登録名を入力します。 

宛先表から選択 

胃を クリックして一覧画面から宛先を選択 
すると、短縮番号が表示されます。 

ダイレクト入力 

IP アドレスまたはホスト名を直接入力しま 
す。 
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11.10プログラム宛先 


ホストアドレス 

ダイレクト入力を選択した場合、相手先の IP 
アドレスまたはホスト名を入力します。ホス 
卜名を入力する場合は、[ホスト名入力時は 
チェックをオンにする]をチェックします。 

ポート番号 

ポート番号を設定します。 

解像度 

解像度を選択します。 

ファイル形式 

フアイル斤ミ式を選択します。 

タイトル 

IP アドレスフアクスでは使用できません。 

本文 

IP アドレスフアクスでは使用できません。 

片固/両面 

片面/両面/表紙+両面を選択します。 

原稿画質 

文字、写真など原稿の画質を選択します。 

連続読み設定 

する/しないを選択します。 

濃度 

濃度を選択します。 

下地調整 

下地の濃さを調整します。 

読込みサイズ 

原稿サイズ（自動、定形サイズ）を選択し、 

通紙方向を指定します。 

E - Mail 通知 

IP アドレスフアクスでは使用できません。 

宛先 

IP アドレスフアクスでは使用できません。 

ファイル名 

IP アドレスフアクスでは使用できません。 

パスワード送信 

IP アドレスフアクスでは使用できません。 

F コード 

IP アドレスフアクスでは使用できません。 

両面とじ方向 

原稿とじ位置を選択します。 

特殊原稿 

混載原稿 / Z 巧れ原稿/長尺原稿を指定できま 
す。 

枠消し 

原稿の周囲の消去幅を指定します。 

スタンプ 

済みスタンプの ON / OFF を設定します。 


[ OK ] をクリックします。 
プログラム宛先が登録されます。 
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11.11強制メモリ受信ボックス 


PageScope Web Connection から強制メモリ受信ボックスを開 
いて内容を確認することができます。 


■ 強制メモリ受信ボックスを開く 



[ボックス]タブをクリックして[ボックスを開く]を 
選択します。 


0 


[強制メモリ受信ボックス]を選択して[次へ]をク 
リックします。 



ボックスを巧く 

►ボックス巧巧 〇 共有ホツ 7 乂 

〇 掲示板ボックス 
〇 ボー I /ノグ送信ボックス 
® 疆面巧吸信ボ巧巧 

〇 中継ボックス _ 

阿へ ] 


苗 ペ-ジげま吊されましを 



0 


必要に応じてパスワードを入力し、 [0 K ] をクリック 
します。 


乃イルの 


漏実® ま示 M わち(こ入り姐ツ-ルの ヘルプ站 


ホス 
な巧 


ヘルブ HI 

更巧 图 


[が.7か] 


い ボックス巧ぶ I 


な制メモリ受信ボックスを巧く 
バスワード 「 


凶に幻凹 


苗 ペ-ジが表示されました 
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11.11 強制メモリ受信ボックス 


0 


ボックスの内容を確認します。 





圖 

ドキュメントの詳細情報を表示します。 

五 

ドキュメントをダウンロー ドします。 

な 

ドキュメントを削除します。 



PageScope Web Connection 


11-41 





























第 12 章 

付録 


困ったときの巧他、文字の入力方法について説明します。またファクスで使用する 
用語の解説を記載していますので、必要に応じてお読みください。 

12.1 メモリへの蓄積枚数について .12-2 

12.2 文字を入力するには .12-3 

12.3 入力文字一覧 .12-9 

12.4 インターネットファクス用語集 .12-11 

12.5 ファクス用語集 .12-12 









12.1 メモリへの蓄積枚数について 


本機にはオプシヨンで40 GB のハードディスクが用意されてい 
ます。 

オプシヨンのハードディスクをインストールすると、ファクス 
画像をハードディスク中の約 30 GB の領域に保存することがで 
きます。 

ハードディスクには、各機能（コピー、プリント、スキヤン、 
ボックス、ファクス）から保存/受信した原稿を A 4 判700义 
字程度の当社標準原稿を、9000枚程度蓄積することができま 
す。 

ハードディスクが装着されていない場合、画像メモリ容量は 
32 MB で、蓄積枚数は約2000枚です。 

オプションのハードディスクについては、サービス管理店にお 
問い合わせください。 


原稿の読み込み中に、メモ 
リがいっぱいになリオー 
バー フロ ーすることがあり 
ます。この場合は、途中ま 
で読み込んだ原稿を送信す 
るか、もう一度最初から送 
信するかを選択することが 
できます。 
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ひとこと 

ユーザ名、プログラム名、 
BOX 名、グループ名、アド 
レス帳に「¥」や「〜」を使 
用した場合、 PC から参照 
すると文字化けをおこすこ 
とがあります。 


管理者な7-ド 

管理者のなトドを入力してがか 


管理者な卜 F 


■ 



画;;;;;;;;;; 



:：：!：：：： 

:：：：!：：： 



卜 1 ..... 1 一 | u .|: 肖 Ij 陆 M-i ......... .… 




圍! 

■! … 


ill 

MM ；;; 








1 |2 |3 |4 |5 |g |7 |8 

興 

FTI ; 













q いいいいい liU 圓； 
a 歷 S 歷 dif 歷 g 歷 hll 歷 

k 

IIP 

|i 1; 

li 因い 

I : : 1 ] 













; U 1; 〇 1： 'J 1； ■ 1ミ E 1; ■ ■ 1； 〇 1 















I 

J _ J . 

/ ||¥ || Shift 






1 1 相切し 

3 



不定お紙名称変更画面： 



12.2文字を入力するには 


に。 

きす 
とま。 

るしす 
す明ま 
力説き 
入をで。 

を順もす 
前手力ま 
名て入り 
でい接あ 
どつ直が 
なにら類 
録作か種 

登操-な 

ののキぅ 

先面ンよ 

宛画テの 

ムカは下 

ラ入き面 

グ字とは 画 

□义るに 力 

プ、す面 入 

やる力画 ド 

先れ入力 I 

宛さを入 ワ 

縮示字字 ス 
短表数文例。ハ 


ここでは、文字入力の方法を不定お紙名称変更画面で説明しま 
す。 





















































































































































































































































































12.2 文字を入力するには 


■ 英数字を入力する 



表示されているキーボードから、入力する文字のキー 
を押します。 

〇大文字、記号を入力する場合は、に hift ] を押しま 
す。 

〇全角の英数字を入力する場合は[全角]を押しま 
す。 

〇数字はテンキーからでも入力できます。 

文字ボックスに入力した文字が表示されます。 


用祇ヴィホを称を巧ホら h 


用祇名神 I 


一 I 

: ：|| ……: J:::: 

1 自临 | 

11111 ■nni 

. . .. \- 1 

1 I 

2 1314 Is |g 

|7 |8 |9 |〇 1 1 1 

q 1 VI 1 e 1 r | t \y 

1 U 1 j 

1 〇 1 P 1 因 1 [ 1 

且 

1 ： s 1 d 1 ： f 1 g 1 h 

1 1 j い |1 1 1; 1] 1 


|i X 1 C |i V |i b |i n |i m 

1 , 1 . 1 / 1 ¥ 1 Shift 1 

|□ 本 i^ 

y ま南 II 立字 ] - 口、お 1 

[| 知ンセ IL J t OK 1 


■ ひらがなを入力する 


0 


[日本語]を巧します。 


表示されているキーボードから、入力する文字のキー 
を押します。 

〇濁音（「がぎぐげご」など）や半濁音（「ぱぴぷぺ 
ぽ」）、勸音（「きやきゆきよ」など）を入力する場 
合は、[他かな]を押します。 


用祇ヴィホを称を巧ホら h 


用祇を称 I 


;;ド j ; 

: . 1 

L 白'"モ1 




1.S-1 ''も 

击1 1 

し、 

ぅ 1 え 1 

わ1 

1な 

;に f 輪 1; わ f の li 

ら 1 

り 1; る t ; 

:::か1き 

III 

問 

こ, f i r 1 ほ 1 

:: nj 

''守;;;;;;;;; 

さ 1 し 

_ H _ 1 1 _ I 

1す 1 せ 1 で！ 

ま'' 

;為 1; む' 1; お 1 古! i 

-1 


;;;''た]' 

ち'' 

1 1 

'と'1; 

1. で 1.' 

1¢ 1 H I f 

ん i 



0 


[無変換]を押します。 

文字ボックスに入力した文字が表示されます。 


詳 is ぶ説明します 

• 入力した文字や数字を修 
正する場合は、[^]、 

[^]で修正する文字に 
カーソルを合わせ、[削 
除]を押し、文字や数字 
を入力します。 

• 入力した文字を全て取消 
す場合は、【クリア】を押 
します。 


ひとこと 


[キャンセル]を押すと設定 
は変更されません。 


詳 is ぶ説明します 

• 入力した文字や数字を修 
正する場合は、[^]、 

[^]で修正する文字に 
カーソルを合わせ、[削 
除]を押し、文字や数字 
を入力します。 

• 入力した文字を全て取消 
す場合は、【クリア】を押 
します。 


ひとこと 


[キャンセル]を押すと設定 
は変更されません。 
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12.2 文字を入力するには 


[日本語]を押します。 


[カタカナ]を押します。 

表示されているキーボードから、入力する文字のキー 
を押します。 

〇濁音（「ガギグゲゴ」など）や半濁音（「パピプぺ 
ポ」）、勸音（「キヤキュキヨ」など）を入力する場 
合は、[化カナ]を押します。 

〇半角のカタカナを入力する場合は[半角]を押しま 
す。 

文字ボックスに入力した文字が表示されます。 



■ カタカナを入力する 


詳 IS ぶ説明します 

• 入力した文字や数字を修 
正する場合は、[^]、 

[^]で修正する文字に 
カーソルを合わせ、[削 
除]を押し、文字や数字 
を入力します。 

• 入力した文字を全て取消 
す場合は、【クリア】を押 
します。 


ひとこと 

[キャンセル]を押すと設定 
は変更されません。 





付録 
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12.2 文字を入力するには 


■ 漢字を入力する 


0 

0 


[日本語]を押します。 


表示されているキーボードから、入力する文字のキー 
を押します。 

〇濁音（「がぎぐげご」など）や半濁音（「ぱぴぷぺ 
ぽ」）、糊音（「きやきゆきよ」など）を入力する場 
合は、[化かな]を押します。 


用祇ヴイホを称を巧ホらおす 



パモリ残呈100% 

I [用祇を神 

S :が;； 



^ P] [pn ；； 


を1い 

ぅ1ぇ1ゎ1 

ぶ 

じ1描1ね1の1 

ら 1 

り1吉1 

き 

1 し t 

^ 1- 1： — 1： 

;は 

。1 ん|; 閒] 

れ1 

ろ 1 

NMliilii 

::;さ1し 

す 1 せ t テ 1 

:ま 

み1 も 1 枯 1 心 1: 

-1 



:::仁 i ち 

つ1て U 1 

:で， 

;‘を1ょ1'ゎ1韩 

ん,1 

:::化かな1: 


標宰 1 l がか I [ 要顿 ( お蜜賴！ ii > ンセル j 口> ^ 


0 

0 


[変換]を押します。 

変換候補選択画面が表示されます。 

表示された候補の中から入力したい漢字のキーを押し 
ます。 



詳 t ぶ説明します 

• 熟語単位で変換できます。 
•入力した文字が、変換の 
対象になります。 

• 変換を中止するときは、 
[キャンセル]を押しま 
す。 
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12.2 文字を入力するには 


0 


[0 K ] を押します。 

文字ボックスに確定した文字が表示されます。 


■ 文字コードで入力ずる 

16進数 （1 〜0、 A 〜 F の組合わせ）の文字コードで、文字や 
記号を入力します。 



[文字コード入力]を押します。 


詳 IS ぶ説明します 

候補が12個レ:>1上ある場合 

に、[圍]または[圍]の 

キーが 現れます。 

• [ 0 ] を押すと前候補が 
表示されます。 

• [ 0 ] を押すと次候補が 
表示されます。 

詳ィ説明します 

飞 

• 入力した文字や数字を修 
正する場合は、[^]、 

[^]で修正する文字に 
カーソルを 合わせ、 [削 
除]を押し、文字や数字 
を入力します。 

• 入力した文字を全て取消 
す場合は、【クリア】を押 
します。 

ひとこと 

[キャンセル]を押すと設定 

は変更されません。 



付録 
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12.2 文字を入力するには 


0 


表示されているキーボードから、义字コードを入力し、 
[入力]を押します。 



文字コードにしたがって、文字ボックスに文字が表示 
されます。 


詳 is ぶ説明します 

• 入力した文字や数字を修 
正する場合は、[^]、 

[^]で修正する文字に 
カーソルを合わせ、[削 
除] を 押し、文字や数字 
を入力します。 

• 入力した文字を全て取消 
す場合は、【クリア】を押 
します。 

• 設定する項目によって、 
使用できない文字コード 
があります。 


ひとこと 

[キャンセル]を押すと設定 
は変更されません。 
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12.3入力文字 一. 







































































12.3 入力文字一覧 


ひらがな 

あいラえおかさくけこさしすせそたちつでとなにめねのはひふへほまみむ 
めちやゆよらりるれろねをんびぎぐげござじずぜぞだぢブでどばびぶべぼ 
ぱぴぷぺぽ 


あいラえおやゆよわつ 一 

カタカナ（全角) 

アイウエオカキククコサシス亡ソタ于ツテトナニヌネノ八ヒフへホマミム 
メモヤユヨラリルレ□ワヲンガギヴグコザジズゼゾタ子'、ゾデドバビブべボ 
パピプぺポヴ 


アイゥエオヤ：！ョヮツ ー 

カタカナ（半角) 

アイウ I 加キクのサシスがノ》チリテトにヌネノ A ヒフへホ?ミムメモヤ 1 おリルレ□ワヲン 


アイウ I か：13、リ-ぃ 

英数字/記号 

(全角） 

ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefgh i j kimnopqrstuvwxyz 
: j 口ぺ- リ ！" #$〇/〇&’〇+， -./ \： ;<=>?©[] - { 1 } 〜 *012:3456789 

英数字/記号 

ABCDEFGH 1 JKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

L 扣ぺ っ ) ！ "# $0 做 ’ （)+, _ . 八 ： ;<=>?§[] "_'{|}~* 〇 123456789 
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12.4インターネットフアクス用語集 


インターネットフアクス通信で一般に使われる用語について説明します。 



用語 

説明 

記号-アルファべッ 
卜 

DSN 

DSN ^Delivery Status Notifications の略。受信側の 
メールサーバにメールが到着した時に送信側に送ら 
れる配送状態通知メッセージのことです。 


MDN 

MDN=Messaae Disposition Notifications の略。 

送信側が開封確認を要求している場合に送られる開 
封確認メッセージのことです。 


POP 3 

Post Office Protocol - Version 3の略。 

電子メールの送受信で、一般的に使われている通信 
プロトコル（通信の約まごと）のひとつです。メー 
ルボックスの認証、メールのダウンロー ドや一覧情 
報の確認、メールの削除などの機能をもちます。 


SMTP 

Simple Mail Transfer Protocol の略。 

電子メールの送受信で、一般的に使われている通信 
プロトコル（通信の約まごと）のひとつです。 

あ行 

インターネットファク 
ス 

イントラネット（企業内ネットワーク）やインター 
ネットを経由し、読み込んだ原稿をインターネット 
ファクスやコン ピュ ーターとのあいだで電子メール 
の添付文書 （ TIFF 形式）として送受信する通信お 
態のことです。 
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12.5 ファクス用語集 


ファクス通信で一般に使われる用語について説明します。 

本機で搭載されていない機能の用語についても説明されている場合があります。 



用語 

説明 

記号-アルファべッ 
卜 

2 in 1 

2枚の原稿を1枚の用紙に集約し、見開きの状態に 
して送信する機能のことです。 


bps 

bit per second の略です。 

データ伝送の単位で、1秒間に送るデータ量を表し 
ます。 


ECM 

(ErrorCorrection Mode : 誤り訂正方式） 

G 3 通信の誤り再送方式です。相手に正し〈データ 
が送られたかどうかを確認し、正し〈送られていな 
い場合はそのデータを再送しながら通信します。相 
手側が ECM モードをもっていれば、本機では ECM 
オフを指定しない限り、 ECM で通信されます。 


F っード 

ITU-T (国際電気通信連合）で標準化された T .30 * 

のサブアドレスの使い方について、日本通信機工業 
会が定めた通信手順のことです。 F コード機能をも 
つファクス間の通信では、メーカーが異なる場合 
も、 F コードを使用したいろいろな機能を利用する 
ことができます。本機では、掲示板、中継依頼、親 
展通信、パスワード送信で F コードを使っていま 
す。 （* 通信の規格のことです） 


G 3 

ITU-T (国際電気通信連合）が標準化したファクス 
の通信モードのひとつです。通信モードには、 G 3、 
G 4 があります。 G 3 は、現在最も多〈使われている 
モードです。 


PB 

プッシュ回線のことです。 


Super G 3 ( SG 3) 

ITU-T V .34 に準拠した G 3 通信のモードです。通 
常の G 3 通信より高速（最高33,400 bps ) で通信す 
ることができます。 


V 34 

スーパー G 3 のファクス通信時に使われる通信方式 
のことです。相手機又は自社機が内線交換機経由で 
回線に接続されているなどの場合、回線の状況に 
よっては、スーパー G 3 モードで通信できない場合 
があります。このような場合は、 V 34 オフを選択す 
ることによって、スーパー G 3 モードをオフにして 
送信することをおすすめします。 


Z 巧れ原稿 

おり目がついているために原稿サイズを正し〈検知 
できない原稿の場合に、いったん原稿サイズを確定 
してから原稿を読み込み送信する機能のことです。 
この機能は、原稿を ADF で読み込む場合にだけ使 
用できます。 

あ行 

一括送信 

宛先、送信時刻、メモリ送信や解像度などの送信条 
件が同じ文書がメモリに蓄積されると、指定した時 
刻にひとつの文書として自動的に送信されることで 
す。 


12-12 


付録 



12.5 ファクス用語集 



用語 

説明 

か行 

海外通信 

国外の相手と通信をすることです。海外通信モード 
に設定すると、ゆっくりとしたスピードで通信しま 
す。国内でも、通信状態の悪いところへ通信すると 
きは、海外通信モードに設定しておくと、確実に通 
信することができます。 


解像度 

原稿を読み取る細かさのことです。解像度の数値が 
大きいほど、画質は細か〈なり、送信にかかる時間 
(電送時間）力 《 長〈かかります。必要に応じた解像 
度を選択して〈ださい。 


加入回線 

日本電信電話株式会社 ( NTT ) グループが提供して 
いる公を電話回線のことです。 


強制メモリ受信 

受信した文書をメモリに蓄積し、必要に応じてプリ 
ントする機能のことです。 


クイックメモリ送信 

原稿を1ページ読み取ると同時にファクス送信を始 
める方法のことです。原稿の枚数が多い場合にもメ 
モリオーバーすることなく送信する機能のことで 
す。 


グループ 

複数の短縮 No . をグループ化してお〈ことです。同 
じ宛先に順次同報や順次ポーリング受信をすること 
が多い場合に便利です。 


掲示板 

閲覧したい文書を掲示したり、ポーリング送信した 
い文書を蓄積しておく機能のことです。 


原稿枚数 

原稿の総ページ数を付けて送信することで、クイッ 
クメモリ送信の場合に使います。原稿が正し〈届い 
たかを確認するのに便利です（メモリ送信の場合 
は、自動的に総ページ数が付けられます）。 


混載原稿 

サイズの異なる原稿をセットし、それぞれの原稿サ 
イズを検知して送信する機能のことです。 

さ行 

再送信 

メモリに保存されている送信できなかった文書を選 
択して、同じ宛先か、または宛先を変更してもう一 
度送信する機能のことです。 


下地調整 

原稿の背景色の濃さを調整して送信する機能のこと 
です。 


主走査 

原稿を読み取るときの横方向のことです。 


初期値 

工場出荷時に、あらかじめ設定されている値のこと 
をいいます。初期値のい〈つかは、設定メニューで 
変更することができます。お使いの状況に合わせ、 

よ〈使う値を初期値に設定しておくと便利です。 


親展通信 

特定の人にだけ見せたい原稿を送受信する機能で 
す。親展送信した原稿は、受信側の親展ボックスに 
蓄積され、受信時には印刷されません。親展ボック 
スの暗証番号を入力するなどの操作をすると、受信 
した文書が印刷されます。 


手動送信 

相手側の状態を確認しながら送信する場合の操作で 
す。 


送信予約 

送信中やプリント中に、次の送信を予約する機能の 
ことです。 
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12.5 ファクス用語集 



用語 

説明 

た行 

ダイアル方式 

PB (プッシュ式回線）、 10 PPS (ダイアル式回線/ 
10 PPS )、20 PPS (ダイアル式回線/ 20 PPS ) の3 
種類があります。 


代行蓄積文書 

用紙切れなどで、受信文書をプリントできない状態 
のとき、自動的に受信文書をメモリに蓄積する機能 
です。用紙補給などの処置をすると、代行蓄積文書 
が印刷されます。 


代行転送 

操作パネルの設定確認ボタンを使い、出力待ちの受 
信原稿を手動で転送する機能のことです。代行転送 
は、ファクス画面が表示されているとき、紙なし、 
または紙づまりで動作が中断しているときに設定し 
ます。 


タイマー通信 

指定した時刻に通信する機能のことです。深夜や早 
朝などの電話料金割引時間を利用して通信すると経 
済的です。 


短縮/アドレス 

頻繁に送信する宛先のファクス番号を登録しておく 
機能のひとつです。短縮/アドレスを登録するとき 
に、宛先名と検索文字を登録しておくと、短縮選択 
の検索文字を利用して宛先を指定することもできま 
す。 


着信 

ファクスに電話がかかってきた状態をさします。 


着信拒否番号 

着信拒否したい相手の電話番号を予め登録し、迷惑 
ファクスを受信しないようにする機能のことです。 
登録されている電話番号と着信電話番号が一致した 
場合、[着信拒否]とメッセージを表示し受信され 
ません。 


中継配信局 

中継指示局からの中継依頼を受けて、中継配信先に 
同報をするファクスのことです。本機には、中継配 
信の機能はありません。 


中継指示局 

中継同報の指示をするファクスのことです。 


中継同報 

他のファクス（中継配信局と呼びます）を経由し 
て、同報送信をする機能のことです。同報先が遠隔 
地に複数ある場合、同報先のひとつを中継局に設定 
し、中継局から同報送信をすることで、全体の通信 
料金を削減することができます。 


長尺原稿 

A 3 サイズ （420 mm ) より長い、長尺サイズの原稿 
を送信する機能のことです。長い原稿を送信したい 
場合は、長尺原稿を指定することにより送信するこ 
とができます。 


電送時間 

ファクスを送る時間のことです。解像度が高〈、用 
紙サイズが大きいほど、電送時間が長〈かかりま 
す。 


伝送速度 

ファクスではモデムの伝送速度のことをいいます。 

本機では、33,600 bps などの高速な伝送速度で通信 
できます。海外通信モードに設定しておくと、 

7,200 bps や4,800 bps のノイズに強い伝送速度で通 
信します。 


同報 

ひとつの原稿を1回の操作で複数の相手に送信する 
ことです。 
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12.5 ファクス用語集 



用語 

説明 

は行 

パスワード送信 

パスワードをつけて送信する機能のことです。相手 
機が閑域受信を設定している場合、送信側からは閉 
域受信パスワードと同じパスワードを送る必要があ 
ります。 


発信 

電話をかけることをさします。ファクスでは、原稿 
を送信したり、ポーリングをするためにダイアルす 
ることです。 


発信元名 

漢字、英数カナで表す自局の名称のことです。受信 
側で、送信原稿の先端に発信元印字の一部として記 
録されます。 


発信元記録 

ファクス送信をしたときに、受信側の記録紙の先端 
に印刷される、送信日時、名前、電話番号、ページ 
番号などのことです。 


ファクス ID 

ファクス通信をするときに、お互いを確認するため 
の識別コードのことです。通常は、ファクスの電話 
番号を登録します。 


副走査 

原稿を読み取るときの縦方向のことです。 


プログラム 

頻繁に送受信する宛先のファクス番号や、定型で使 
う送信の操作手順などを登録しておく機能のことで 
す。プログラム選択のプログラムキーを押すだけ 
で、宛先を指定したり、自動的に機能を設定して通 
信することができます。 


ポーズ 

間隔をあけてダイアルすることです。本機ではポー 
ズを1回押すと、1秒の間隔をあけることができま 
す。 


ポーリング 

相手側にセットされているか、またはメモリに蓄積 
されている原稿を、受信側からの操作で送信させる 
機能です。 

ま行 

メモリ 

データをいったん蓄積してお〈場所です。通信の指 
示をするときや、代行文書を蓄積するときに使われ 
ます。 


メモリオーバーフロー 

読み込んだ原稿や代行文書を蓄積しているときに、 
ファクス画像メモリが一杯になった状態をいいま 
す。 


メモリ送信 

原稿を読み取り、メモリに蓄積してからファクス送 
信を始める方法のことです。メモリ送信を使用する 
と、発信元記録のページ数に自動的に総ページ数が 
付けられ、送信結まレポートに送信文書の1ページ 
目の画像が記載されます。ただし、原稿のページ数 
が多い場合や、原稿の画質が細密なために情報量が 
多い場合はメモリオーバーすることがあります。 

や行 

読み込み 

原稿を光学的に走査して、画像データに変換して取 
り込むことです。 


読込みサイズ 

原稿を読み込むサイズを指定して送信する機能のこ 
とです。受信側の用紙幅が送信原稿よリルさい場 
合、通常は縮ルして記録されます。縮ルした〈ない 
場合に、原稿サイズを受信側の用紙サイズに指定す 
ると、原寸で送信することができます。 
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12.5 ファクス用語集 



用語 

説明 

ら行 

リダイアル 

相手機が、話中のときなどに、時間をあけて巧びダ 
イアルをすることです。 

手動でリダイアルする方法と、自動的にリダイアル 
される自動リダイアルがあります。 


両面とじ方向 

ADF を使って両面原稿を送信する場合に原稿の綴じ 
位置を設定する機能です。両面原稿の綴じ位置に 
は、原稿の上側（または下側）に綴じ位置がある上 
下綴じと、原稿の左（または右側）に綴じ位置があ 
る左右綴じがあり、原稿の裏面の上下関係が異なり 
ます。 


リモート受信 

外部電話からリモート受信番号を使って受信の指示 
をする機能のことです。 

わ行 

枠消し 

ADF を開いたまま原稿を読み取ったり、冊子になっ 
ている原稿を読み込むときなどに、上下左右に写る 
黒い影を消して送信する機能のことです。 


12-16 


付録 



第 13 章 

索引 


13.1 使用別索引 .13-2 

13.2 項目別索引 .13-6 


13 






13.1 使用別索引 


■ あ行 

宛先を指定する 

宛先を1か所だけ指定する （ SIP ファクス / IP アドレスファクス） .2-30 

リダイア J レについて .2-39 

•ダイレクト入力を使う .2-33 


■ か行 

確認する 

宛先を確認/削除するには .2-37 

設定状態を確認する .2-20 

送信予約ジョブを確認する .2-44 

通信結果を確認する .2-45 

記録する 

縮ルして記録するとき .3-6 

受信時の記録について .3-6 

用紙におさまるように縮ルして記録するとき .3-7 

グループ 

グループ宛先を登録する .8-9 

原稿にあわせて送る 

黒い影を消して送る（枠消し） .6-18 

原稿を読み込むサイズを指定して送る（読込みサイズ） .6-25 

サイズの異なる原稿を一度の操作で送る（混載原稿） .6-7 

両面原稿の綴じ位置を指定する（両面とじ方向） .6-15 

原稿をセットする 

ADF / 原稿ガラスの両方を使って原稿を送るには .2-14 

ADF に原稿をセットする .2-10 

原稿ガラスで複数枚の原稿を送るには .2-12 

原稿ガラスに原稿をセットする .2-1 1 

原稿 S セットす S .2-10 


■ さ行 

サービス 

「サービスに連絡して〈ださい」と表示されたら（サービスコール） .4-11 


13-2 


索引 























13.1 使用別索引 


設定しておく 

機能設定 .9-49 

送信や受信方法を設定する（送信/受信設定） .9-46 

発信/着信方法を設定する（回線パラメータ設定） .9-44 

発信元/受信情報の付けかたを設定する（発信元/受信情報) .9-42 

発信元名とファクス ID を登録する（発信元/ファクス ID 登録） .9-40 

ファクス画面の初期状態を設定する（ファクス設定） .9-16 

受信文書のプリントを禁止する（強制メモリ受信） .7-2 

レポートのプリント方法を設定する（レポート出力設定） .9-53 


■ た行 

短縮 

短縮宛先を登録する .8-3 

中止する 

送信を中止する .2-42 

予約ジョブを取り消す .2-42 

で豪ない 

エラーメッセー ジが 表示され た .4-6 

原稿サイズが検知できないときは .2-38 

受信できなし、 .4-5 

送信できなし、（インターネットファクス） .4-2 

送信できな し、 （SIP ファクス /IP アドレスファクス） .4-3 

メモリオーバーした ときは .2-38 

動作 

原稿読み込み中の動作 .2-38 


■ な行 

名前とはたらきを確認する 

操作パネル . 

ネツトワークフアクス機能で表示される画面 
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■ は行 
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操作のながれ（インターネットファクス） .2-2 

送信条件を設定する .2-16 

発信元情報について .2-48 
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受信する（インターネットファクス） .3-2 

受信文書のプリントを禁止する（強制メモリ受信） .7-2 

プログラム 

プログラム宛先を登録する .8-15 


■ ま行 

メモリ 

メモリオーバーしたときは .2-38 

メモリへの蓄積枚数について .12-2 

文字 

カタカナを入力する .12-5 

漢字を入力する .12-6 

入力文字一覧 .12-9 

ひらがなを入力する .12-4 

文字を入力するには .12-3 
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13.1 使用別索引 
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同報送信結果レポート .10-11 

同報送信結果レポート .10-11 
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13.2 項目別索引 
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ADF . 2-10, 2-14 

D 

DSN .10-15 

E 

E-Mail 設定 .2-21 

E - Mail のタイトルを登録する .8-17 

E - Mail の本文を登録する .8-23 

M 

MDN .10-14 

P 

PageScope Web Connection .11-2 

s 

SIP ファクス .1-3 

SMTP 受信設定 .9-37 

SMTP 送信設定 .9-37 

お 

宛先確認 .2-37 

宛先を指定する .2-25 

い 

いろいろな受イ言モード .3-2 

え 

エラーメッセージ .4-6 

お 

ホフフック .1-9 

か 

回線パラメータ設定 .9-44 

解像度 .2-19 

片面 .2-18 

片面/両面 .2-18 

管理者設定画面 .9-3 

豪 

機能 ON / OFF 設定 .9-49 

強制メモリ受信 .7-2, 8-29 

強制メモリ受信設定 .9-51 


グループ .1-9,2-36 

グループ宛先を登録する .8-9 

け 

原 T 巧画質 .2-1 7 

原稿ガラス .2-11 

原稿サイズ .2-38 

原稿をセツトする .2-10 

検索文字 .2-23 


混載原稿 .6-7 

さ 

サービスコール .4-11 

サブエリア .1-10 

し 

下地調整 .6-21 

受信時の記録 . 3-6, 7-4 

受信情報 .3-13 

受信できない .4-5 

tt 様 .5-4 

初期設定 .9-20 

ジョブ確認 .1-9 

せ 

設定が必要な項目 .1-11 

【設定メニュー/カウンタ】 .8-2 

設定メニューの操作について . 9-2,11-2 

そ 

操作のながれ .2-2 

操作パネル .1-7 

を信/受信鼓定 .9-46 

送信条件を設定する .2-16 

送信を中止する .2-42 

た 

ダイレクト入力 . 1-9, 2-33 

短縮 .2-34 

短縮/アドレス . 2-28, 2-31 

短縮/アドレス帳登録 .2-23 

短縮宛先 .8-3 

短縮/アドレス .1-9 

〇 

通信管理レポート .10-5 
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13.2 項目別索引 


通信結果を確認する 
通信設定 . 


2-45 
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と 


同報送信 .2-35 

トラブルコード .4-11 
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濃度 .2-18 

は 

発信元/受信情報 .9-42 

発信元/ファクスの登録 .9-40 

発信元情報 .2-48 

ふ 

ファイル形式 .6-28 

ファクス設定 .9-16 

ファクス動作中画面 .9-18 

ファクス登録 .8-2 

複数枚の原稿 .2-12 

部門認証 .1-15 

プログラム . 1-9, 2-27, 2-30 

プログラム宛先 .8-15 

め 

メモリオーバー .2-38 

メモリ代行受信 .3-5 

ゆ 

ユーザ設定画面 .9-2 

ユーザ認証 .1-15 

よ 

読込みサイズ .6-25 

読込設定 . 1-10, 2-3, 6-4 

読込鼓定確認 .2-21 

し J 

リスト .10-4 

両面 .2-18 

両面とじ方向 .6-15 

履歴リスト .2-45 

れ 

レ71、ート . 1 0-2 

レポート出力鼓定 .9-53 
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MEMO 
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MEMO 
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お問い合わせは 


■ 販売店連絡先 


《販売店連絡先》 

販売店名 
電話番号 
担当部門 
担当者 


■ 保守-操作-修理-サポートのお問い合わせ 

この商品の保守-操作方法-修理-サポートについてのお問い合わせは、お買い上げの販売店、 
サービス実施店にご連絡ください。 


《保守-操作-修理-サポートのお問い合わせ先》 


TEL 


コニたミソ J レ9亡リネスソリューションブ巧ぶ音な 

干 103-0023 東京都中央区日本橋本巧 1 T 目5香4号 

当社についての詳しい情報はインターネットでご覧いただけます。 http :// bj . konicaminolta.jp 

当社に関する要望、ご意見、ご相談、その他お困りの点などございましたら、お客様相談室にご連絡〈ださい。 
お客様相談室電話番号フリ-ダイヤル： 0120-510010 (受付時間：±、日、祝日を除〈9:00〜12:00 /13:00〜17:〇〇) 











参本文にはち紙配合率100%の再生紙を使用しています。 




KONICA MINOLTA 


国内総販売元 

コニた己ノ J レ g ピジネスゾ IJ ユーシヨンブ’が式ミネ± 

製造元 

コニ万=ノル g 亡’ Ejf ネステクノ DE ；- ス"ななミネ王 

干 100-00 日己東京都千代田区丸の内一 T 目6番1号丸の内センタービルディング 


Printed in China 


57AA 955700 


Copyright 

2006 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 


2006 .12 







